


GDUNTY Eva A COUNTY EVO egy mikroszamitogép alapu eszkdz, amely axialis, radialis és SMD

(8301.018 szamu adapter vasarolhato hozza) alkatrészeket szamlal.

Tekercsel6 fogantyu
8301.030

Ures tekercs,
aluminium

8301.021__

Munkalap
tekercsallitashoz
8301.027

380mm atm. SMD
tekercshez

180mm atm. SMD
tekercshez

Lyuk a tekercstarto

tiske kivételéhez

SMD ALKATRESZEK SZAMLALASA

Az SMD alkatrészek szdmlalasahoz sziikséges adapter (8301.018)
vdlaszthatd kiegészit§, mely a hordozdszalagon taladlhato
perfordcidk segitségével végziaz SMD alkatrészek szamlalasat.
A munkalapon (8301.027) talalhatd nyilasok segitségével
egyszerlen és konnyen allithatd kétféle pozicidba a tekercstarto.
Legalabb egy tekercsel6 fogantyu (8301.030) sziikséges
a tekercsek visszatekeréséhez. Az ires aluminium tekercs
(8301.021) valaszthaté kiegészits, melynek segitségével a
szamlalas és az ezt kdvetd visszatekercselés gyorsithato.
AXIALIS ES RADIALIS ALKATRESZEK SZAMLALASA

A szamlalas megkezdése el6tt be kell allitani a mlianyag mozgathatd
sint az axidlis vagy radidlis alkatrészek szamlalasahoz. Szalagos
szamlalashoz elérhetd tekercsel§ allvany (8301.023) egy konnyen
beilleszthet6 fogantyuval (8301.025) (lasd a jobb oldali abran).

THT Axialis szamlalas

8301.025.
Fogantyu
THT Radialis szamlalas

8301.023
TEKERCSELO
ALLVANY

8301.018
SMD Adaptor

MUOSZAKI JELLEMZOK

Mindkét irdnyban (névekvo vagy csokkend) szamlal.
1/4-1/3-1/2-1-2-...- 19 felosztas

TOTALIZER (OSSZESITO) médozatti szamlalas

PRESET (ELORE BEALLITOTT) mdédozatti szamlalas ( hallhatd
riasztéval, amikor a kivant alkatrész-szamot elérte a szamlalo)
Hitelesitd teszt és 6ndiagnosztizalé folyamat

Az utolsé szamolasi érték taroldsa

A 8301.088 modell Ujra tolthetd akkumulatorral,

Barcode olvasé bemenettel, Nyomtat6/PC kimenettel, Oraval,
AdatgyQjtovel 500 szamlalasi érték tarolasaval.

Maximalis szamlalasi érték: 999999 szamolas

Minimalis vezeték atméré: 0,4 mm

Axidlis alkatrész-heveder szélesség: 55-110 mm

Radialis alkatrész-heveder szélesség: max.18 mm

Maximalis alkatrész atmérd: 14 mm

Kijelzo: 4 szamjegyld 13 mm magas

Méretek: 240 x 130 x 110 mm

Saly: 1,8 kg

8301.087 County EVO 100+240V/50-60Hz

8301.088 County EVO 100+240V/50-60Hz, akkumulatorral,
Barcode input nyomtaté kimenettel

8301.350 I1SO9000 Traceable Certifikacioval

Tartozékok a THT szalagos alkatrészek
szamlalasahoz

8301.023 Tekercseld allvany (1 db)

8301.025 Tekercseld fogantyu

Tartozékok az SMD alkatrészek szamlalasahoz
8301.018 MD szamlalé adapter
8301.027 Munkalap két tekercstartd
8301.030 Tekercseld fogantyd SMD-hez
8301.021 Ures aluminium tekercs

(Barcode és nyomtato)
8301.155 Barcode olvasé vezetékkel V)
8301.095 Direkt H6 nyomtatd

8301.096 57 x 51 mm-es cimke, 1360 db/tekerecs
(1) fényképek és specifikiciok a 4. oldalon4




COUNTY-S EVO i
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COUNTY-S EVO MOSZAKI JELLEMZOK:
A County-s Evo szalagos SMD alkatrészek szamldlasdra Szamlalds: max. 999999 db, 6 digit 22 mm magassag
kifejlesztett motor-meghajtasu szamlalé. 2 kilonbdz6 mddon Maximum szamlaldsi sebesség: 220 db/sec (1 db/lyuk)
mikodhet: Pitch (lyukak alkatrészenként): 1/4-1/3-1/2-1-2-..-19
Osszesitd: az alkatrészek nulla jelzéstdl keriilnek megszamlalasra, a Maximum szalag magassag: 56 mm

szalagtoltd motorizalt és a szamlald a szalag végén automatikusan Maximum tekercs atmérd: 400 mm (standard konfiguracio),

megdll, ily médon megakadalyozva a végeredmény elvétését. 650 mm (8301.150 tartéval)
—— Kijelzd: Kék LCD LED-es megvildgitassal 160 x 104 pixel
Szaml;}/a;sﬁ lrany: Megosztasi tényezo Lathato tertilet: 74 x 46 mm
Bedllithatd sebesség szabalyzas
Mod: Lépésrdl Iépésre mod (1 alkatrész egyszerre)
TOTALIZER Ures csomag ellendrzés (Valaszthatd)

Barcode olvasé bemenet

Nyomtato vagy PC kimenet

Felhasznald kivalasztasa (10 felhasznalé elmenthetd 8
alfanumerikus karakterrel)

Belso 6ra (1 hét backup)

Adatgy(jtd, mely az utolsé 500 szamlalasi értéket elmenti
Részbsszegek tarolasa

2 oldalsé fogantyu a konny( szallithatésagért

Meéretek: 525 x 340 x 250(H) mm

Suly: 9,5 Kg

Alkatrész mennyisége

Détum és ido

Elore beallitott méd: beltik a kivant alkatrész-szamot a billen-
tyGzeten és a szamlalé automatikusan megall, amikor eléri a
megfeleld alkatrész-szamot.

| Felhasznald név

[ Méd: PRESET | Infravoros sugdr

| Alkatrész mennyisége

| Barcode

EMPTY POCKET CHECK

Ures hely ellendrzése EPC
Ellenrzi az alkatrész jelenlétét
Programozhatd Stop: Soha - 1 - 2 EPC tiltva
Kizarolag fekete manyag szalagokkal

3 g

EPC engedélyezve

EPC szamlalas




COUNTY-S EVO

County-S EVO Vezérlo billentyuzet

8301.021
Allithato Ures tekercs

8301.131 County-S EVO 230V/50-60Hz
8301.133 County-S EVO 230V/50-60Hz

Ures csomag ellendrzéssel
8301.141 County-S EVO 115V/50-60Hz
8301.143 8County-S EVO 115V/50-60Hz

Ures csomag ellendrzéssel
8301.350 ISO9000 Traceable Certifikacidval
8301.150 Tekercstarto allvany atm. 400 mm

8301.021 Allithatd tres tekercs (8-56mm),
atmérGje 360mm -

8301.155 Barcode olvaso vezetékkel g

8301.095 Direkt HG nyomtatd

8301.096 57 x 51 mm-es cimke, 1360 db/tekerecs

N YOM TA Ta for County EVO / County-S EVO

Direkt hd nyomtatd beépitett ,konnyl hasznalat”
funkcidval, tartds, AC adapterrel 110-230 VAC és
adatkabellel.

Maximum nyomtatasi szélesség 104 mm, azonban BARGODE ULVASé for County EVO / County-S EVO

ezt ppilinellis Gl st 577 51 i Kicsi, konny( és ergonomikus olvaso, kabellel, szélesebb olvaso fej,
mely megbizhatdbb leolvasast eredményez hosszabb Barcode-ok
esetén kis tavolsaghdl, IP42 védelem.

A Barcode olvaso egy kabellel csatlakozik, melyen keresztiil torténik
a tapellatas és adatatadas, nincs sziikség kiilon két kabelre.

8301.150 Tekercstarté allvany atm. 400 mm

8301.095 Direkt HG nyomtatd
8301.096 57 x 51 mm-es cimke, 1360 db/tekerecs

8301.155 Barcode olvasoé vezetékkel

NYOMTATO 013/07/83 14:43 J. SMITH

tuantity: 3000
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A SUPERFORM/R olyan radialis szalagos alkatrészek vagasara
késziilt, mint amilyenek a kondenzatorok, tranzisztorok és
allé alkatrészek.

Gyartasi rata: akar 20.000 db/6ra

A SUPERCUT egy radialis 6mlesztett alkatrészek és valaszthatd
adapterrel hevederezett alkatrészek vagasara is alkalmas gép.
Rendkivil tomor és szilard, és minden mechanikai része
formatervezett, amely biztositja a legjobb mindséget és a
lehetd leghosszabb élettartamot.

Az alkatrészek behelyezése konnyl , gyors és a termelékeny
magasfoku, mivel az automata tovabbitasnak és az alkatrészek
kilovésének kdvetkeztében nincs ledllasi ido.

A tovabbitasi sebesség bedllithato.

A bevezetd nyilas szabalyozasaval beallithaté a vezeték
hosszusaga. A radialis hevederezett alkatrészekhez kilon
adapter is vasarolhato.

/

d [« L d D
¢ Min. (mm) 3 104 1
N 1|_ J y*d Max. (mm) | 12 | 0.8 | 15

v

T (eredeti hosszisag) > L+ 6 mm

SUPERFORM-R

7915.113A (standard model) SUPERFORM/R P=12,7 mm (.5“)
7915.113B SUPERFORM/R P=15,0 mm (.59“)

7915.030 Motoros meghajtas SUPERFORM-hoz, 230V-50/60 Hz
7915.031 Motoros meghajtas SUPERFORM-hoz, 115V-50/60 Hz
7915.185 Tekercstartd kar BR6

b d D
Min. (mm) 2 0.4
Max. (mm) 8 1 14
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SUPERCUT

MUOSZAKI JELLEMZOK

Gyartasi rata: akar 3000 db/éra
Méret: 400 x 270 x 270(H)mm
Suly: 14 k

7915.147N SUPERCUT motoros vagogép 115V-50/60Hz
7915.148N SUPERCUT motoros vagogép 230V-50/60Hz
7915.160 BR 3 tekercstarto, P=12,7mm

7915.159 BR 3 tekercstarté, P=15mm




SUPERCUT-LN5

MUOSZAKI JELLEMZOK
Gyartasi rata: akar 3000 db/6ra

Meéret (7915.041): 100 x 250 x 93 mm
Meéret (7915.041L): 100 x 300 x 93 mm
Haldézat: 6 ATM

Suly: 4,5/6 Kg

L d
Min. (mm) 0.3
Max. (mm) 1.3
L «d -
Fix. 3.2

7915.041 SUPERCUT/LNS labpedal mikodtetéssel
7915.041L SUPERCUT/LNSL hosszi model Idbped mikodtetéssel

340.114 Kiegészitdlap a SUPERCUT/LN5-hoz
(max. 3 mm)

340.214 Kiegészitdlap a SUPERCUT/LN5L-hez
(max. 3 mm)

SUPERFORM-V

Ezt a pneumatikus gépet arra tervezték, hogy majdnem minden
tipusu radialis vezetékes alkatrészt vagni/nyesni tudjon.

A guillotine vagé maddszer, a hézagmentes lapokkal éles és preciz
vagdst garantdl anélkil, hogy a szélek durvak maradnanak,
illetve hogy a vezetékek megsériilnének.

A pengék kopdsanak kockazata nélkil valik lehetévé sok alk-
atrész egyidGben torténd vagasa. A gépet fel lehet szerelni
specialis vagd pengével. Egy masik lehetGség olyan lemez
felszerelése (vastagsdg megjelélendd, max. 3 mm), amely
lehetdvé teszi a vezetékek vagasi magassaganak novelését.
Kétfajta model vasarolhatd, az egyik vagasi felllete 53 x 43
mm, a masiké 53 x 93 mm.

Vagdlap standard alkatrész
kivezetokhoz (7915.041L)

Vagolap standard alkatrész
kivezetékhoz (7915.041)

P d A D
fix. min. max. min. max. max.

7::5]‘;2: dB 2.54 0.5 0.8 2 6 3
7915.101 C 3.8 0.5 0.8 2.5 5 5
7915.101 D 5.08 0.5 0.8 3 7 8
7915.101 E 7.62 0.5 0.8 4 7 10
7915.091 A 3.8 0.8 1.3 4 9 5
7915.091 B 5.08 0.8 1.3 5 9 8
7915.091 C 7.62 0.8 1.3 6 9 10

A SUPERFORM/V vertikalis 6sszeszereléskor hasznalatos
gép axialis szalagos alkatrészek vagdsara és hajlitasara.
Gyartasi rata: akar 40.000 db/éra

7915.030 Motoros meghajtds SUPERFORM-hoz, 230V-50/60Hz
7915.031 Motoros meghajtds SUPERFORM-hoz, 115V-50/60Hz
7915.182 CS30 adagoldegység omlesztett axidlisalkatrészekhez
7915.185 Tekercstarto kar BR6



SUPERFORM-A

A SUPERFORM/A axidlis hevederezett alkatrészek vagasahoz és hajlitdsahoz
készilt gép, rendkivil tomor és szilard, és fo jellemzdje, hogy 1,4 mm-es

vastagsdgig formalja az alkatrészek kivezetdit.

Szélesség szabadon allithatd, ami lehetGvé teszi a gyors beallitast a kiilonb6z6

formakhoz.

7915.030 Motoros meghajtas SUPERFORM-hoz, 220 V —50/60 Hz
7915.031 Motoros meghajtas SUPERFORM-hoz, 110 V —50/60 Hz

Gyartasi rata: akar 40.000 db/éra

7915.180 CS10 adagolo 6mlesztett axialis alkatrészekhez
7915.185 Tekercstartd kar BR6

B P C D d L 1es
mod. - - - - gyors beallitas
Min. | Max. | Min. | Max. |Min. | Max. | Min. | Max. | Max.
7915.100 A standard model 4 13 6.5 | 60 (40%) | 1.2 16 0.4 1.3 50 7915.100AR
7915.100 D megerdsitett hajlité kések 5 13 | 105 | 60(40%) | 24 | 16 | 0.6 | 14 | 50 7915.100DR
csokkentett vagohossz,

7915.100 F csokkentett hajlitési hossz 4 13 5 60 (40%) | 0.8 10 0.4 0.8 50 7915.100FR
7915.100 G | mintaz ,F“+fix épték 4 10 | 5 05| 4 | 04 | 06 | 35

SUPERFORM-AP

A SUPERFORMY/AP vertikalis 6sszeszerelésnél torténd axidlis hevederes alkatrészek
vagdasahoz és hajlitasahoz, valamint a vezetékek kis hajlitasahoz készilt gép.
A gép 1—1,4mm-es atmérdju kivezetdkkel tud dolgozni.

Ha a 2 ,vagd/formazd kereket” kicseréljik 2 (szabadon valasztott) ,,csak vago

(*) maximum P méret gyors beallitassal.

kerék“-re, egy U-format kaphatunk hajlitasok nélkal.

7915.030 Motoros meghajtds SUPERFORM-hoz, 220 V -50/60 Hz
7915.031 Motoros meghajtas SUPERFORM-hoz, 110 V —50/60 Hz

Gyartasi rata: akar 20.000 db/éra

7915.180 CS10 adagol6 6mlesztett axialis alkatrészekhez
7915.185 Tekercstartd kar BR6

p Z P B C L d D h
mod.
Fix. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | Max. | Min. | Max.

7915.102A | standard 31 | 65 | 60 1.2

7915.102B | megerdsitett hajlito kések 3.1 | 10.2 | 60 24

7915.102C | standard 39 | 65 | 60 17

10 | 14 10

7915.102D | megerdsitett hajlité kések 3.9 | 10.2 | 60 24

7915.102E | standard 5 | 65| 60 1.2

7915.102F | megerdsitett hajlito kések 5 | 102 | 60 2.4

VALASZTHATO GEPTARTOZEKOK ES KIEGESZITOK

SUPERFORM MOTOROS MEGHAIJTAS
Kézi sebességszabalyozdval és automata forgatdnyomaték ellendrzéssel
felszerelve a SUPERFORM gépek kdnny( és gyors makodését segiti eld.
A motoros meghajtas csak az dsszeszerelt géppel egyitt.

7915.030 230 V-os motoros meghaijtas SUPERFORM/A-AP-S-V-R-RCP-hez
7915.031 110 V-os motoros meghaijtas SUPERFORM/A-AP-S-V-R-RCP-hez
7915.032 230 V-0s motoros meghajtas SUPERFORM/AF-VP-hez
7915.033 110 V-os motoros meghajtas SUPERFORM/AF-VP-hez
600.023 Labpedal vezérlés 7915.030/031/032/033 motorokhoz

SUPERFORM BR6-0s tekercstarté
A tekercstartd kart a SUPERFORM bal oldaldahoz rogzitve kdnnyen
letekerhetjiik a szalagot.

7815.185 BR6 minden SUPERFORM modelhez




SUPERCUT/RS4

omlesztett radialis alkatrészekhez

Omlesztett radialis alkatrész vezetékek vagasahoz tervezett
pneumatikus gép.
Az adagolas kézzel torténik, a gép tetején.
A labpedal megnyomasaval torténik a vezetékek vagasa és

formalasa, nagyon gyorsan és precizen.

A formazdhajlitd sablon tébb valtozatban is beszerezheto, a
hajlitésablon 6sszeszerelésének potlasa rendkivil gyors és

egyszerQ.

Komplexebb, nem standard formakhoz egy 3 hengerrel
felszerelt, rendelésre készilt szerszammal ellatott gép
vasdrolhatd.

7915.166 SUPERCUT/RS formazé készlet nélkul
16x.xxx Formazod készlet

Bepattanoés
kivitelhez
(alkatrész a
kartyara fekszik)
160.900 (7915.166)
180.900 (7915.171)

Befelé hajlitott
tavtartds
kivitelhez

160.900 (7915.166)
180.900 (7915.171)

TO 220 kozépsd
kivezetésének
kihajlitdsahoz,

3 kiv. bepattand
kivitelben
160.900 (7915.166)
180.900 (7915.171)

SUPERCUT/TS1

e
%
!

Egyenes
levagashoz
161000 (7915.166)
181000 (7915.171)

Raszternoveld
kivitelhez
161700 (7915.166)
181700 (7915.171)

TO 220 tavtartds
kivitelhez,

3 kivezetés egy
sorban

162400 (7915.166)
182400 (7915.171)

s
2
!

4 kivezetéses
diédahid
tavtartds
kialakitdsahoz
161100 (7915.166)
181100 (7915.171)

Rasztercsokkentd
kivitelhez

161800 (7915.166)
181800 (7915.171)

TO 92 koz€psd
kivezetésének
kihajlitdsahoz
162500 (7915.166)
182500 (7915.171)

omlesztett radialis
alkatrészekhez

o 30 #)

Tavtartds, bepat-
tano kivitelhez

160600 (7915.166)
180600 (7915.171)

Tavtartos,
bepattand,
polaritasjelzd
kivitelhez
161200 (7915.166)
181200 (7915.171)

TO 220 kdzépsd
kivezetésének
kihajlitdsahoz
162100 (7915.166)
182100 (7915.171)

TO 92 kézépsd
kivezetésének
kihajlitasdhoz,
bepattand kivitelben,
182600 (7915.171)

180900 (7915.171)

3 ¥ =D 8]

Tavtartds,
bepattand
kivitel( LED-hez
160700 (7915.166)
180700 (7915.171)
meghajlitott
kivitelhez

161300 (7915.166)
181300 (7915.171)

TO 220 90 fokos
hajlitott kivi-
teléhez (kozépsd
kivezetés
tavolabb)
163100 (7915.166)
183100 (7915.171)

90 fokban

TO 92 kozépsd
kivezetésének
kihajlitdsahoz,

3 kiv. bepattané
kivitelben

162700 (7915.166)
182700 (7915.171)

Kifelé hajtott
tavtartds
kivitelhez

160800 (7915.166)
180800 (7915.171)

Feliletszerelésre
alkalmas
kialakitashoz
161400 (7915.166)
181400 (7915.171)

TO 220 kozépsd
kivezetésének
kihajlitasahoz,
bepattand
kivitelben
162200 (7915.166)
182200 (7915.171)

TO 92 tavtartds
kivitelhez,

3 kivezetés

egy sorban
162800 (7915.166)
182800 (7915.171)

%@EW%@D

Omlesztett radialis alkatrész vezetékek vagasahoz tervezett
pneumatikus gép.Az adagolas kézzel torténik, a gép tetején.
A labpedal megnyomasdval torténik a vezetékek vagasa és

egyszerQ.

formalasa, nagyon gyorsan és precizen.
A formazohajlitd sablon tobb valtozatban is beszerezhetd, a
hajlitésablon 0Osszeszerelésének poétlasa rendkivil gyors és

- Vezeték tarté rendszer elérhetd igény szerint

- Sokkal er6ssebb hengerek

- Erdssebb és pontosabb

- Kissebb kopas

- Sokkal szélesebb alkatrész megmunkalds
(max. hossz. 140 mm, max. labtav 45 mm)

- Termelékenység 2000 db/d6ra

7915.171 SUPERCUT/TS1 formazo készlet nélkil
18x.xxx Formazo készlet



SUPERCU T/T OCF csoben tirolt tranzisztorokhoz

A SUPERCUT/TOCF automata gép a csGben térolt radialis alkatrészek
TO220, TO218 és TO126 tranzisztorok labainak vagasara és formazasara
tervezték.

A mikodés teljesen automatikus és a kilonb6zd ldbformdzd tipushoz
meghatarozott formazo szerszam szilkséges ugy mint. A tranzisztor csévet
a felsé megvezetdbe kell behelyezni, majd egy pneumatikus rendszer a
szoritd egység segitségével pozicionalja az alkatrészt a megfeleld munka
helyzetbe. Az alkatrész labakat megfogja egy vezeték tartd, majd formazas
utan kicsuszik.

Termelékenység: 3000 db/dra

7915.176 SUPERCUT/TOCF szerszamok nélkul, 115 V
7915.177 SUPERCUT/TOCF szerszamok nélkul, 230 V

Egyenes levagashoz 90 fokban meghajlitott Fellletszerelésre K6zépso kivezetésének
131000 kivitelhez alkalmas kialakitashoz kihajlitasahoz

131300 131400 132100

E@-\ Felluletszerelésre g 90 fokos hajlitott ﬂ

K6zépso kivezetésének K6zépso kivezetésének
kihajlitdasahoz, bepattand kihajlitdasdhoz, 3 kiv.
kivitelben bepattand kivitelben

132200 132300

alkalmas kialakitashoz kiviteléhez (k6zépsd
132400 kivezetés tavolabb)
133100

'I

$ UP ER G ” T/ RP szalagos radialis alkatrészekhez

A SUPERCUT/RP szalagos radidlis alkatrész vezetékek vagasdhoz és formdzasahoz
tervezett gép. A modell altal formalt hajlitas lehet6vé teszi, hogy a komponensek a
PCB-ben elhelyezve és bezdrva maradjanak, ezzel kdnnyebbé téve az Gsszeszerelési
mUiveleteket. A gép a standard-t6l eltérd hajlitas formazo sablonokkal atallithatd. Ez egy
pneumatikus gép, a vezetékeket a gép elején talalhatd nyilason keresztiil kell bevezetni.
Szalagos alkatrészekhez automata adagold rendszerrel.

Termelékenység (adagoldval): 7000db/dra

7915.154  Motorizalt SUPERCUT/RP gép szalagos alkatrészekhez, P=12.7, 230V. Formazé sablonok nélkul
7915.154A Motorizalt SUPERCUT/RP gép szalagos alkatrészekhez, P=12.7, 110V. Formazé sablonok nélkil
7915.155 Motorizalt SUPERCUT/RP gép szalagos alkatrészekhez, P=15, 230V. Formazé sablonok nélkul
7915.155A Motorizalt SUPERCUT/RP gép szalagos alkatrészekhez, P=15, 110V. Formazé sablonok nélkul
7915.158[x] [x=A..N] Formahajlité sablon

Bepattanos,

Stand-off Tavtartos kivitel Bepattands kivitelhez Egyenes polaritasjelzd

Lock-in 7915.158B ( alkatrész a kartyara levagashoz kivitelhez

7915.158A fekszik) 7915.158D 7915.158E
7915.158C

TO 92 kozépso TO 92 kozépsd

90 fokban Feliiletszerelésre TO 92 kozépsd I::I kivezetésének :I kivezetésének

hajlitott alkalmas [jﬂx kivezetés kihajlitdsahoz, kihajlitasahoz,

kivitelhez kivitelhez kihajlitasahoz bepattand 3 kiv. bepattané

7915.158F 7915.158G 7915.158L —f{— kivitelben =7 kivitelben

7915.158M 7915.158N

ALKATRESZLAB-PARHUZAMOSITO

A parhuzamositoé alkalmas MOS és CMOS integralt aramkoérokhoz, 4-64
[3bu 1C-khez. A muikodtetés az alkatrésztarold csé 4 fémgorgd kozti
csusztatasaval torténik. A beallitdgombok segitségével konnyl kezelni.
A szélesség beallitdsa: 7-24 mm (0.3”-0.9”)

7804.711 ALKATRESZLAB PARHUZAMOSITO with press (P)
7804.712 ALKATRESZLAB PARHUZAMOSITO without press (P)




SUPERFORM-AF

A SUPERFORM/AF axidlis alkatrészek vagasara, hajlitasara és
formalasara tervezett gép.

Egy teljesen mechanikus Uj formazé rendszer lehetdvé teszi, hogy a
kozponti adagolas rotacidja ledlljon, amig 2 formazd tengely
megragadja az alkatrész vezetékeket és a kivalasztott matricak
szerint formazza oket.

Az alkatrészeket ily modon eldszor levagjak, majd ,,U“-alakura
hajlitjak az el6zoleg megallapitott felosztasok szerint, majd kovetkezik
a formazas.

A paraméterek, valamint a forma helye, vagdsa és hajlitasa teljesen
tetszés szerint allithatd. Ezzel a géppel kilonb6z6 formakat lehet
elérni a két formazo matrica egyszerU cseréjével.

Lehetséges a formazd mivelet egy részének kizarasa is, ha csak a
vago vagy csak az ,,U“-hajlitast szeretnénk hasznalni.

A valtoztathaté sebességli Motor Drive Unit ( motorvezérelt
egység) hasznalataval a munka automatikus lehet és a gyartasi rata
novelhetd.

Gyartasi rata: akar 7000 db/éra

STAND OFF (TAVTARTC')S) a felosztasok mm-ben értenddk (* ndvekedhet, az alkatrész atmérdje szerint)
kod. (szereld model P L C H B d D a z
matricaval) min | max | max | min | min | max | min | max | min | max | max min | max
(74?2]65?0905; standard 10.5 61 50 1.2 6* 9 8* 11 0.5 0.8 8 2.5 2 4
(7492]65'72-,905; standard 10.5 61 50 1.2 | 65% | 9.5 | 85 | 11.5 | 0.6 0.9 8 3 2 4
(7492165'705906) megerdsitett 10.5 61 50 1.5 7* 12 9* 14 0.8 1 8 3 2 4
(74?3]657‘:)()9()7) extra eros 13 61 50 2.5 11* 16 13* 18 1 1.3 8 4 2 4
STAND OFF - LOCK IN (TAVTART()S-BEPATTANO) a felosztasok mm-ben értenddk (* névekedhet, az alkatrész atmérdje szerint)
kod. (szerelo model P L C H B d D z
matricéaval) min | max | max | min | min | max | min | max | min | max | max | min | max
(7‘32105%905; standard | 105 | 61 | 50 | 12 |45 | 8 |75 | 11 | 05 | 08 | 8 | 3 | 4
(74921053’5905) standard | 105 | 61 | 50 | 1.2 [ 45| 8 |75 | 11 | 06 | 09 | 8 | 3 | 45
(7492105%905) megerdsitett | 10.5 | 61 | 50 | 15 | 55% | 11 | 85 | 14 | 08 | 1 8 3 | 45

STAND OFF - REDUCED PITCH (TAVTARTOS — CSOKKENTETT RASZTERTAVOLSAGU) (+ ngvekedhet. az alkatrész tmérdje szerint)

a felosztasok mm-ben értendok

kod. (szerelo model P L C H B d D z E
matricaval) min | max | max | min | min | max | min | max | min | max | max | min | max | max
Cc
(7492]65'900905; standard 8 59 50 1.2 5* 9 7* 11 0.5 0.9 8 2 4 1.27 ) o
H
(73210513’;’05) megerdsitett | 8 | 59 | 50 | 15 | 6 | 12 | 8 | 14 |08 | 1 | 8 | 2 | 4 |127|®B 2 -
(7493]65900907) extra eros 10.5 59 50 2.5 9* 16 11 18 1 1.3 8 2 4 1.27 P
PR Py a felosztdsok mm-ben értendok
BODY LOCKED ON PCB (BEPATTANOFUL KIALAKITO) (* novekedhet, az alkatrész atmérdje szerint)
kod. (szerelo model P L C B d D c
matricéaval) min max max min min max min max max D
(7‘?211560:05; standard 10.5 61 50 12 5 8 0.5 0.8 8 : L

7915.095 Standard SUPERFORM/AF formdazé matrica nélkil
7915.096 Megerdsitett SUPERFORM/AF, formazd matrica nélkul
7915.097 Extra erds SUPERFORM/AF formazé matrica nélkal
7915.185 BR6 tekercstartd kar SUPERFORM-hoz

7915.032 Motoros meghaijtas SUPERFORM/AF-hez, 230V —50/60 Hz
7915.033 Motoros meghaijtds SUPERFORM/AF-hez, 115 V—50/60 Hz
7915.184 CS 40 6mlesztett alkatrész-adagolé SUPERFORM/AF-hez

420750 Tavtartd-kialakito szerszamegység 3 mm-es hurokkal

420800 Tavtartd-kialakitd szerszamegység 2,5 mm-es hurokkal
420850 Tavtartods bepattanofiil-kialakito szerszdmegység (d:0.5 - 0.8)
420900 Tavtartds csokkentett rasztertavolsag-kialakitd szerszdmegység
420950 Tavtartds bepattanofil-kialakitd szerszamegység (d:0,6-1)
421000 Bepattanofil kialakitd szerszamegység

430700 Tavtarto kialakito szerszamegység (d:1-1,3)

430900 Tavtartd csokkentett rasztertavolsag kialakitd szerszamegység (d:1-1,3)



LABFORMAZO GEPEK ALACSONY KOLTSEGU SZERIA

Gazdasagos, kézi mikodtetés(, kis sorozatu gyartashoz tervezve. Nem hasznalhaté motoros kialakitdsban, BR6 tekercs
tartod csatlakoztathatd hozza (7. oldal).

A SUPERFORMY/A-LC axialis hevederezett alkatrészek vagasahoz és hajlitdsahoz SUPERFORM/A_LC

készult gép, rendkivil tomor és szilard, és fo jellemzdje, hogy 1,4 mm-es
vastagsagig formalja az alkatrészek kivezetdit.

Szélesség szabadon allithatd, ami lehetdvé teszi a gyors beallitast a kiilonb6z6
formakhoz.

B P c|p d L
kod mod. : - - :
min | max | min | max | min | max | min | max | max
7915.200A | standard 4 | 136560 |12 16|04/ 13] 50
7915.200D | megerdsitett hailito kések 5 | 13 [105| 60 | 24 | 16 | 06 | 1.4 | 50
7915.200F | CoOkkentettvagohossz, cske ||| 5| 6o | og | 10 | 04 | 08 | 50
kentett hajlitasi hossz
7915.200G | mint az , F“+fix léptékh 4 105 ] -]05| 4 |04|06]35

A SUPERFORM/V-LC vertikdlis osszeszereléskor hasznalatos gép axialis SUPEBFORM/V_LG

szalagos alkatrészek vagasdra és hajlitasara.

Mod. P . d . A D
fix min max min max max

B | 5o, | o5 | as | 2 | 6 | s
7915.201C 3.8 0.5 0.8 2.5 6 5
7915.201D 5.08 0.5 0.8 3 7 8
7915.201E 7.62 0.5 0.8 4 7 10
7915.209A 3.8 0.8 1.3 4 9 5
7915.209B 5.08 0.8 1.3 5 9 8
7915.209C 7.62 0.8 1.3 6 9 10

A SUPERFORMY/R-LC olyan radidlis szalagos alkatrészek vagasara készult, mint amilyenek SUPERFDRM /R_L c

a kondenzatorok, tranzisztorok és allo alkatrészek.

a b d D - = a
Min mm 2 - 0.4 - cutting b
zone
Max mm - 8 1 14 a
o O
D,
Lol
\

7915.213A (standard) P=12.7mm
d 7915.213B P=15mm




Szeparalasi hossz: 350 mm-ig

Panel vastagsag: 0,8-3,2 mm
Maximum alkatrész magassag: 34-43 mm

TRACTOR

7915.580 TRACTOR - Kézi NYAK szeparator
7915.582 TRACTOR - Automata NYAK szeparator 230 V
7915.583 TRACTOR - Automata NYAK szepardtor 230 V / titdn penge

TRACTOR2

TRACTOR NYAK SZEPARATOR

Nagyon gyorsan és konnyen szétvdlassza az elGre perforalt
NYAK tablakat.

A kompakt és stabil aluminium vaz kis helyet igényel.

A még osszeillesztett NYAK-okat a forgd pengék kozott kell
atvezetni és ezéltal szétvalnak.

A forgd pengék és alkatrészek specialis acélbol készlilnek, mely
biztositja a hosszu élettartamot.

A kézi szeparatorok javasolt haszndlata: kis szérids gyartds és
prototipusok készitése.

48
35 -
4 ~
\ e
10°
43 !

TRACTOR2M

TRACTOR 2 alkalmas kicsi és nagy méretl perforalt NYAK-ok elvalasztasara, maximum szeparalasi hossz 450 mm. Helyezze a
NYAK-ot a perforacié mentén a linearis és a forgdpenge kozé, tolja at kozottiik kézzel vagy motoros egység segitségével. A felsd
forgépenge és az alsé linedris penge kozti tdvolsag allithatd.

a b c C
Min. mm 1 0.3 | 0.25
Max.mm | 3.2 | 0.8 A
750 395

|

460

479

L

210

30° A= 1.0+32mm

m B= min. 0.3 mm
max. 0.8 mm

C= min. 0.25mm

181.56

526.5

7915.560 TRACTOR 2 - Kézi NYAK Szeparator
7915.564 TRACTOR 2M - Motoros NYAK Szeparator 230V

£96i A1:2)
{a
; -
-
T
I e
5=
]
- |
210 181.6
526.5 |




ATractor Mill2 NYAK szeparator levagja a NYAK 6sszekotd darabokat ugyan olyan mindségben
mint egy automata rendszer csak alacsonyabb aron. A gép kulcs tulajdonsaga a konnyes és
gyorsan cserélhetd vagofej és a szintén cserélhetd megvezetd sin (szabadalmaztatott).
A megvezetd sin egy hasznos elem mely segiti a NYAK elhelyezését és &thuzasat a vagas
végéig. A sin killonleges alakja megakadalyozza a szerelt NYAK sériilését: Ha a felhasznald
helyteleniil helyezi be a NYAK-ot ebben az esetben nem fog illeszkedni a perforacié. A sin
teljes védelmet biztosit a lehetséges balesetekkel szemben, melyet a biztonsagi elGirasok
megkovetelnek. Ez a manualis szeparator gép egy elektromos vakuum tisztitd rendszerrel
rendelkezik, ezért barmilyen munkaterileten elhelyezhetd. A gép arra lett tervezve, hogy
kikiiszobolje a NYAK vezetd rétegeinek a torését vagy szakadasat, amely gyakran eldfordul a
hagyomanyos pengéknél vagy manualis gépeknél, melyet nehezen viselnek a folyamatosan
novekvo komplexitasu és miniatirizalt aramkorok.

Technikai tulajdonsagok:

Taplalas: egy fazisu turbina
Suly: 55 kg L /
F& tapellatas: 230V/50Hz VI‘( —— ¢ (

Teljesitmény: 900W
Nyomas: -17 kPa (-170 mBar) / -15 kPa (-150 mBar) Milling slot
NYAK vastagsaga: Max. 4mm

Réshossz (L): Min. 11mm

Rés szélessége (V): Standard 1,0 - 3,175 mm

Az alkatrészek tavolsaga a résektél: min. Imm

NYAK anyag: FR4, CEN, Al (opcionalis marészerszammal).

1- Valassza ki a megfeleld 2- Mozgassa a NYAK perforaciot
csiszolot: 1,5-2,5 mm a csiszolo felé
Valassza ki a megfeleld sint

TRACTOR-MILL 2

,\ .
E

7915.591 TRACTOR-MILL2 NYAK szeparator gép pedallal

3- A csiszold eltavolitja
a NYAK 6sszekotdket —

GOSMOKE

7820.001

, /

7820.001 Fiistelszivé 230 V (asztali model)

7820.003 4 darabos szlrokészlet

7820.004 Allithaté allvany asztali modelhez

A GOSMOKE fistelszivd megfeleld és gazdasagos megoldas a
kéziforrasztds soran keletkezd flstok elszivasara. A dolgozd
kozelében keletkezo flistoket beszivja, megszlri és egyenesen
tovabbitja a mennyezet felé, ahol esetlegesen még tovabbi
szellGztetd késziilék helyezhetd el.

A szivorendszer axialis ventilatort hasznal, és laza szévetl ak-
tivalt sz(rovel van felszerelve, amely megszlri a flistokben
talalhaté colophoniumot és mdas mérgezd gbzoket. A sz(rot
minden 100 munkadra utan kell kicserélni.

Asztali model

Ez a hordozhato szivé egység konnyl, helytakarékos és halk.
Az dllithato allvany haszndlataval a fustelszivot fel lehet
fliggeszteni a munkaasztal folé kiillonb6z6 magassagokban és
kiilonb6z06 sz6gekben lehet megddnteni.

MUOSZAKI JELLEMZOK:

Teljesitmény: 20 W

Széllitott levegdmennyiség: 130 m3/dra
Zajszint: 45 dB (A)

Minden GOSMOKE késziilék mellé 4 db tartalékszard jar.



GSIPOFOGOK Az elektronika szamara specialisan kifejlesztett,

szénacélbol készilt eszk6zok, rugalmas ergonomikus PVC nyéllel, 2 valtozatban:

1) ESD fekete (10° - 10° Q)
2) HAGYOMANYOS narancs

Szabadalmaztatott elpattanas védovel is
kaphatdé, amely megakadalyozza, hogy a
levagott vezeték kipattanjon, és ezaltal

sérilést okozhasson. , S ”
T \m‘m:imeﬁ}%‘i‘
P —_— —— —, —
| sgy Max. Aatmerd FELOSZTASOK NYELEK )
HASZNALAT WSk Rézdrét KOD ELPATTANAS
TiPUs VEDO
gr. mm | AWG | A B C S L | ESD ISOLANT
fekete narancs
Normél Tiszta TRE 03 NB °
) vagas TRE 03 AB ° °
1 mm-es vezeték 60 1,02 18 8 |13,5| 20 5 1138 | 21°
4tmérdig >~ 1 TRE 03 NBD °
TRE 03 ABD ° °
. Tiszta TR 30 )
Normal . .
, végas TR30A ° °
1,3 mme-es vezeték 65 1,30 16 8 |13,5| 20 5 | 128 | 21°
4tmérdig Ot~ TR30D °
TR 30 AD ° °
Norml Tiszta
45 fokos hajlité orral, V83 | 65 |130| 16 | 8 |135| 20 | 5 |128] 45° I: :ggg 5 . *
1,3 mm-es vezeték atméroig I
X Tiszta TR58R o
Normal . .
, vagas TR58 RA ° °
2 mme-es vezeték 7 2 12 1 2 128 | 21°
atmérdig | 72 8 113520 6 128 TR 58 RD °
TR 58 RAD ° °
Erbs Ui TRR 58 °
L, vagas
2,5 mm-es vezeték o 2 —] 100 | 2,59 10 12 [16,5| 25 6 | 148 | 21° I:g ::S ° ° ¢
atmérdig TRR 58 AD ° d
Micro Tiszta TR20M °
0,8 mm-es vezeték et 4] 45 |081| 20 | 8 |95 18 | 4 |18 21° ;: :g mg o d d
atmérdig TR 20 MAD ° e
. Tiszta TR25P ®
Micro a—n
, vagas TR 25 PA ° °
1 mm-es vezeték 60 1,02 18 8 10 | 18 5 1128 | 21°
atmeérdig s TR 25PD °
TR 25 PAD ° °
Micro Tiszta
48 fokos hajlit6 orral . SR 4| 45 |064| 22 | 8 |95|18 | 4 |18 48 I: §8§3 mo ° °
0,6 mm-es vezeték atmérdig
Micro Tiszta hatso
Visszavagas 48 fokos hajlité orral|  vagas . |TR20TM [ J
specidlisan IC vezetékekhez i > 064 22 8 b3 | EE TR 20 TMD (]
kialakitva K T\
16
7
OLLOK £
&
Konnyen kezelhetd, az elektronikai ipar B
szamdra tervezett ollé. /()\ 2 ﬂu{
Rézdrot: max. atmérd 1,63 mm (14 AWG) Y/
D
: 6 E
Ccs30 PVC nyéllel

138

CS30D fekete disszipativ ESD
nyelekkel (10° - 10° Q)




FOGOK

Az elektronikaipar szamdra kifejlesztett professzionalis fogdk. Roévid, hosszu,
kerekitett fogdk sima vagy recés orral.
A D véltozat a fekete disszipativ PVC nyeleket jeloli. (10° - 10° Q)

CODICE | A |B|C|D|s | L Pz:'° 1,25 25

20
PN 5005 25|13 |36 |13| 2 |140 97 Il||||||||||I|I|I|I|II|||||||| [

PN 5005 D
R T R —
PN 5006 25113136 (13| 2 |140 97
PN 5006 D 1,25 25
PN 5007

S T
pnsoo7p | 25| 13|39 13| 5 140 97 2 T [1[ T T T

PN 5008 © 011 An—
@%— pNsoosD | 25 | 13[39(13| 5 |140| 97

PN 5025 ZE |

’4—»
on :025 o |23]13(32] 2|2 138 5 Q"l.. D —
( D000 000000000 \r_ s "

7Li ]
s
ar
Noosezp | 23|13 [32] 2| 2 |138 o5 ]

LABFOHMAZO FOGO HUROKKAL

Alkatrészek egyszeri muvelettel elvégzett vagasahoz és
formazasahoz tervezett specialis szerszam. Az allithatd
Utkozonek koszonhetden a hosszusag valtoztathato.
Max.atmérd: rézvezeték 1 mm/18 AWG

PNR5000D fekete disszipativ ESD nyelekkel (108-10°Q)

uiBFonM/izé FOGO T0220

12 Specialisan kialakitott formazészerszam 5 mm-es kézponti
_ . kivezetés( alkatrészekhez.
[Gﬂ pN5050/17D fekete disszipativ ESD nyelekkel (10°-10°Q)
f 140
] é 381
| I
Q

LABFORMAZO FDGO 90° -

,:
=
=

90 fokos alkatrészek formazasahoz kialakitott specialis
szerszam.
Max.atméro: rézvezeték 1 mm/ 18 AWG

PN5040/7D fekete disszipativ ESD nyelekkel (10°-10°Q)

amin = 2.5mm
a




PRECizIOS
CSAVARHUZO

Szabadon forgé sapka

\\\ \ \\
Krém-Molibdén-Vanddium \ ‘
szar fekete heggyel
PVC Antisztatikus | Méret
PG1-0 PG1-0-D 1,2x60
PG1-1 PG1-1-D 1,5x60
SLOT
PG1-2 PG1-2-D 1,8x60
" PG1-3 PG1-3-D 2,5x75
PG1-4 PG1-4-D 3,0x100
PG1-5 PG1-5-D 3,0x150
PG2-0 PG2-0-D PHO00 2,5x60
PG2-1 PG2-1-D PHOO 2,5x60
PHILLIPS | PG2-1/75 PG2-1/75-D PHOO 2,5x75
0 PG2-2 PG2-2-D PHO 3,0x60
PG2-2/75 | PG2-2/75-D | PHO 3,0x75
PG2-2/100 | PG2-2/100-D | PHO 3,0x100
PG2-2/150 | PG2-2/150-D | PHO 3,0x150
PG4-0X PG4-0X-D Tx5x50
PG4-0 PG4-0-D Tx6x50
TORX | PG4-1 PG4-1-D Tx7x50
C) PG4-2 PG4-2-D TX8X60
PG4-3 PG4-3-D Tx9x60
PG4-4 PG4-4-D Tx10x60
PG4-5 PG4-5-D Tx15x60
PG5-0X PG5-0X-D TRx5x50
TAMPER PG5-0 PG5-0-D TRx6x50
RESIST | PG5-1 PG5-1-D TRXx7x50
@ PG5-2 PG5-2-D TRx8x60
PG5-3 PG5-3-D TRx9x60
PG5-4 PG5-4-D TRx10x60
PG5-5 PG5-5-D TRx15x60

CSIPESZEK

Magas mindségl precizids csipeszek, az elektronikai gyartastechnoldgiai

szabvanyok igényeinek megfelelGek.

Tovabbi modellek igény szerint elérhetdek.

STANDARD

PNO
Csipesz finom hegyekkel
L=120mm

PN 00
Csipesz lapos és

erdsitett hegyekkel
L=115mm

PN 00D
Csipesz lapos és

erdsitett hegyekkel
Belsdleg recézett
L=105mm

PN1
Csipesz erds hegyekkel
Vékonyitott kialakitas
L=120mm

PN 2A
SMD Csipesz
L=120mm

SMD

PN 38
SMD Csipesz

1 mm atm. vajat a hegyben
L=110mm

PN 102
SMD Csipesz

Szogletes hegyek
L=120mm

PN 105
SMD Csipesz
L=120mm

PN 106
SMD Csipesz
L=120mm

PN 109
SMD Csipesz
L=120mm



MAGASAN HOALLO SZALAG

Polyimid ragasztd szalag, idedlis a NYAK-on
|évo kapcsolasok védelmére a hulldmforrasztas
vagy mas magas homérsékleté folyamatok
kozben.

A szilikon ragaszto feliilet maradékmentes.

7807.185 HO&ll6 Szalag 6mm x 33m
7807.186 HO&ll6 Szalag 9mm x 33m
7807.187 Ho64All6 Szalag 12mm x 33m
7807.189 HO&ll6 Szalag 19mm x 33m
7807.190 HOo&ll6 Szalag 25mm x 33m
7807.191 HO&ll6 Szalag 40mm x 33m
7807.192 HG64All6 Szalag ESD 6mm x 33m
7807.193 Ho&ll6 Szalag ESD 9mm x 33m
Vastadg: 0,06 mm (2,3mil) 7807.194 H33ll6 Szalag ESD 12mm x 33m
Homérseklet: 260 °C maximum 7807.196 HB4ll6 Szalag ESD 19mm x 33m

IFORRASZTO MASZK PASZTA e

Kivalé minGségl latex vegyulet, ESD biztos, védi az
alkatrészeket a NYAK-on a forrasztasi folyamatok kézben.
Egy rétegi felvitel esetén, a paszta nem emelkedik fel és
valik el a forrasztas folyaman, kitGnden tapad, altalaban
egy darabban tavolithato el. Tovabba alkalmas alaktarto
bevonat alkalmazasra.

A maszk alkalmazhatdé robot, pneumatikus és kézi
felhordassal, kefével és sablonos nyomtatdssal.

Hossz: 33 m
Atmérd: 75 mm

Felvitel szobahdmérsékleten: 40 - 60 perc = A

Felvitel 60 Celsius fokon: 15 - 25 perc

Szin: Fehér

Szag: Enyhe ammonia

Javasolt vastagsag: 2 mm max 7805.915 Forraszté maszk - 250g 6sszenyomhatd flakon

Ellenallds Rs és Rv: <100 7805.918 Forrasztd mapaszta szk paszta - 5 kg mtianyag kanna

Shelf life at 22°C: 6 months

0 L D 0' s ZER Biztonsdgos és hatékony tisztitdszer elektronikdk és elektronikai alkatrészek,

sablonok és maszkok részére, kiilondsképpen a maradék folyasztdszer (NO-CLEAN
folyasztoszerek is) eltavolitasa céljabol fejlesztett, a javitasi és atszerelési folyamatok
utan. Biztonsagos a legtobb mlanyag és gumi anyagokra, rendkiviil gyorsan szérad
és maradékmentes.

Tisztitas: Bemartassal vagy kefével

Osszetétel: Szénhidrogén olddszer keverék, alifas alkohol és metilalkohol.

Gyulladas pont: -21°C (magasan gyulékony)

7805.929 OLDOSZER - 1 liter kanna

7805.930 OLDOSZER -5 liter kanna

KEFEK

Az elektrosztatikus feltoltédés dltal keletkezd karosodds elkeriilése végett, a
hagyomanyos kefék nem hasznalhatok az alkatrészek tisztitdsahoz. Am sziikség
van rajuk, mert a forrasztédnmaradvanyokat, valamint az SMD alkatrészeket
tartalmazé nyomtatott dramkorokrdl a szennyezddéseket el kell tavolitani.

Az itt lathatd vezetoképes kefék alkalmasak az elektrosztatikus feltoltddés
veszélye nélkiil az alapos tisztitasra. A kefe végétdl a fogasaig, az ellendllas ke-
vesebb mint 1x10% Q. A kefe hasznalojat le kell foldelni. Az er8s kefék a normal
alkatrészek, a puha kefék az érzékenyebb alkatrészek, pl.: optika, diszkek
tisztitasdra alkalmasak.

7807.296 kemény kefe 20 x 70 mm

7807.298 kemény kefe 40x150mm, hajlitott fogdval
7807.301 kemény kefe 9 x32 mm

7807.302 lapos, kemény kefe 12 mm

7807.304 lapos, kemény kefe 25 mm

7807.308 puha kefe 100 mm

7807.310 puha kefe 130 mm



TAPADOFELULETU LABTORLO
NAGYTISZTASAGU MUNKAHELYRE

Antisztatikus tobbrétegl padldlabtorlo ragacsos felllettel. A rétegek
szamozottak. Ha bepiszkolddnak, egyszerlien eltavolithatoak.

A specidlis tapaddrétegnek kdszonhetben a por és egyéb szenyezddések
a cipotalprol vagy a kerekekrdl levalnak. Nélkiil6zhetetlen minden olyan
helyen , ahol a tisztasag kiulondsen megkovetelt.

7807.350 antisztatikus tobbrétegli tapaddpadlé 30 réteggel,
mérete: 660x1140 m

SZILIKON TAPADO HENGER
A SZENNYEZODESEK OSSZEGYUJTESEHEZ

A szilikon tapadd henger egy kézben tarthaté eszkoz filmek, panelok, munkafeliiletek,
fala és Uveg feliiletek tisztitasara tovabba hasznosan hasznalhato tisztateres kdrnyezetben is.
Felszedi a szennyezl részecskéket a feliilet sériilése nélkil és nem hagy maga utan
semmi maradékot. A hasznalt szennyezett gorgot, a specialis ragasztdanyagot tartalmazd
parnan valé atgorgetésével a szennyezddések eltavolithatdak rdla, igy a tiszta henger
azonnal hasznalhatéva valik.

7913.151 Tisztitd henger, szélesség 150 mm, révid nyéllel
7913.154 Tisztitd henger, szélesség 300 mm, révid nyéllel D
7913.158 Csere tisztité henger, szélesség 150 mm, nyél nélkdil y CR_
7913.160 Csere tisztitd henger, szélesség 300 mm, nyél nélkdil o
7913.171 DCR-PARNA 50 ragadé papirlapot tartalmazé témb
méret: 240 x 333 mm S

ONTAPADO POLIESZTER FILM

Atlatsz6 disszipativ, 6ntapadd poliészter film. Az egyikoldal specialis
ragasztdanyaggal bevont a masik oldal lehtzhaté filmmel bevont.
Alkalmazhaté sima, szigeteld felliletekhez.

Ponttdl pontig ellenallds: 10°Q
Disszipativ poliészter film: 100 pm vastag
Dissipative acrylic adhesive: 12 um vastag
Release Not ESD film: 23 um vastag

7809.042 Ontapadé poliészter film 1000 mm x 100 m tekercs
Egyedi méret igényelhetd

ESD ACRYL LAPOK

A teljesen akryl lapok feliilete egy kilénésen vékony és
magasan karcolas all6 antisztatikus film réteggel van
bevonva mely megtarja valtozatlanul az akryl lapok
atlatszosagat és tulajdonsdgait. Egy védo filmréteg van
elldtva mindkét oldalon mely megakadalyozza a szallitas
és raktdrozas kdzbeni sériiléseket.

\_ Véds feddk

7809.010 AKRYL LAP - Atlatszé, Antisztatikus, 1m x 2m x 3mm

7809.012 AKRYL LAP - Atlatszd, Antisztatikus, 1m x 2m x 5mm Anyag: Akryl

7809.014 AKRYL LAP - Atlatszd, Antisztatikus, 1m x 2m x 6mm Tartos antisztatikus bevonat
7809.016  AKRYL LAP - Atlatsz6, Antisztatikus, 1m x 2m x 8mm Kemény feliilet, karcoldsallé
7809.018  AKRYL LAP - Atlatsz6, Antisztatikus, 1m x 2m x 10mm Atlatszo

7809.022 AKRYL LAP - Atlatszo, Antisztatikus, 1,2m x 2,4m x 20mm Géppel vaghato

Rs: 108 a 10%*°Q)



HKEZI ESD PORSZIVO

Az ESD porszivd 0Osszes alkatrésze vezetdképes anyaghbdl
készilt. Kompakt, konny( és vallpant segiti a hasznalatot.

IEC 61340-5-1 ESD szabvanynak megfeleld tulmelegedés
gatloval és RFI/EMC szlrdvel.

7913.051 "BlowVac" tipus = Fujas és Porszivé funkcio egyben

Méret: 31,5 x 12 x 18,5 cm
Suly: 2,2 kg

Flexibilis cs6: 1,3 m
Tapvezeték: 6 m
Tapellatas: 220V - 1300 W
Szeméttartaly: 1,2 liter

7913.062

7913.060

7913.066

SZEMETESVODOR

Szemetesvodor vezetdképes polipropilénbdl: Rs < 10° Q

7804.406 szemetesvodor, 17 l-es, atmérdje 300x330(H)mm
7804.405 szemetesvodor, 60 I-es, 360x360x500(H)mm
7804.405C Fedo szemeteshez, 7804.405-hez

7804.404 szemetesvodor, 120 I-es, 400x400x780(H)mm

ANTISZTATIKUS SZEMETES ZSAK

(100-as csomagolasban)

Készil antisztatikus polyethyle, 40um, vastagsag. Rs 10! Q.
Z6ld szin(, fekete ESD logéval nyomtatva

7804.408 30 literes zsak (100 db/csomag), 7804.406-hoz
7804.409 90 literes zsak (100 db/csomag), 7804.405-hez
7804.410A 120 literes zsak (100 db/csomag), 7804.404-hez

IRATGYUJTO MAPPA

Kivaléan alkalmas az elektrosztatikusan veszélyeztetett
teriileteken az iratok taroldsdra. Antisztatikus anyaghbdl
készult, feltleti ellenallasa kb. Rs 10! Q) (7804.400)

7804.413 A4 Lef(iz0 tasak, antisztatikus tasakok, lyukasztott (100db)

7804.414 A4 Lef(z0 tasak,lyukasztott (100db/csomag)

7804.423 A3 Lef(iz0 tasak,lyukasztott, portrait (100db/csomag)

7913.050
A SZOKASOS TARTOZEKOKRA

7913.050 ESD Porszivé

7913.051 ESD Porszivé elektromos sebesség szabalyzdval

7913.060 10 db-os specialis szlirécsomag

7913.062 HEPA Mikro motorsziird elektrosztatikus
szlrovel kombinalva

7913.066 Flexibilis gumi csovég eltavolithatd kefével

7804.404

7804.405C

7804.405
7804.406

7804.400 A4 Iratgy(jtd mappa antisztatikus, 4 lef(iz6 kapoccsal, kék B



NEWBOX TOTE-BOX SZALLITODOBOZ

Elektromossagot vezetd, egymasra rakhato, EURO formatumu. polipropilén szallitddobozok.
Rsup < 10° Q).

KOD MODEL KULSO mm | BELSO mm | liter

7804.705 | NEWBOX5 | 300x200x120 | 260x160x117 5

7804.706 | NEWBOX 6 | 300x200x147 | 260x160x144 6
7804.709 | NEWBOX9 | 300x200x220 | 260x160x217 9
7804.690 | NEWBOX 10 | 400x300x120 | 353x260x115 10
7804.687 | NEWBOX 14 | 400x300x170 | 353x260x165 15
7804.688 | NEWBOX 20 | 400x300x220 | 353x260x215 20

7804.704 | NEWBOX 25 | 400x300x270 | 353x260x265 25

7804.689 | NEWBOX 31 | 400x300x320 | 353x260x317 30

7804.692 | NEWBOX 15 | 600x400x075 | 553x353x070 14

7804.694 | NEWBOX 24 | 600x400x120 | 553x353x115 23

7804.693 | NEWBOX 33 | 600x400x150 | 553x353x145 29

7804.698 | NEWBOX 34 | 600x400x170 | 553x353x165 88

7804.699 | NEWBOX 42 | 600x400x220 | 553x353x215 | 42

7804.696 | NEWBOX 50 | 600x400x236 | 553x353x231 | 45

7804.695 | NEWBOX55 | 600x400x280 | 553x353x275 54

7804.697 | NEWBOX 70 | 600x400x336 | 553x353x332 65

7804.685 | NEWBOX 80 | 600x400x420 | 553x353x415 | 80

7804.713 | NEWBOX 130 | 800x600x320 | 756x556x297 | 130

400 x 300 elektromossagot vezetd fedél
7804.700 600 x 400 elektromossagot vezetd fedél
7804.686 bepattand zarrész ( 2 db minden fedélhez)
7804.701 Gurulé Rollbox doboz — 600 x 400 elektromossagot vezetd troli
7804.702 Guruld Rollbox doboz (2 db fékkel felszerelt)— 600x400

ROLLBOX 7804.703 300 x 200 elektromossagot vezetd fedél
7804.691

7804.923 Cimketarté

7804.931 Logo alkalmazds

7806.300 ELOSZTOLAP — 10 mm-es vezetdképes habszivacs 600x400
-as Newbox-hoz

7806.306 ELOSZTOLAP — 10 mm-es vezetdképes habszivacs 300x400
-as Newbox-hoz

7806.200 ELOSZTOLAP—-elektromossagot vezetd hullampapir 350x550x5
600x400-as Newbox-hoz

7806.202 ELOSZTOLAP—elektromossagot vezetd hullampapir 350x250x5
300x400-as Newbox-hoz

7806.201 ELOSZTOLAP — elektromossagot vezetd hornyolt polipropilén
LABEPLAST 350x550x2.5mm, 600x400-as Newbox-hoz

7806.203 ELOSZTOLAP — elektromossagot vezetd hornyolt polipropilén
LABEPLAST 350x250x2.5mm, 300x400 Newbox-hoz

7804.923 Cimketarto

7804.931 Barmilyen egyéni logo vagy specidlis felirat alkalmazhaté a dobozokon, minden
szinben. M{ianyag attetsz0 réteget visziink fel hGkezeléssel a doboz oldalara.
Az eredmény kit(nd, rendkivil tartds és alacsony koltséggel megoldhatd.



DIVIPRINT- LABEPLAST ELVALASZTORENDSZER

A LABEPLAST(vezetSképes polipropilénbdl)-bol készilt valaszlemezek felhasznalhaték a CARTONBOX vagy NEWBOX téroldkhoz.
Rendelésre mar méretek is kaphatdk.

7806.180 | ABEPLAST vélaszlemez, | 555, h 100, osztas 20, 28 slicc
7806.181 | ABEPLAST vélaszlemez, | 350, h 100, osztas 20, 17 slicc
7806.182 | ABEPLAST vélaszlemez, | 552, h 155, osztas 40, 13 slicc
7806.183 | ABEPLAST vélaszlemez, | 350, h 155, osztas 153, 3 slicc
7806.184 | ABEPLAST vélaszlemez, | 552, h 182, osztas 104, 6 slicc
7806.185 | ABEPLAST vélaszlemez, | 350, h 182, osztas 30, 11 slicc
7806.186 |ABEPLAST vélaszlemez, | 552, h 200, osztas 31, 17 slicc
7806.187 | ABEPLAST vélaszlemez, | 350, h 200, osztas 30, 11 slicc
7806.188 |LABEPLAST valaszlemez, | 250, h 200, osztds 32, 7 slicc
7806.192 | ABEPLAST viélaszlemez, | 552, h 300, osztas 31, 17 slicc
7806.193 LABEPLAST valaszlemez, | 350, h 300, osztas 30, 11 slicc

DIVIPRINT - ELEKTROMOSVEZETO TARTO

7806.211 C Oszt6 hossz 555 magassagl00 Lépték 19,28 Slicc
7806.215 D Oszté hossz 350 magassagl00 Lépték 19,17 Slicc
7806.217 C Oszt6 hossz 552 magassag200 Lépték 31,17 Slicc
7806.216 D Oszto hossz 350 magassag200 Lépték 30,11 Slicc
7806.219 C Oszt6 hossz 552 magassag300 Lépték 31,17 Slicc
7806.218 D Osztd hossz 350 magassag300 Lépték 30,11 Slicc

DIVIPRINT - MUANYAG ELVALASZTOK

Gazdasagos és sokoldali mddja a széllitédobozok kiilonb6zd méretl, kis rekeszekre torténd felosztasanak. Idedlis NYAK-ok
szallitasahoz és tarolasahoz. Elektromossagot vezetd polistirénbdl késziilt. A DIVIPRINT elvalasztékon 15 mm-enkénti felosztasokban
taladlhatdk a méretbeallitasi lehetoségek, egyszerl olld segitségével konnyen vaghatdk és formalhatdk.

Anyag: fekete elektromossagot vezetd polipropilén
Ellenallds: 10°Q - Homérséklet intervallum: 0-tdl +55 °C-ig
Réstavolsag: 15 mm

7806.412 L=255mm hosszUsagu DIVIPRINT
7806.410 L=351mm hosszlsagu DIVIPRINT
7806.400 L=551mm hosszlsagu DIVIPRINT
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LABERACK NYAK-KEZELO

A LABERACK 4llithatd allvanyrendszer, amely a szerelt NYAK-ok vagy
LABEFIX talcak biztonsagos tarolasi és kezelési mddjat biztositja.
Anyagi: statikus elektromossagot vezetd polipropilén, Rs 10°+ 10% Q)
Oldalfal méretek: 480 x 290 x 35 mm.

Kozbensd fal: méretek: 470 x 280 x 40 mm.

Osszekdtd sin: méret: 30 x 15 mm.

Taroldcsatorndk szama: 79.

A csatorna kozéppontok kozti tdvolsag: 5 mm.

Maximalis NYAK-vastagsag: 2,3 mm.

Csatorna mélysége: 4 mm.

Rozsdamentes acél merevitd szalag.

Csapszegek és csavarok az oldal- és kozbenso falakhoz.

Az 6sszekotd sin pontos hosszanak megadasahoz adjon a
NYAK-szélességhez 20 mm-t minden oldalfalndl és 6 mm-t

az 6sszekoto falnal.

7804.007 Oldalfal fekete disszipativ polipropilénbdl +70 fok
7804.017 Kozbenso fal fekete disszipativ polipropilénbdl +70 fok
7804.002 Aluminium 6sszekotd sin ( max.3 m-es hosszulsagura vagva )
7804.021 Fl, szallitadshoz (sin rogzitd)
7804.025 40 db csavart és csapszeget tartalmazo tasak
7804.040 Csiptetok az oldalfalhoz ( felirattal )
100 db-os csomagolas
7804.041 Csiptetdk a kozbensd falhoz ( felirattal )
100 db-os csomagolas

M’N’LABERAGK NYAK-ok biztonsagos tarolasi és

szallitasi rendszere a szerelési szakasztdl a tesztelési szakaszig.
Konnyen 0Osszepattinthatd elGre gyartott elemekbdl készilt
rendszer, amellyel megndvelhetd a tarolasi kapacitds. A tartok
fekete statikus disszipativ polipropilénbdl késziiltek

Anyagi: statikus elektromossagot vezet® polipropilén, Rs 10°+108Q)
Csatornakozéppontok kozti tavolsag: 6 mm

Maximalis NYAK-vastagsag: 3,8 mm

Csatorna mélysége: 3 mm

Tarolécsatornak szdma: 44

Oldalfal: Méretek: 300 x 170 x 21 mm

Osszekotd sin. Méret: 37 x 9 mm

Az 6sszekotd sinek méretre vannak vagva (max. 3m).

Az 0Osszekotd sin pontos hosszanak megaddsahoz adjon a
NYAK-szélességhez 18 mm-t minden oldalfalnal és

7804.052 Fekete disszipativ oldalfal

7804.060 Aluminium 6sszekotd sin

7804.072 Fekete, elektromossagot vezetd lapos sin
7804.075 40 db csavarbdl és ridbdl all6 készlet

Snap-on insertion for sidewall

DEPOPRINT

A fekete, elektromossagot vezetd polisztirénbdl késziilt
DEPOPRINT rendszerben mind a tarolas, a gyartas és a kiszallitas
terlletén elhelyezhetdk kiilonb6zo lapméretek.

Beilleszthetd Newbox tipusi mulanyag tartokba, vagy mads
300x400 mm-es és 600x400 mm-es méretd standard Euro
dobozba. 2 kiilonb6zd oldalfal méret csusztathaté a két
parhuzamos, 95 mm magassagu aluminium sin kézott.

Anyag: fekete elektromossagot vezetd polistirén

Ellendllas: <10° Q

Homérséklet intervallum: 0-tdl + 55 °C-ig

Vdjatok szama: 32

Vdjatkézéppontok kozotti tavolsag: 10 mm

Maximdlis lapvastagsag: 2,3 mm

Vdjatok mélysége: 2,3 mm

7804.751 DEPOPRINT 209 mm-es magassagu oldalfal
7804.760 aluminium sin 95x553mm

7804.762 aluminium sin 95x250mm

7804.765 95 mm-es magassagu aluminium sin
7804.759 Betétrekesz




LABESERT 10

Az elektromossagot vezetd polipropilénbdl készilt LABESERT
allvanyok alkalmasak automatikus NYAK-betiltetd gépekhez.
Csatornamélység: 10 mm

Az elektromossagot vezetd polipropilénbdl készilt LABESERT
allvanyok alkalmasak automatikus NYAK-betiltetd gépekhez.

7804.110

7804.110 LABESERT 10 Magazin Atm. 315x355x575(H)mm
7804.110R LABESERT 10R Magazin Atm. 315x355x575(H)mm
(with two lateral stiffening metal plate)

NYAK SZERELO KERETEK

LABEFIX - NYAK-OSSZESZERELO

A LABEFIX-tdlcakat a NYAK-ok hulldmforrasztasa eldtt
alkatrészek kézibeliltetéséhez haszndljak. Egy specialis
habgumi tartja az alkatrészek kivezetdit addig, amig a NYAK-ot
elviszik a hulldamforrasztashoz. A habgumi nem morzsolddik,
nem szennyezddik és nagyon hosszu élettartamu.

Anyag: -cinkkel bevont alaplap -statikus elektromossagot
polietilén zart tomor anyag ( kereszt 6sszekapcsolasu habgumi
shr(ség I1SO 845 60 kg/m3 vastagsag 7 mm)

Suly: 1 k

7610.100

7610.100 Standard talca 530 x 330 x 8 mm habgumival
( kérésre mas méretek is )

7610.110D Csak habgumi 515x327x7mm

Professzionalis szereldkeret NYAK-hoz, amelyet azért
fejlesztettek ki, hogy egyszerlbbé tegye az elektronikus
alkatrészek forrasztasat.

A PCSA1, 2, 4 szabvany szerint egy kozponti- és 2 csuszosinnel
van felszerelve. Tovabbi sinek felszerelhetok, amennyiben
nagyobb szamu kisméret( lapot kivanunk a szerelGsoron
elhelyezni.

A szereldkeret és a szerelofedél a szereldalaprél leveheto.
Miutdn az alkatrészeket beiiltettiik a NYAK-ra, a fekete
habgumi fedél beillesztésével az alkatrészek a kiesés
ellen rogzithetdk. fgy a NYAK megfordithatd és az ellenkezd
oldalrdl forraszthaté az alkatrész.

A szerelGkellék praktikus megtervezése lehetdvé teszi a
megmunkalasi szog allithatdsagat a NYAK mindkét oldalan.

A szerelGegység acéllal van bevonva és

7915.599 PCSA1 NYAK-tartd, max. megmunkalasi méretek 270 x 220 mm
7915.601 PCSA2 NYAK-tartd, max. megmunkalasi méretek 500 x 220 mm
7915.605 PCSA4 NYAK-tartd, max. megmunkaldsi méretek 500 x 350 mm

7915.610 Kiegészitd csuszdsin PCSA1-hez
7915.612 Kiegészitd csuszdsin PCSA2-hoz és PCSA4-hez

LABETRAY - NYAK-TARTOK

A fekete elektromossagot vezetd polipropilénbdl készilt
LABETRAY sokféle célra hasznalhaté a Ilégkdrmentes
kornyezetben, példaul NYAK-tartéként osszeszerelés vagy
tesztelés kdzben.

7804.130 Elektromossagot vezetd L-alaku LABETRAY Méretek: 208 x 272 x 93 mm
7804.132 Elektromossagot vezetd L-alaku LABETRAYMéretek: 355 x 268 x 128 mm
7804.134 Elektromossdgot vezetd lapos LABETRAY — 25 réssel Méretek: 490 x 180 x 50 mm




( SMD TEKERCSTARTO )

ITECO TARTO LICEFA TARTO
TEKERCSHEZ 25 TEKERCSHEZ

/7805.704

7805.703

7805.692

7805.692 LICEFA tartd 25 tekercshez, max. atmérd 220 mm
Kilso méretek 450x240 mm

7805.703 ITECO tartd tekercshez, atmérd 180-330 mm 25 beosztas allithatd szélességgel
Kulsd méretek 395 x250 x 110(H)mm ESD vakuum-formazott, fekete szin{
antisztatikus polipropilénbe épitve, fekete szinG
Mozgathatd elvalasztd keretek 7805.696 LICEFA tartd 25 tekercshez, max. &tmérd 330 mm
(10 db az aruval, kapacitas 20 db) Kilsd méretek 450x310 mm
25 beosztas allithato szélességgel
7805.704 Mozgathato elvalaszto keret a 7805.703-hoz ESD vakuum-formazott, fekete szini

Onozott tekercstartd kivehetd elvélaszté lemezekkel, hasznalhaté asztalon vagy szekrényben.

180-330 mm-es atméroja tekercsek tarolasara alkalmas. 180-380 mm-es atméroja tekercsek tarolasara alkalmas.

onozoTT TRESTON
TEKERCSTARTO / TARTO TEKERCSHEZ

8100.075SP

/
/,//’
/7
[/

7805.730

7805.698
7805.730 Onozott tekercstartd, 180-330mm tekercsek,
29 slots, hossza 630 mm
7805.732 Onozott tekercstartd,180-330mm tekercsek, 7805.698 TRESTON tartd horganyzott acélbdl tekercsekhez ,
49 slots, hossza 1000 mm @ 180/330/380mm, Kiilsd méretek 960x426x254(H)
8100.075P Elvalaszto lemez (7805.730 - 7805.732) mm 15, dupla rekesz drétban, szélessége 60 mm

F' Fo A vezetéképfes ’LAIBEPL/'\S"I' lanyagbéll .készfjlt F:I.F.O. (First-In First-Out)

wlala@Ix dobozok segitségével kivaléan adminisztralhaték az SMD-tekercsek, oly
maodon, hogy azokat a doboz fels6 részén talalhatd nyildason helyezziik be,
és az alsd részén levo nyildason keresztul vesszik ki.

7805.711 FIFO doboz 180mm-es atmérd;j tekercsekhez, haszndlhaté magassag 160mm

7805.710 FIFO doboz 180mm-es atmérd;ji tekercsekhez, haszndlhaté magassag 280mm

7805.712 FIFO doboz 330mm-es atmérd;ji tekercsekhez, haszndlhaté magassag 280mm

HOBBOX A dobozok vezetd LABEPLAST-b6l ( barazdalt polipropilénbdl)
késziltek, a tekercsek segitségilikkel konnyen és gyorsan mozgathatdk, és hasznalatukkal
jelentds mennyiségl hely takarithaté meg a polcrendszereken. A doboz elején
gydrilag felszerelt cimketarto talalhatd.

HOBBOX

7805.724 HOBBOX — LABEPLAST-bd! késziilt eldl nyitott doboz, 180 mm-es atmérdju tekercsekhez, hasznalhato szélesség 128 mm
7805.725 HOBBOX — LABEPLAST-bd! késziilt eldl nyitott doboz 220 mm-es atmérojli tekercsekhez, hasznalhatd szélesség 128 mm
7805.728 HOBBOX — LABEPLAST-bdI késziilt eldl nyitott doboz, 330 mm-es atmérdju tekercsekhez, hasznalhato szélesség 128 mm



TARO’-O DOBOZOK Vezetdképes, fekete polypropylenbdl, Rs < 106Q).

7804.460 Nyomofedél, 1 kemény habszivacsrész 34X34X12 mm
7804.462 Nyomofedél, 1 kemény habszivacsrész 25X54X14 mm
7804.464 Nyomofedél, 1 kemény habszivacsrész 44X50X14 mm
7804.466 Nyomofedél, 1 kemény habszivacsrész 32X118X14 mm
7804.468 Nyomofedél, 1 kemény habszivacsrész 44X118X14 mm
7804.470 Nyomofedél, 1 kemény habszivacsrész 67X117X14 mm
7804.471 Zsanérosfedél, 1 kemény habszivacs rész 34X34X10 mm
7804.472 Zsanérosfedél, 1 kemény habszivacs rész 73X51X16 mm
7804.474 Zsanérosfedél, 1 kemény habszivacs rész 88X63X16 mm
7804.476 Zsanérosfedél, 1 kemény habszivacs rész 108X81X16 mm
7804.478 Zsanérosfedél, 1 kemény habszivacs rész 228X125X20 mm
7804.480 Zsanérosfedél, 1 kemény habszivacs rész 228X125X30 mm
7804.482 Zsanérosfedél, 1 kemény habszivacs rész 228X125X39 mm
7805.502 Nyomodfedél habszivacs nélkil belsé méret 50X30X16 mm
7805.504 Nyomodfedél habszivacs nélkil belsé méret 57X36X17 mm
7805.508 Nyomodfedél habszivacs nélkil belsé méret 80X50X27 mm
7804.492 MOS1 Zsanérosfedél, 1 kemény, habszivacsrész 50X90X16 mm
7804.496 MOS2 Zsanérosfedél, 1 kemény, habszivacsrész 95X160X16 mm
7805.500 Kerek, fedeles doboz, ESD, fekete 27X13 mm

7805.499 Kerek, fedeles doboz, ESD, attetszd 27X13 mm

a 7805.499 7805.502
7805.500 ' 5 a

TAROLO DOBOZOK (zsanérokkal és témkapesokkal)

7804.492

7804.496

7805.522 int.288x156x16mm 7805.525 54 rekeszes egyenként
28x27x15 mm

1 ] Komplett bérond-készlet vezetdképes polipropilénbdl. Rs < 10° O
TASKAK

8500.200 belsd méret 170x130x37mm
8500.210 belsd méret 240x170x42mm
8500.220 belsd méret 270x185x76mm
8500.240 belsd méret 375x265x80mm
8500.201 vezetdképes habszivacs profillal, belsd 170x130x20(koér.)mm
8500.211 vezetoképes habszivacs profillal, belsd 240x170x25(kor.)mm
8500.221 vezetoképes habszivacs profillal, belsd 270x185x50(kor.)mm
8500.241 vezetoképes habszivacs profillal, belsd 375x265x60(kor.)mm




CAROUSEL-RENDSZER

A CAROUSEL alaprendszer négy egymasra illeszkedd forgd talcabol
all, amelynek stabilitasat egy kdzépen elhelyezkedd fémtengely
biztositja. Az egész egység 20°-kal donthetd.

Megrendelhet6 450 vagy 600 mm-es atmérovel, fekete vezetdképes
(Rs (Rsup 10°6-10°QY) ) vagy narancssarga, nem vezetoképes kivitel-
ben.

Az alapmodell 4 talcabdl all, de kénnyen 6sszeszerelhetdk

7804.615 Carousel forgétorony, 4 talca, 450mm atm. fekete ESD kiilbnbdz8 magassagu forgdtornyok egyszer(l talcdk és az
7804.620 Carousel forgétorony, 4 talca, 600mm &tm. fekete ESD dsszeszereld-készlet felhasznaldsaval. Kiillonb6zd atmérdja
7804.616 Carousel forgdtorony, 4 télca, 450mm atm. nem ESD, narancssarga talcak kombinalhaték ugyanazon készleten beliil, mivel a
7804.621 Carousel forgétorony, 4 tilca, 600mm atm. nem ESD, narancssarga kézponti tartd részhez egyarant csatlakoztathatok.

CAB APROALKATRESZ - TAROLO SZEKRENY

Ezekben a tartokban az apré alkatrészeket és szerkezeti
elemeket tarolhatjuk, megvédve Gket az elektrosztatikus
feltoltodéstal.

Minden fibkméret 4 oldalrél egymasba csusztathatd,
kivansag szerint varialhatok.

A kiils6 méretek: 50X100X140 mm CAB 2
(yﬂ)N 100
// iso

7804.629

CAB 3

CAB 4

7804.625 CAB1 4 fidkos, (4 x belsé méret 40X20X120 mm)Kombinalhaté CAB2-vel

7804.626 CAB2 2 fidkos, (2 x belsé méret 40X42X120 mm)Kombinalhaté CAB1-gyel

7804.627 CAB3 2 fidkos, (2 x belsé méret 87X20X120 mm)Kombinalhaté CAB4-gyel

7804.628 CABA4 1 fidkos, (1 x belsé méret 87X42X120 mm)Kombinalhaté CAB3-mal

7804.629 Komplett taroldszekrény 27 fiokkal (lasd foté)(12 CAB1 + 6 CAB2 + 6 CAB3 + 3 CAB4)

ALKATRESZTAROLO DOBOZOK

7806.700 Nyitott , LABESTAT-bdl késziilt doboz, hajtogatas nélkiil szallitva, killsd méret
620x112x90 (magassag)mm, belsd méret 600x106x87 (magassag)mm

7806.702 Zart , LABESTAT-bol késziilt doboz hajtogatds nélkil szallitva, kilso
méret 630x125x100 (magassag) mm

7806.705 Zart , LABESTAT-bol késziilt doboz hajtogatas nélkil szallitva,
kiilsd méret 630x230x170 (magassag) mm

7806.702

7806.705




7804.715
7804.717
7804.719
7804.721
7804.723
7804.725
7804.727
7804.728
7804.731
7804.729
7804.730

TECOFIX RETEGES TAROLODOBOZOK

A TECOFIX réteges tarolddoboz vezetoképes polypropylenbdl
kitinGen alkalmazhatd raktdrozasra és a gyartas folyamataban.
Minden polchoz és a mi VISTAFIX allépolcunkhoz is illeszthetd.

Rear Hook only for:
7804.715-7804.717
7804.719-7804.721

4

TECOFIX 6 tarolddoboz kiilsé méret 95(P)x100(L)x50(H)

TECOFIX 6D tarolédoboz kiilsé méret 95x100x50 (magassag) belsd beosztasokkal
TECOFIX 5 tarolddoboz kiilsG méret 175x100x75 (magassag)

TECOFIX 4 tarolddoboz kiilsG méret 235x145x125 (magassag)

TECOFIX 3Z tarolédoboz kiilsd méret 350x200x145 (magassag)

TECOFIX 3 tarolddoboz kiilsé méret 350x200x200 (magassag)

TECOFIX 2 tarolddoboz kiilsé méret 500x300x200 (magassag)

Sarga cimke a TECOFIX 6, 6D tarolédobozhoz 79.5x15

Sarga cimke a TECOFIX 5 tarolédobozhoz

79x22

Sarga cimke a DEPOFIX 4, 3Z tarol6dobozhoz 80x31mm
Sarga cimke a DEPOFIX 3, 2 tarolédobozhoz 81x40mm

VISTAFIX ALLopoLc

A VISTAFIX allépolc dnozott acéllemezbdl késziilt
a TECOFIX tarolédobozok elhelyezésére.
Nyomtatott aramkorok gyartasanal vesszik
hasznat. Igen kevés a helyigénye.

7804.735
7804.737
7804.738
7804.739
7804.740
7804.741

VISTAFIX 4  allvany 12 dobozzal Tipus 4
VISTAFIX 5 allvany 20 dobozzal Tipus 5
VISTAFIX 5/L allvany 24 dobozzal Tipus 5
VISTAFIX 6 allvany 20 dobozzal Tipus 6
VISTAFIX 6/L allvany 24 dobozzal Tipus 6
VISTAFIX 6D allvany 20 dobozzal Tipus 6D

L=630mm, D =260mm, H =490mm
L=540mm, D =230mm, H =430mm
L=650mm, D =230mm, H=430mm
L=540mm, D = 160mm, H = 400mm
L=650mm, D = 160mm, H = 400mm
L=540mm, D = 160mm, H = 400mm



TRESTDN TAROLO'FIO'KDK A TRESTON-Taroldk vezetdképes polypropylenbdl késziilnek, minden szabvanyos

taroldhoz illeszthetdk, 300, 400, 500 és 600 mm-es mélységben kaphatdk. Néhany tipusuk a fidkos taroldszekrényhez is
hasznalhatd. Az alsd lapjuk rovatkolt, igy az aprébb alkatrészek kénnyebben kiemelhetdk.

7804.676 7804.678 7804.675 7804.677 7804.665 7804.669

Taroldk Oszt6 (valaszthatd)

Rendelési szam| Tipus Alsé lap (gﬂji':gr:t” ('I‘B;I‘s)ilee;r:tH Rendelési szam Tipus Mennyiség
7804.676  |3010 300x92x82 257x75x70 | 7804.682 D-10 4
7804.678 3020 300x186x82  |257x167x70 |7804.684 D-20 4
7804.675  |4010 Rovatkolt| 400x92x82 357x75x70 | 7804.682 D-10 6
7804.677  |4020 400x186x82  |357x167x70 |7804.684 D-20 6
7804.665  [4015 400x132x100 |357x110x90 |7804.683 D-15 6
7804.666  |5010 500x92x82 457x75x70  |7804.682 D-10 8
7804.668  |5020 500x186x82  |457x167x70 |7804.684 D-20 8
7804.667  [5015 500x132x100 |457x110x90 |7804.683 D-15 8
7804.671 6020 600x186x82  |557x167x70 | 7804.684 D-20 10
7804.669  [6015 600x132x100 |557x110x90 | 7804.683 D-15 10
7804.660 L61 R \Sima 170x68x36 150x65x34 | 7804.662 V-1

7804.661 |L64 e [170x90x59 150x86x55 | 7804.664 V-4

TRESTON TAROLO KOCSI ES FORGOALLVANY

A kocsi és a forgddllvany polcok nélkil, rendelése kiilon lehetséges. A fém részek vilagos szirke szin( félvezetd epoxy
festékkel bevonva. '

# 7804.649

7804.648 7804.651

7804.648 (12-550) Forgdallvany, 3 emelet 12 db 551 vagy 554-es polc taroldsara méret: 500x500x1730(H)mm, terhelhetdség: max. 400 kg
7804.649 (16-300) Forgdallvany, 4 emelet 16 db 0830 vagy 1630-as polc taroldsara, méret: 700x700x1680(H)mm, terhelhetdség: max. 400 kg
7804.650 (16-400) Forgdallvany, 4 emelet 16 db 0840 vagy 1640-es polc téroldsara, méret: 800x800x1680(H)mm, terhelhetdség: max. 400 kg
7804.651 (BT-550B) Dupla tarold kocsi 8 db 551 vagy 554-es polc tarolasara, méret: 715x780x1600(H)mm, terhelhetdség: max. 150 kg



830 TRESTON FioKkoS TAROLOSZEKRENYEK

A TRESTON fidkos taroldszekrények lehetvé teszik az elektrosztatikusan
érzékeny alkatrészek és tartozékok attekinthetd taroldsat. A vezetdképes
polietilénbdl készilt fiokok egy valaszfallal még tovabb valaszthatok.

2440 4840
291 294 554

Rendelési Tipus Haz Kiilsd méretA x BxI Polypropylen Oszt6 (valaszthato)

szam H(mm) tok Rendelési szam | Tipus
7804.636 |291 VezetGképes Polypropylen 180x300x280 24 x L61 7804.662 V-1
7804.638 | 294 Vezetdképes Polypropylen 180x300x280 12 x L64 7804.664 V-4
7804.640 |551 Vezetoképes Polypropylen 180x310x550 48 x L61 7804.662 V-1
7804.642 | 554 Vezetoképes Polypropylen 180x310x550 24 x L64 7804.664 V-4
7804.643 | 0830 Muanyaggal bevont acél 300x400x395 8 x 3020 7804.684 D-20
7804.644 |1630 Mlanyaggal bevont acél 300x400x395 16 x 3010 7804.682 D-10
7804.645 |0840 Muanyaggal bevont acél 400x400x395 8 x 4020 7804.684 D-20
7804.646 |1640 Maanyaggal bevont acél 400x400x395 16 x 4010 7804.682 D-10
7804.652 | 2440 Maanyaggal bevont acél 410x605x870 24 x 4020 7804.684 D-20
7804.654 | 4840 Muaanyaggal bevont acél 410x605x870 48 x 4010 7804.682 D-10

TRESTON MOZGATHATO MUNKAALLVANYOK

8104.736

8104.074 8104.730

8104.074 ESD kerék készlet 2440 és 4840-es polcokhoz 4 &tm. 100 mm kerék, 2 fékezhetd terhelhetdség: 150 kg

8104.736 ESD Mozgathatd munkaallvany H: 650-900 mm, Munkafelllet 500x700mm 4 dtm. 100 mm kerék, 2 fékezhetd terhelhetdség: 150 kg
8104.730 ESD Mozgathaté munkaallvany H: 650-900 mm, Munkafeliilet 500x700mm 4 atm. 100 mm kerék, 2 fékezhetd, max. 150kg
8104.731 ESD Mozgathaté munkaallvany H: 650-900 mm, Munkafeliilet 700x1000mm 4 dtm. 100 mm kerék, 2 fékezhetd, max. 150kg
PUSH50 500mm széles fogantyu a 8104.730-as mozgathatd munkaallvanyhoz

PUSH70 700mm széles fogantyu a 8104.731-es mozgathaté munkaallvanyhoz



Egymasra épitett fiokos taroloszekrény

Egymadsra épitett taroldszekrény vezetoképes polypropylenbdl. Kitinden alkalmas apréobb alkatrészek, kiilonésen SMD elemek
raktarozasara. A szekrények felszerelhetok h6formazott taroléelemekkel, 3-42 darabos kiszerelésig tartalmazhatnak rekeszelt talcakat.
A szekrényeket 0sszeszerelt allapotban szallitjuk. A négy kiilonb6zo méretl szekrény a kdvetkezd kiszerelésben kaphatd: a 20-as
modell 6 fidkos, a 22-es 9 fidkos, a 40-es 6 fiokos, a 62-es 4 fidkos.

Ha a szekrényt mds rekeszrendszerrel kérik, ellatjuk fidkcstsztatéval és egy alsé résszel. Attetszd Gntapadd cimketartdk cserélhetd
sarga cimkével harom kilénb6z6 méretben kaphatok.

7805.210 Fidkos szekrény 6 fiokkal MOD20 kiilsd méret 275 x 250 x 190(H)mm
Kiegészit6k / cserealkatrész

7805.221 Gorgos fiok MOD20, belsé méret 261 x 238 x 20mm

7805.230 Oldalvezetd

7805.236 Alsorész (1db/tarold)

7805.240 Cimkeret, cserélhet6 cimkékkel, sarga 15 x 55mm

7805.150 Fidkos szekrény 9 fidkkal MOD22 kiilsd méret 267 x 355 x 305(H)mm
Kiegészit6k / cserealkatrész

7805.160 Gorgds fiok MOD22, belsd méret 340 x 250 x 22mm

7805.170 Oldalvezetd.

7805.340 Kilsé alapvaz 355 x 267mm (1 db minden szekrényhez)

7805.350 6-0s szoritdmenet zardretesz a felsd fedélhez

7805.240 Cimkeret, cserélhet6 cimkékkel, sarga 15 x 55mm

7805.210

7805.153 Fidkos szekrény 3 fidkkal MOD22 kiilsé méret 267 x 355 x 105(H)mm
Kiegészit6k / cserealkatrész

7805.160 Gorgos fiok MOD22, belsd méret 340 x 250 x 22mm

7805.170 Oldalvezetd.

7805.340 Kiils6 alapvaz 355 x 267mm (1 db minden szekrényhez)

7805.350 6-0s szoritomenet zaroretesz a felso fedélhez

7805.240 Cimkeret, cserélhetd cimkékkel, sarga 15 x 55mm

7805.305 Fidkos szekrény 6 fiokkal MOD40 kiilsd méret 267 x 355 x 305(H)mm
Kiegészit6k / cserealkatrész

7805.310 Gorgos fiok MOD40, belsd méret 340 x 250 x 40mm

7805.330 Oldalvezetd.

7805.340 Kiilso alapvaz 355 x 267mm (1 db minden szekrényhez)

7805.350 6-0s szoritdbmenet zardretesz a felsd fedélhez

7805.360 Cimkeret, cserélhetd cimkékkel, sarga 15 x 94mm

7805.405 Fidkos szekrény 4 fiokkal MOD62 kiilsd méret 267 x 355 x 310(H)mm
Kiegészit6k / cserealkatrész

7805.410 Gorgds fiok MOD62, belsd méret 340 x 250 x 62mm

7805.430 Oldalvezetd.

7805.340 Kilsé alapvaz 355 x 267mm (1 db minden szekrényhez)

7805.350 6-0s szoritdbmenet zardretesz a felsd fedélhez

7805.358 Cimkeret, cserélheté cimkékkel, sarga 31 x 94mm

7805.305



EGYMASRA EPITHETO TAROLOK

betétek a fidkos szekrényekhez.

Magassag 20 mm. (Fiokos tarolé 20-as modell)
7805.252 16 rekeszes 61x56 mm, vezetoképes, fekete
7805.254 18 rekeszes 82x36 mm, vezetoképes, fekete
7805.256 24 rekeszes 40x55 mm, vezetoképes, fekete
7805.258 36 rekeszes 60x23 mm, vezetoképes, fekete
7805.260 42 rekeszes 34x36 mm, vezetoképes, fekete

7805.262 42 rekeszes, &tmérd @ 27 mm, vezetdképes, fekete

Betétek a fiokos szekrényekhez. Magassag 22 mm.
(Fidkos tarol6 22-as modell)

7805.180 16 rekeszes 56x78 mm, vezetoképes, fekete
7805.184 25 rekeszes 44x62 mm, vezetoképes, fekete
7805.188 42 rekeszes 36x42 mm, vezetoképes, fekete
7805.179 12 rekeszes 75x77 mm, vezetoképes, fekete

Betétek a fiokos szekrényekhez. Magassag 40 mm.
(Fidkos tarol6 40-as modell)
Felhasznalhatok a fidkos szekrényekhez is. Magassag 62 mm

7805.362 3 rekeszes 80x332 mm, vezetGképes, fekete
7805.364 6 rekeszes 80x165 mm, vezetGképes, fekete
7805.366 9 rekeszes 78x108 mm, vezetGképes, fekete
7805.368 12 rekeszes 78x78 mm, vezetGképes, fekete
7805.370 16 rekeszes 57x81 mm, vezetGképes, fekete
7805.372 19 rekeszes 50x44 mm, vezetGképes, fekete
+ 1 rekeszes 92x50 mm, vezetGképes, fekete
+ 1 rekeszes 188x50 mm, vezetoképes, fekete
+ 1 rekeszes 237x50 mm, vezetoképes, fekete
7805.374 25 rekeszes 46x63 mm, vezetGképes, fekete
7805.376 30 rekeszes 44x50 mm, vezetGképes, fekete

Betétek a fiokos szekrényekhez. Magassag 60 mm.
(Fidkos tarol6 60-as modell)

7805.440 4 rekeszes 116x160 mm, vezetoképes, fekete
7805.442 6 rekeszes 75x160 mm, vezetoképes, fekete
7805.444 9 rekeszes 75x105 mm, vezetoképes, fekete
7805.445 12 rekeszes 71x75 mm, vezetoképes, fekete

ALKATRESZTAROLOK

Standard alkatrésztarolok 40mm magassagu fiokokhoz ( tarolészekrény 40-es model)

7805.471 62x56x36 mm fekete vezetdképes alkatrésztarold 24 doboz fiokonként

7805.474 110x42x36 mm fekete vezetGképes alkatrésztarolé 18 doboz fiokonként
7805.473 112x62x33 mm fekete vezetGképes alkatrésztarolé 12 doboz fiokonként
7805.480 125x113x33 mm fekete vezetoképes alkatrésztarold 6 doboz fiokonként

Standard alkatrésztarolék 62mm magassagu fidkokhoz ( tarolészekrény 62-es model)

7805.477 59x23x60 mm fekete vezetoképes alkatrésztarolé 58 doboz fiokonként
7805.472 56x50x55 mm fekete vezetoképes alkatrésztarolé 30 doboz fiokonként
7805.478 113x50x55 mm fekete vezetSképes alkatrésztarolé 15 doboz fidkonként
7805.482 125x113x55 mm fekete vezetdképes alkatrésztarolé 6 doboz fiokonként
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SNAPBOX SMD alkatrészek tarolasara alkalmas dobozok rugés fedéllel, négy kiilonb6zd méretben. Egymdashoz illeszthetdk.
A fedél kdnnyen és gyorsan pattinthatd, nyitott hlyzetben tarthatd és automatikusan zarddik. Fekete vezet® valtozata altalaban
raktarrol megrenelhetd, kérésre (minimum 100 db-os mennyiségben) piros, fehér, kék, sarga és zold szinekben is kaphata.
Minden doboz attetszG fedéllel is kaphato.

g | o
SIZE 1 SIZE 3
SIZE4
SIZE 2

7808.620 SNAPBOX1 ESD fekete e

7808.621 SNAPBOX1 ESD fekete, attetszd fedéllel, 1%‘?(';(23)("1"59;%
7808.622 SNAPBOX1 nem ESD kiil6nb6z6 szinekben kiils® méret
7808.627 SNAPBOX1 nem ESD kiilonb6zd szinekben, attetszd fedéllel 20x28x20mm
7808.632 SNAPBOX2 ESD fekete bZII\{IERIIET

7808.633 SNAPBOX2 ESD fekete, attetszd fedéllel e
7808.634 SNAPBOX2 nem ESD kiil6nb6z0 szinekben kiilsd méret
7808.635 SNAPBOX1 nem ESD kiilonb6z6 szinekben, attetszo fedéllel 40x28x20mm
7808.644 SNAPBOX3 ESD fekete b3||\f|E’RgT

7808.645 SNAPBOX3 ESD fekete, attetszd fedéllel A
7808.646 SNAPBOX3 nem ESD kiilénb6z0 szinekben kiilsd méret
7808.651 SNAPBOX1 nem ESD kiildnbozd szinekben, attetszd fedéllel A0x56x20mm
7808.656 SNAPBOX4 ESD fekete b4|l\4ER!ET

7808.657 SNAPBOX4 ESD fekete, attetszd fedéllel Rk
7808.658 SNAPBOX4 nem ESD kiilonb6z0 szinekben kiilsd méret

7808.663 SNAPBOX1 nem ESD kiilonbozd szinekben, attetszd fedéllel 60x84x20mm

SNAPBOXSET

7808.686 3 fiokos taroldszekrény — H22 Fekete ESD

432 SNAPBOX1 dobozzal (3 x 144) attetszo fedéllel o
7808.687 3 fidkos taroldszekrény — H22 Fekete ESD ;

216 SNAPBOX2 dobozzal (3 x 72) attetszd fedéllel
7808.688 3 fidkos taroldszekrény — H22 Fekete ESD

108 SNAPBOX3 dobozzal (3 x 36) attetszo fedéllel
7808.689 3 fidkos taroldszekrény — H22 Fekete ESD

48 SNAPBOX4 dobozzal (3 x 16) attetszo fedéllel ,
7805.153 Fiokos szekrény 3 fiokkal MOD22 kiilsé méret 267 x 355 x 105(H)mm w'

customizable with the choice of SNAPBOX1-2-3-4

SMD - VISTABOX

VISTABOX onozott allvany 2 polccal kiilonb6zo méreti SNAPBOX
tarolédobozok szamara. VISTABOX kiilonosen praktikus dsszeszereld és
karbantarto asztalokon torténd hasznalatra.

7808.687

Anyag: 6nozott acél
Méret: 180 x 260 x 200mm
Kapacitas: 48 alapegység (1 méret) polchoz

7808.690 2 talcas allvany SNAPBOX-okhoz (tarolédobozok nélkil)




CIMKETARTO

Ontapadds cimketartd, sarga ESD szimbdlummal ellatott belsd cimkével.

7805.240 cimketok 15x55 mm
7805.360 cimketok 15x94 mm
7805.358 cimketok 31x94 mm
7804.918 cimketok 47x100 mm
7804.920 cimketok 60x140 mm

MATRICAK

7807.100
7807.102
7807.104
7807.110
7807.112
7807.114
7807.115
7807.116
7807.158

,ATTENTION/VIGYAZAT”, 6ntapadés ESD (A)38x16 mm (1000 db)
,ATTENTION/VIGYAZAT”, 6ntapadés ESD (A)50x25 mm(1000 db)
,ATTENTION/VIGYAZAT”, 6ntapadés ESD (A)76x38 mm (1000 db)

,ESD NEM VEDETT” Symbol-jel (C) 6ntapadds cimke 5x5 mm (1000 db)
,ESD NEM VEDETT” Symbol-jel (C) 6ntapadds cimke 13x13mm (1000 db)
,ESD NEM VEDETT” Symbol-jel (C) 6ntapadds cimke 50x50 mm (1000 db)
,ESD VEDETT” Symbol-jel (D) 6ntapadds cimke 12,5x12,5 mm (1000 db)
,ESD VEDETT” Symbol-jel (D) 6ntapadds cimke 50x50 mm (1000 db)
EARTH BONDING POINT (FOLDELOPONT) 6ntapadds cimke (E)

JELZESEK

7807.150
7807.152
7807.154
7807.154H
7807.155
7807.155H
7807.156
7807.157

ESD PROTECTED AREA, (ESD védett teriilet) ontapadds PVC, sarga 300x150 mm
ESD PROTECTED AREA, (ESD védett teriilet) kemény PVC, sdrga 300x150 mm

“ESD PROTECTED AREA” English kemény PVC 600x300mm
“H.V. ESD PROTECTED AREA” English kemény PVC 600x300mm
“AREA PROTETTA ESD” Italian kemény PVC 600x300mm
“A.T. AREA PROTETTA ESD” Italian kemény PVC 600x300mm

“ZONE PROTEGEE CONTRE LES ESD” French kemény PVC 600x300mm
“ESD GESCHUTZTER BEREICH” German kemény PVC 600x300mm

EPA BEHUZHATO HEVEDER SOROMPO [T

A heveder sorompé mindkét oldalan a kdvetkezd jeldléssel
vannak ellatva:
"ESD PROTECTED AREA"

Heveder sorompé oszlop

Porszort acél oszlop, szin: sarga

Muianyag bevonatos acél talapzat, szin: fekete
Talapzat atmérd: 350 mm

Oszlop magassaga: 1020 mm

Suly: 10.3 kg

7807.953 Heveder sorompd oszlop, egy hevederess, heveder hossza: 3m

7807.953

ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS

FOR HANDLING

ELECTROSTATIC
EARTH

SENSITIVE

DEVICES
BONDING POINT m

° ATTENTION °
ESD PROTECTED AREA

g PRE(AUT I ONS g
HANDL ING
ELE(TROSTAT 1C
SENS | TIVE DEV 1CES
ATTENTION

HIGH VOLTAGE

ESD PROTECTED AREA

PRECAUTIONS
ELE(TROSTATI(
SENSITIVE DEVICES
Hasznalat 250 Vac feletti helyeken
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MUNKAKOPENYEK Q

\

Egységesen %-es hosszusagu, =
két oldal- és egy felsdzsebbel. - "’ 4
2 | 4
Tulajdonsagok: e
o 70% gyapju, 24% polyester, / @
6% vezetd fémszal. )
o sulya csekély (120g/m?). - ’
® moshato, anélkil hogy \
veszitene vezetoképességébdl.
e elektrosztatikus lebontas: <2 Sec.
|
7807.501 | antisztatikus kdpeny, fehér méret XS
7807.502 | antisztatikus kopeny, fehér méret S
7807.503 | antisztatikus kdpeny, fehér méret M
7807.504 | antisztatikus kopeny, fehér méret L
7807.505 | antisztatikus kdpeny, fehér méret XL
7807.506 | antisztatikus kopeny, fehér méret XXL
7807.511 | antisztatikus kdpeny, vildgoskék méret XS
7807.512 | antisztatikus kopeny, vilagoskék méret S
7807.513 | antisztatikus kdpeny, vildgoskék méret M
7807.514 | antisztatikus kopeny, vilagoskék méret L
7807.515 | antisztatikus kdpeny, vildgoskék méret XL
7807.516 | antisztatikus kopeny, vilagoskék méret XXL

ELDOBHATO KOPENY

TNT laboratériumi kdpeny gumis ujjvéggel,
3/4-es hossz, unisex, két oldalsé zsebbel.

7807.658 |Eldobhaté kopeny ESD, fehér méret M

7807.659 |Eldobhaté kdpeny ESD, fehér méret L

7807.660 |Eldobhaté kopeny ESD, fehér méret XL

7807.661 |Eldobhatd kdpeny ESD, fehér méret XXL

ESD POLAR PULOVER

T-shirts / polo-shirts _
(unisex)
Tulajdonsagok:
® Szin: vilagos szlrke \
® Szimbolum: sarga ESD
® Szbvet anyag: 96% pamut,

4% szén szal.
e Suly: 140g/m?
e Elektrosztatikus lebontas: <2 Sec

T-Shirt
T-Shirt
7807.696 méret XS
7807.698 méret S
7807.700 | méret M ”
7807.702 méret L
7807.704 méret XL =
7807.705 méret XXL

N )y

Polo T-Shirt
7807.708 méret S
7807.710 méret M
7807.712 méret L
7807.714 méret XL
7807.716 méret XXL Polo T-Shirt

Az Antisztatikus polar puldver lagy disszipativ szovetbdl készil, unisex fazon magas nyakkal és zipzarral.

2 oldal zsebbel és felvarrott ESD logdval.
Nagyon meleg, tokéletes a téli szezonban.

Tulajdonsagok:

. ® Szin: sziirke vagy kék

/ ) e Szdvet dsszetétel:
97% poliészter,

3% karbon

3 ® Szovet sulya: 245 g/m?

7807.736G| Disszipativ polar puléver, SZURKE méret XS
7807.738G| Disszipativ polar puléver, SZURKE méret S
7807.740G | Disszipativ polar puléver, SZURKE méret M
7807.742G| Disszipativ poldr puléver, SZURKE méret L
7807.744G| Disszipativ polar puléver, SZURKE méret XL
7807.746G| Disszipativ polar puléver, SZURKE méret XXL
7807.736B | Disszipativ polar puléver, NAVY KEK méret XS

7807.738B | Disszipativ polar puléver, NAVY KEK méret S

7807.740B | Disszipativ polar puléver, NAVY KEK méret M

7807.742B | Disszipativ polar puléver, NAVY KEK méret L

7807.744B | Disszipativ polar puléver, NAVY KEK méret XL

7807.746B | Disszipativ polar puléver, NAVY KEK méret XXL




ANTISZTATIKUS
IGAZOLVANYTASAKOK

Az antisztatikus igazolvanytokok ammdniamentesek,
szintelenek, attetszoek és tartdsan antisztatikusak.
Az igazolvanyok maximalis mérete 89x55mm.

PERMANENT
DISSIPATIVE

7807.901

7807.903 Puha ilgazolvanytasak csiptetdvel
7807.901 Szilard ilgazolvanytasak csiptetovel
7807.902 Szilard ilgazolvanytasak lanccal

ANTISZTATIKUS UJJVEDOK

KitGnd tapintdsi érzékelést biztositd antisztatikus
latex ujjvédok, ESD érzékeny alkatrészekkel
dolgozdk részére.

Rs: < 4x10™°Q

7805.014 Antisztatikus ujjvédé M-es méretben,
1440 db/csomag

7805.015 Antisztatikus ujjvédo L-es méretben,
1440 db/csomag

NYLON KESZTYU

Varrdsmentes kotott disszipativ nylon keszty(, poliuretan bevonatos
ujjvéggel és két oldalon PVC pontozott bevonattal.
Rg <10%Q

7804.997 Disszipativ nylon kesztyQ, Okis méret
7804.998 Disszipativ nylon kesztyl, kdzép méret
7804.999 Disszipativ nylon keszty(, nagy méret
7805.000 Disszipativ nylon kesztyd, XL mérett

VINIL KESZTYU

Vezetdképes vinylbdl késziilt , kifejezetten nagytisztasagu mun-
kahelyekre. Elektrosztatikus elhdritas: 2 sec.
Rg: < 10%Q)

il

" -
,/’
{
y

=
-

7805.006 Antisztatikus vinyl kesztyQ , kicsi, 100 db
7805.008 Antisztatikus vinyl keszty( , kozepes , 100 db
7805.010 Antisztatikus vinyl kesztyG , nagy , 100 db

POLIESZTER KESZTYU

Moshatd, puha, kénny(. Polyesterbdl késziil szén hozzdadasaval.
A tenyérrész csuszasgatlo Latex-szel van bevonva.
Rg < 108Q)

o}
7805.001 Antisztatikus keszty( kis méretben
7805.002 Antisztatikus keszty( kozepes méretben
7805.003 Antisztatikus keszty(i nagy méretben



CIPOK

- A kényelmes és divatos cipdk és klumpak jelentik a legegyszerlibb megoldast antisztatikus feltoltddés elvezetéséhez )

JUNIOR M-clog

Magas komfortérzet, szép forma. - Szin: fehér. Szin: fehér

Légparnas, csuszasgatlo poliuretan talp. CsUszasgétld poliuretan betét.
Perforalt bar felsGrész. "MICROSAFE" Szintetikus fels&rész
Kivehetd, moshato betét. RG 1x10°Q)-tdl 3,5x107Q-ig

RG 1x10°Q)--tdl 3.5x107Q-ig

7807.427 - 7807.440 Klumpa, méret: 35-48
6807.420 - 6807.433 Betét, méret: 35-48 8915.935 - 8915.947 Fehér, méret: 35 - 47

SPRINT WORKER

Biztonsagi munkacipo orrvédovel Biztonsagi munkacipo orrvédovel
Igen kedvezo ar. Igen kedvezo ar.

Sziirke szinben kerl szallitasra. Szin: fekete.

Acélbdl késziilt orrvédd. Acélbdl késziilt orrvédd.

Csuszasgatlos poliuretan talp. Légparnas, csUszasgatlé poliuretan talp

Szarvasbor felsorész lyukakkal mely kikiiszoboli a Bor felsdrész. RG 1x108Q-t4l 1x107Q)-ig

lab izzadasat.
Rg 1x10°Q) -t6] 1x107C)

EN 20345 S1 i EN 20345 S1

8913.135 - 8913.147 Méret: 36 - 47 8908.036- 8908.047 Méret: 36 -47



CIPOFOLDELO KESZLET

Vezetdképes gumiszalaghdl készilt. A cip6foldeld készlet azok
szamara hasznos, akik sokat mozognak vezetdképes terileten.
1-35MQ erdsségl feliileti ellenallasig alkalmasak.

Ezen cipofoldeld készletek,az 1-35MQ. ellendllas értékkel
rendelkezd padld bevonatokhoz ajanlott.

Az egyszerhaszndlatos foldelGkészlet idealis a latogatok stb.
részére, akik csak rovid ideig tartdzkodhatnak a helyiségben.
(Tartdssaga egy nap)

7804.200 Egyszerhasznalatos foldelGkészlet (100 db/csomag)
7804.201 Disposable Heel grounder Dispenser

7804.202 Foldelokészlet sarokra 2MQ ellenallassal

7804.203 Foldeldkészlet labfejre 2MQ ellenallassal

7807.850

7804.200

7804.201

DISPOs AR
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ELDOBHATO CIPOVEDO

Cipovédo hasznalhatd korhazakban, tisztaterekben és egyéb
ipari terlleteken. Eldobhatd kék TNT anyagbol késziilt, karbon
vezetdképes szalaggal, nem moshaté. Rg: 10° - 10°Q)

7807.850 Vildgoskék ESD cipovédd, 100 db/csomag

Labbeli- és padiokdvetelmények az EPA TERULETBEN

Az IEC 61340-5-1 Uj szabvany szerint minden operatornak kotelezé csatlakoznia a fold potencialhoz amikor ESDS alkatrészekkel
kapcsolatba kerul. Az ESD védett munkaallomdson, il6 munkat végzd személyeket csatlakoztatni kell a féld potencidlhoz

csuklépant rendszerrel (Rg = 750kQ -35MQ).

Az allé munkat végzd személyeknek az alternativ foldelési rendszert kell alkalmazni az ESD padlé / cipd rendszeren keresztiil.
Amikor csak az ESD padlo / cipd rendszer van hasznalva mindenképpen szikséges ESD cipd hasznalata mindkét labon és a

kovetkezo 3 feltételnek teljesiinie kell:
Rendszer (Személy, cip6r)

1) Rgp személy / cip megfelelség igazolasa
Rgp <1,0 x 102Q2

Test Station
(Oldal 70-73)

Rendszer (személy, cip6 és padld)

2) A teljes rendszer ellenallasa (személy, cipo és padld) a fold
potencialhoz képest:
Rg <1,0 x 10°Q

3) Maximum HBV (Emberi Test Fesziiltség) létrejotte:
HBV < 100V

Walking Test EVO
(Oldal 69)

Ahol Rg-t kdtelezd mérni az IEC 61340-4-5 szabvany szerint és a
HBV-t periddikusan ellendrizni kell
("d" megjegyzés 2 tablazata a szabvanyban)




( PADLOBORITASOK )

ANTISZTATIKUS PADLOBEVONAT

Antisztatikussagot kdlcsonoz a szokvanyos padléfeliiletnek,
ugyanakkor kitinden alkalmas padldfeliiletek
vezetdképességének fenntartasahoz.

Asztalboritdk antisztatikussaganak fenntartdsara is hasznalhato.

ElsG kezelés:

-J6l mossa fel a padlot padldapold olddszerrel

—Tiszta vizzel 6blitse le

—Amikor szaraz, vigyen fel 2 vékony réteg bevonatot a
padlofeliletre. (1 litert kb. 25m? —re 2 bevonatot szamolva)

A tulajdonképpeni karbantartas:
-Seperje fel a padlét nedves seprivel, aztan mossa fel 1-5
%-0s aranyban vizben feloldott tisztitdszerrel.

Karbantartas spray-vel:

Oldja fel a bevonatot vizben 30%-os aranyban, permetezze
a padldra és utana polirozza fel egy-kefés géppel

(1 liter cca. 100 m?-hez ).

Rs: < 10° Q)

7805.876 FOLYEKONY BEVONAT, 5 kg-os egység

OLDOISZER Konkrét a 765-re. Els® lépésként

mieldtt a bevonatot alkalmazzuk,
viaszoldo alkali tisztitészert kell a fellletre felvinni. Ez gyorsan
eltavolitja a tobbszords viaszréteget és egyéb olajos
szennyezOdést . Hasznalhatd PVC, gumi és kemény feliletl
padlon. Bioldgiailag lebomlé tobb , mint 90%-ig
Higitas vizzel 5-10% gépi felvitel esetén 12-16% kézi felvitel
esetén Vigye fel az oldatot és 5 percre hagyja a feliletet,
azutdn mossa le vizzel

7805.870 PADLOTISZTITO, 5 kg-o0s egység

7807.172

M OSOSZER ErGsen koncentralt aktiv 6sszetevoket és

alkalit tartalmazo fékezett habzasu tisztitoszer. Viaszos feliilet
tisztitdsahoz és karbantartdsahoz hasznaljak.

Bioldgiailag lebomld tobb , mint 90%-ig Higitas vizzel1-5%
Felhaszndlhato kézi mosashoz, egy-kefével torténd polirozashoz
vagy moso-szarité géphez.

7805.873 MOSOSZER, 5 kg-o0s egység

ELECSTAT-112 Disszipativ mosdszer

ELECSTAT-112 egy nem mérgezd, alacsony habzasu,
disszipativ tisztitdszer, az ESD padldzat tulajdonsagainak
javitasara és a nem ESD padldzat antisztatizalasara.

Rs: <101 Q)

Bioldgiailebomlds: tobb mint 90%
Oldas vizben: 10 - 20%

Alkalmazas: Kézi vagy gépi tisztitashoz

7805.890 ELECSTAT-112 Disszipativ Tisztitészer,
5 kg mGanyag kanna

VEZETO PADLOFESTEK

Azonnal hasznalhatd, disszipativ vizbazisu festék, mely kdnnyen
hasznalhatd ecsettel vagy rollerrel. Szép szatén feliilete van a
festéknek, mely kozép sziirkében elérhetd (kozel RAL 7035).
Két réteg felvitele javasolt a
legjobb eredményért, tovabba ép,
megkotott, olaj- és koszmentes
padldzatra hasznaljuk.

Nem javasolt a festék direkt
felvitele a csupasz betonra.

Ez esetben a 7805.856-0s
vizbazisu alapozdt hasznaljuk.

7805.854 ELECTROGUARD 40
ELECTROGUARD 40, Egybézisu vizalapt
statikusan disszipativ akril festék
Felviteli réteg: 2 réteg: 10 m?/liter,

RG: 10°Q | 10°Q

7805.856 FLOORPOX PRIMER

Epoxi alapozé csupasz beton padldzatra 12 liter
egység (6 liter alap + 6 liter aktivator)
Hatékonysaga: Kb. 16m?/I

(egy rétegre vonatkozdan)

PADLOJELOLO-SZALAG

- sarga, ESD szimbdlummal 6ntapadds
-1 rollni 75 mm x 33 mm
- laminalt PVC tiszta polypropilenbdl, tartds és kdnnyen tisztithato

PVC ragasztoszalag padlojelolésre



VINYLAB

A VINYLAB egy rugalmas, tartds statikusan disszipativ padldboritas, olyan |étesitményekbe kifejlesztve,
ahol az elektrosztatikus kistilés karosithatja az érzékeny elektronikai eszk6zoket. A VINYLAB padldboritas

megfelel az IEC 61340-5-1-es szabvdany szerinti ,kombindcids ellenallas” kovetelménynek a 35 MQ alatt megfeleld cipovel
kombinalva. Két vinyl réteggel gydrtva, ahol az alsé réteg fekete vezetdképes és a felso réteg tikroz6désmentes szines feliilet

Rs 1x10° Q ellenallassal.

Asztalboritasok

- Igényel egy tokéletes, sima, tartésan szaraz és ép alap
patlozatot

-Ne haszndljon vezetoképes alapozd réteget mert csokkenti
az alap padldézat felszivo képességét

- Hozza létre a réz halot és csatlakoztassa a foldelési ponthoz.
- Hasznaljon vezetdképes ragasztot a gumi padléboritashoz.
- A két komponens( polyurethan ragasztonak kitlind mechanikai
karakterisztikaja van és alkalmazhaté minden altalanos
anyagokhoz mely az épitdiparban hasznalatos.

- Részletes kiépitési folyamatok elérhetdek igény szerint

3

7805.820 Mat, égszinkék szin, tekercsben 140cm x 2.2mm x 10m.
7805.818 Mat, szirke szin, tekercsben 140cm x 2.2mm x 10m.

REZ Yl
FOLDELOSZALAG i

foldellapok foldeléséhez
0,04 mm - 30m

7805.828 -6ntapadds rézszalag 10mm
7805.830 -6ntapadds rézszalag 15mm

PADLO FOLDELO
KESZLET ES
TESZT PONT

Egy méter hosszu réz foldels szalaggal.
Tipli és csavar nélkiil.

7805.834 FOLDELO KESZLET

Osszekapcsolhato padiélapok

Gyorsan dsszerakhaté padldlapok, melyek szarazon fektethetok
barmilyen kemény és egyenes felliletre, még sériilt, nedves és
szennyezett fellletre is.

Ahhoz, hogy megbizhaté foldelési kapcsolat legyen kiépitve,
szlikséges a padldzat alatt egy lefoldelt rézhald kiépitése.

Méret: 500 x 500 x 4 mm
Suly: 6 kg/m?
Csomagolas: 20 padldlap / csomag (4,7m?)

7805.800 Osszekapcsolhatd padlélap, égszinkék
7805.801 Osszekapcsolhatd padldlap, sziirke

ECO V4

Ragaszto boritasokhoz, egy komponensii
VezetGképes ragasztdanyag munkaasztalokhoz és padldzatokhoz.
Rs.: <3x10° Q :
Vezetoképes,

egykomponensu,

szlirke 16 kg-os,

mindkét oldalra felvihetd
Feldolgozasi idd: 10-15 perc,
feldolgozasi mennyiség kb. 350g/m?

7805.840 Ragasztd boritasokhoz, egy komponensi

ALLASKONNYITO ESD SZONYEG

ESD Alldskonnyitd szdnyeget arra tervezték, hogy kényelmet

biztositson és csokkentse a dolgozé faradasat. Ergondmikus

kényelmet biztosit a labaknak és egy egézségesebb és produktivabb

munka kornyezetet nyuijt.

A szonyegeket ESD padlon kell hasznalni

a megfeleld foldelés végett.

- KiilsG réteg: nitril vezetdképes
gumi (10° - 106Q)

- Bels6 réteg: magasan elasztikus
poliuretan szivacs |

7804.841 Allaskonnyits ESD
szOnyeg 60x90x1,6 cm



| ASZTALBORITASOK | kostaplan asztalboritisok

A kétrétegli KOSTAPLAN asztali alatétek vastag, szintetikus

. gumibdl, forrasztéonnal, olddszerrel, vegyszerekkel szemben
Tappet’ labestat A kétrétegli LABESTAT ellendlldak. Az alsé réteg fekete, vezetd, a felsd szines réteg
asztali alatétek vastag, szintetikus gumibdl, forrasztéénnal, nem tlkr6z6d6 (matt) bevonattal van ellatva. Rs= 10" - 10° Q.
olddszerrel, vegyszerekkel szemben ellenalloak.

Az alsé réteg fekete, vezetd, a felsG szines réteg nem
tlikrozodd (matt) bevonattal van ellatva. Rs= 107 - 10° Q). 7804.140
kozépfényes
7804.152
matt
7804.148
matt
7804.153
matt
N
. 7804.154 o 5
matt KOSTAPLAN 1 rétegii / Vezeto fekete
7804.140 Tekercs, 60cmx2mmx10m
7804.139 Tekercs, 90cmx2mmx10m
LABESTAT 2 rétegli Vezetd szines / vezetd fekete 7804.145 Tekercs, 120cmx2mmx10m
7804.152 sziirke, tekercs, 122cmx2mmx10metri KOSTAPLAN 2 rétegii Vezet® sziirke /vezetd fekete
7804.853 sziirke, tekercs, 150cmx2mmx10metri c
7804.153 vilagoskék, tekercs, 122cmx2mmx10metri 7804.148 Tekercs, 60cmx2mmx10m
7804.154 nyers szin(, tekercs, 122cmx2mmx10metri 7804.149 Tekercs, 90cmx2mmx10m
7804.150 Tekercs, 120cmx2mmx10m

Esd munkahely-készlet

Foldeldlap , 600x1200x2mm allithatd csuklépdanttal ,
foldeldkabellel és 3 tartoval.

7804.830 KOSTAPLAN foldeldlap, 2 rétegd, sziirke/fekete
7804.831 LABESTAT foldel&lap, 2 réteg(, sziirke/fekete
7804.833 LABESTAT foldeldlap, 2 réteg(, vilagoskék/fekete

HordOZhatD SZBI‘VIZ-kBSZlBt A szerviz-készlet megdvja a karbantartas, illetve javitas ideje alatt fellépd

sztatikus feltoltodéstol keletkezd karosoddsoktdl az elektronikus alkatrészeket.
Egy taskdban van elhelyezve és tartalmaz egy lapot 2 beépitett zsebbel,
1 nyomdégombot a csuklépanthoz és foldeldkabelhez vald csatlakoztatashoz.
- 3 rétegl lap, szine voros/fekete, mérete 600x600 mm

-Rs<10°Q

-Rg<10°Q

- 1 db allithatoé csuklépant + 1 db 3m hosszu foldeldkabel

7804.195 Hordozhatd szerviz-készlet

g ELECSTAT-109 ESD TISZTITOSZER

Kivalé antisztatikus tisztitoszer disszipativ és nem ESD felliletekre. Hasznalata és a szaradas
utan, egy antisztatikus és toltddésmentes disszipativ bevonat marad a feliileten. Javitja az ESD
felliletek tulajdonsagait és antisztatikus tulajdonsagot ad a szigeteld fellleteknek.

Rs < 101Q

7805.894 Flakon, 0.5 liter
7805.896 G literes kanna




CSUKLOPANT

A csuklopant a legsziikségesebb és leghatékonyabb eszkdz az elektrosztatikus feltdltodés ellen. A munkahelyeken mindenkinek
allandéan viselni kell. Tartozéka nyujthato kabellel, beépitett ellenallassal (1IMQ-tdl) .

krokodilcsipesszel banan ugova 2.5m R=1MQ w ©®10
€ 010 2.5m R=1MQ 9 »10

7804.190 Allithatd csuklépant, kék szind, kdbellel egyiitt, patent/banandugéval, krokodilcsipesszel
7804.193 Allithaté csuklépant, kék szind, kabellel egyiitt, patent/patent

6604.804 Tartalék csuklopant

6604.803 Tartalék kabel patent/banandugdval

7804.885 Tartalék kabel patent/patent

krokodilcsipesszel Eanandugéva 2.5m R=1MQ w 010

7804.192 ANTI-ALLERGENIC csuklépant, kabellel egyitt
6604.805 Tartalék csuklopdant
6604.803 Tartalék kabel

patent 10mm

krokodilcsipesszel  banandugoéva

7804.188 Fém csuklépant, kabellel egyiitt
6604.808 Tartalék csuklopant
6604.809 Tartalék kabel

patent 4mm
EBP HALOZATI CSATLAKOZO
Az EBP-dugd egyszer( és biztonsagos csatlakozasi formalehetdség a haldzati foldelés “
felhasznalasaval. Sarga ABS-bdl elGallitva, az eurdpai CEE (7) VII-nek megfelel > Q
(Schuko-dugd). R o
i P\ o
7804.874 EBP haldzati csatlakozd 2 db 4mm-es dugaszolo aljzattal - g‘ewc “’

és egy 10 mm-es csatlakozéva

EBP FOLDELESI PONT

Az EBP tobb elektrosztatikusan veszélyeztetett munkahely végkabeljeinek
(Pl.: munkapadok, csuklépant kdbelek) 6sszekottetését szolgalja.

Minden bemenet 10MQ-os ellenalldssal van ellatva. O
A foldelddobozok és szegélyek 2 m hosszu kabellel keriilnek szallitasra.

% EBP BAR

X4

7804.896 EBP BOX, EBP doboz, 3 db 4 mm-es dugaszold aljzat
7804.898 EBP BAR, EBP doboz, 3 db 4 mm-es dugaszold aljzat EBP BAR
7804.899 EBP BAR, EBP doboz, 3 apapatenthoz @ 10m



FOLDELOKESZLET TARTOZEKOK

Manualis Prés
(Betitdszerszam nélkiil)
Méret: 80 x 180 x 280mm
Suly: 3.3 Kg

Hole 04 7804.811 Manualis Prés

7804.803 10 mm-es anyapatent (2 részes)
7804.809 Belitdszerszam anyapatenthoz F
7804.804 10 mm-es apapatent (2 részes)

7804.805 Belitoszerszam apapatenthoz M

A

7804.870

7804.870
7804.815
7804.814
7804.818
7804.819
7804.796
7804.797
7804.816
7804.817
7804.872
7804.873

FOLDELOKABELEK

7804.876
7804.878
7804.880
7804.882
7804.883
7804.866
7804.884
6604.803
7804.885
7804.886

7804.815 7804.819 7804.796 7804.817

7804.814 7804.818 7804. 797 7804. 816 7804. 873

ADAPTER anyapatenthoz 10mm + apapatenthoz 10mm + banandugé csatlakozassal 4 mm
Adapter anyapatenthoz 10mm banandugé csatlakozassal 4 mm

Adapter apapatenthoz 10mm banandugd csatlakozassal 4 mm

K6z06sitd vagy 6sszekotd adapter anyapatenthoz 10mm

K6z0sitd vagy 6sszekotd adapter apapatenthoz 10mm

Szogrogtitd patent apa @ 10mm

Sz6grogzitd patent anya @ 10mm

Anyapatent 10 mm az AWG 22-16-es kabel csatlakoztatasahoz

Apapatent 10 mm az AWG 22-16-es kabel csatlakoztatasahoz

Banandugd 4 mm

Krokodilcsipesz a banandugdéhoz 4 mm

1° Plug Cable 2° Plug (T1)
(T1) apapatent 10mm  (C1) 1,8m R=1M Q (T1) apapatent 10mm
(T1) apapatent 100mm (C1) 0,15m R=0 Q) | (T1) apapatent 10mm (T2)

(T1) apapatent 10mm  (C1) 4m R=1M Q (T4) csatlakozd ©4,2x7mm
(T1) apapatent 10mm  (C1) 4m R=1M Q (T5) banandugd/krokodilcsipesz (T3)
(T2) anyapatent 10mm (C1) 3m R=1M Q  (T5) banandugd/krokodilcsipesz

(T2) anyapatent 10mm (C1) 3m R=0 Q) (T5) banandugd/krokodilcsipesz (T4)
(T2) anyapatent 10mm (C1) 3m R=1M Q (T4) csatlakozd ©4,2x7mm

(T3) anyapatent 10mm (C2) 2.5m R=1M Q | (T6) banandugd/krokodilcsipesz (T5) — g e
(T3) anyapatent 10mm (C2) 3m R=1M Q (T3) anyapatent 10mm

= 5 O O
(T7) anyapatent 10mm (C1) 3m R=1M Q (T4) csatlakozd ©4,2x7mm (Te) —onumgm s

ca) —_mm . =
Cables (T7) \N/

(C2)



KEMENY SZIVACS VEVI IGENYEK SZERINT NEWBOX DOBOZOKHOZ

HABSZIVACSOK (EGYENI VAGAS)

G

Antisztatikus, puha habszivacs, rézsaszin

Felhasznalhatd: nyomtatott aramkorok csomagolasara
Anyaga: Polyurethan és egyéb szarmazékok, tomeg 30Kg/m3
Rs <1012Q)

7804.161 1x1,5 m-es folia, vastagsaga 6 mm
7804.162 1x1,5 m-es fdlia, vastagsaga 10 mm

Antisztatikus, puha habszivacs, fekete

Felhasznalhatd: dramkérok csomagolasara

Anyaga: Polyurethan és egyéb szarmazékok, tomeg 30Kg/m?3

Rs <106Q)

7804.168 1x1 m-es fdlia, vastagsaga 6 mm

7804.170 1x1 m-es félia, vastagsaga 10 mm

7806.300 550x350x10 mm-es folia, 600x400 mme-es az EURO kazettak részére
7806.306 360x260x10 mm-es folia, 400x300 mm-es az EURO kazettak részére

Kemény, vezetoképes habszivacs, fekete

Felhasznalhatd: IC-alkatrészek védelmére

Anyaga: Polyurethan és egyéb szarmazékok, tomeg 65Kg/m?
Rs <10°Q

7804.172 1x1 m-es folia, vastagsaga 6mm

7804.174 1x1 m-es folia, vastagsaga 10 mm

Vezetoképes habszivacs, fekete, polyethilenbol
Felhaszndlhatd: IC-alkatrészek védelmére

Anyaga: Polyethilen és egyéb szarmazékok, tomege 60Kg/m?3
Rs <10Q)

7804.156 1x 1.78 m, vastagsaga 2,5 mm.

7804.158 1x 1.78 m, vastagsaga 7,5 mm.

ANTISZTATIKUS, VEZETOKEPES HABSZIVACS, ROZSASZIN
Felhasznalhatd: dramkérok csomagolasara

Anyaga: Polyethilen és egyéb szarmazékok, Tomeg: 27Kg/m3
Rs <1012Q)

7804.165 1x1,5 m-es félia, vastagsaga 10mm

7804.166 1x1,5 m-es fdlia, vastagsagae 20mm

NEWBOX tote-box szallitddoboz | Newbox \

Elektromossagot vezetd, egymasra rakhato,
polipropilén szallitédobozok.

Rs 10° Q.

EURO formatumu: 400x300mm , 600x400mm

>>> Oldal 20




LABEPLAST
vezetoképes bordazott polipropilén

A LABEPLAST vezetdképes polipropilénbdl készilt erds, tartés és
megjelenésben is igényes antisztatikus kartonpapir.

A LABEPLAST lapok sokféleképpen hasznalhatdk , hajtogathatdk,
Osszeilleszthetdk, szegecselhetdk.

Rs: £10°Q

Rv: £10°Q)

Szin: fekete

7806.166 LABEPLAST, 1250x1250x2,5mm, 550g/m?
7806.156 LABEPLAST, 2000x1250x2,5mm, 550g/m?
Minimalis rendelési: 30 db

Cutting Machine
CNC Knife

CUSTOM BOXES AND LABBOX-S BOX, antisztatikus habszivacs profillal

LABBOX DIVIDERS UNDER

7806.245

7806.815 LABBOX-S kiilsd méret350x145x70mm
7806.245 LABBOX-S kiilsé méret 400x230x60mm

Fifo Diviprint

>>> Oldal 24 >>> Oldal 21

7806.720 LABBOX10 Alapdoboz kiilsd méret 275x400x250(H)mm
7806.724 LABBOX14 Alapdoboz kiilsd méret 430x510x200(H)mm
7806.725 LABBOXC2 Fedél LABBOX14

7806.760 LABBOX30 Alapdoboz kiilsd méret 370x590x140(H)mm
7806.763 LABBOX50 Alapdoboz kiilsd méret 370x590x220(H)mm
7806.766 LABBOXC1 Fedél LABBOX30/50




Esd corrugated board

UJRAFELHASZNALHATO ELEKTROMOSVEZETO TARTO
Rsup < 1x10° Q@ HULLAMPAPIRBOL

Kartonfiokok

Belsd, antisztatikus, rézsaszin, puha

Kiilso Kils6 méret Belso méret
méretmm mm mm

7806.056 V' | EUR 2 285 x 180 x 55 260 x 165 x 30
7806.061 LAB 1 325x285x70 285 x 270 x 35
7806.066 SAB 1 225x160x 100 | 195x130x 75
7806.078 SAB 3 300 x 200 x 90 260 x 185 x 50
7806.076 SAB 2 350 x 280 x 90 310 x 265 x 50
7806.081 V' | LAB 2 390x320x 70 350 x 305 x 35

Modell

@) Amig a készlet tart

Simm csomagolok

A SIMM és DIMM alkatrészek széllitasahoz lett tervezve. A tdlcak antisztatikus
habszivaccsal vannak kibélelve. Az alsé lap egy kemény anyagbdl, a rekeszek egy
kozepesen puha, a fedél pedig egy egészen puha habszivacs anyaghdl késziilt.

7806.030 HYBRID H28 kiils0 méret 320X240X28 mm belsé méret 294X255X25 mm
7806.032 HBRID H40 kiilsé méret 320X240X40 mm belsd méret 294X235X37 mm
7806.322 HABSZIVACS Belsd, antisztatikus, rézsaszin, kemény, 235X294X6

7806.324 HABSZIVACS Belss, antisztatikus, rézsaszin, kemény 81 rekesz, 90X3mm-235X294X6mm
7806.326 HABSZIVACS Belsd, antisztatikus, rézsaszin, kemény 108 rekesz, 60X3mm-235X294X6mm
7806.328 HABSZIVACS Belsd, antisztatikus, rézsaszin, kemény 54 rekesz, 60X3mm-235X154X20mm
7806.320 HABSZIVACS Belsd, antisztatikus, rézsaszin, puha , 235X294X6

Kartondoboz

7806.220 KARTONDOBOZ 30 belsd méret 352x560x130(H)mm, fedél nélkiil, elvalasztd lapok nélkiil
7806.226 KARTONDOBOZ 50 belsd méret 352x560x210(H)mm, fedél nélkiil, elvalaszto lapok nélkiil
8718.091 Fedél a KARTONDOBOZ

7806.211 C Oszto hossz 555 magassagl00 Lépték 19,28 Slicc (x KARTONDOBOZ 30)
7806.215 D Osztd hossz 350 magassagl00 Lépték 19,17 Slicc (x KARTONDOBOZ 30)
7806.217 C Oszto hossz 552 magassag200 Lépték 31,17 Slicc (x KARTONDOBOZ 50)
7806.216 D Osztd hossz 350 magassag200 Lépték 30,11 Slicc (x KARTONDOBOZ 50)
7806.219 C Osztd hossz 552 magassag300 Lépték 31,17 Slicc (x NEWBOX 70)
7806.218 D Osztd hossz 350 magassag300 Lépték 30,11 Slicc (x NEWBOX 70)

Ragasztoszalag csomagolashoz

7807.121 papirszalag:- antisztatikus, 6ntapados, sarga, ESD szimbdlummal

papirszalag vizzel oldhat6 acrylragasztéval -1 rollni 50 mm széles x 50 m hosszu
7807.170 PVC ragasztdszalag, sarga, ESD jellel

hagyomdnyos PVC ragasztészalag -1 rollni 50 mm széles x 66 m hosszu




Antisztatikus légparnasfolia

Tobbrétegl polyetilén, zéld szinG, aminmentes, hegeszthetd
és Ujrahasznositott. A kicsi, erds, lyukadas és szakadas
allé légparnak kivalébb csomagolasi védelmet nydjtanak.

Antisztatikus lebomlas: < 2 sec
Rs: <10t Q)
Szin: attetszo zold

7804.184 Vezetdképes légparnas fdlia tekercs =
0.5 méter x 200 méter =
7804.185 Vezetdképes légparnas fdlia tekercs ™ 9 mm
1 méter x 200 méter
Antisztatikus legparnasfolia tasakok
Kivallo védelmet nyujt a fizikai sériilések ellen mely a szallitas
és raktarozas folyaman torténhet.
Nyilas x mélység Zaro pad
6604.101 100 x 180mm 30mm
6604.102 130 x 185mm 30mm
6604.105 180 x 230mm 30mm
6604.107 250 x 250mm NO
6604.110 280 x 360mm 30mm
6604.114 300 x 480mm 30mm EGYEDI LOGO
NYOMTATAS

Polietilén csofolia

6604.210
6604.214
6604.218
6604.224
6604.228
6604.230
6604.239
6604.240
6604.244
6604.248
6604.254
6604.258
6604.260
6604.261
6604.264
6604.266
6604.268
6604.270
6604.272
6604.275
6604.280

vezetdképes, fekete 75..m - szélesség 100mm - 1 rollni 500m
vezetdképes, fekete 75..m - szélesség 150mm - 1 rollni 500m
vezetdképes, fekete 75..m - szélesség 200mm - 1 rollni 500m
vezetdképes, fekete 75..m - szélesség 250mm - 1 rollni 500m
vezetdképes, fekete 75..m - szélesség 300mm - 1 rollni 500m
vezetdképes, fekete 75..m - szélesség 400mm - 1 rollni 500m

antisztatikus 100.tm - szélesség 75mm - 1 rollni 250m
antisztatikus 100.tm - szélesség 100mm - 1 rollni 250m
antisztatikus 100.tm - szélesség 150mm - 1 rollni 250m
antisztatikus 100.tm - szélesség 200mm - 1 rollni 250m
antisztatikus 100.tm - szélesség 250mm - 1 rollni 250m
antisztatikus 100.tm - szélesség 300mm - 1 rollni 250m
antisztatikus 100.tm - szélesség 400mm - 1 rollni 250m
antisztatikus 100.tm - szélesség 500mm - 1 rollni 250m
ARNYEKOLO 78/tm - szélesség 100mm - 1 rollni 100m
ARNYEKOLO 78/tm - szélesség 150mm - 1 rollni 100m
ARNYEKOLO 78/tm - szélesség 200mm - 1 rollni 100m
ARNYEKOLO 78/tm - szélesség 250mm - 1 rollni 100m
ARNYEKOLO 78/tm - szélesség 300mm - 1 rollni 100m
ARNYEKOLO 78/tm - szélesség 400mm - 1 rollni 100m
ARNYEKOLO 78/tm - szélesség 800mm - 1 rollni 100m

s




Fémbevonatu tasakok (metal-in)

LABESTAT S85 (100-as csomagolasban) ZIPLOCK (zarhatd)

A félig atlatszo, oOsszehegeszthetd, fémbevonatu 7804.290 100 x 150 mm (4” x 6”) 7804.268
arnyékolt tasakok az elektrosztatikusan veszélyeztetett 7804.296 150 x 250 mm (6” x 10”) 7804.270
alkatrészek szamara kivalo védelmet nyujtanak. 7804.304 250 x 300 mm (10” x 12”) 7804.272
A belsd polyetilen és a kilsé polipropilén réteg 7804.306 300 x 400 mm (12” x 16”) 7804.274
kozé bedagyazott fémréteg megdvja a szabadon lévo 7804.276
fémfelileteket az elektrosztatikus feltdltodés altal 7804.278

keletkezo karosodastdl.
7804.280

7804.284
7804.285
7804.286
7804.287
7804.288
7804.310
7804.312

-Vastagsaga: 78 .um
-Atlatszésag: 40%
-A belsd (polietilén)

oldal fellileti ellenallasa: < 10 Q
-A kozépso (fém)

réteg felileti ellenalldsa: < 10 Q
-A kiilso (polipropilén)

oldal fellileti ellenallasa: < 10 Q

Vezet oképes tasakok

. 7804.210

LABESTAT C75 (100-as csomagolasban) 7804.212
Fekete, vezetOképes tobbségl polietilénbdl 7804.214
készilt. Minden méretben kaphaté. Minden 7804.216
tasak ESD jellel és az IEC61340-5-1 szabvanynak 7804.218
megfeleld felirattal van ellatva. Nem alkalmas 7804.220
olyan panelek csomagolasara, amelyek 7804.222
akkumulatort vagy elemet tartalmaznak. 7804.224
Vastagsaga: 75 (um 7804.226
Fellleti ellenallas: <10° Q 7804.228
7804.230

Sacs diSSipatifS LABESTAT A100 (100-as csomagolésban)

Anyag: polietilén, z6ld szinl amin-mentes, hegesztett, Ujra felhasznalhato

Nyomas: ESD- és Ujrafelhaszndlhaté logoval, gyartasi mennyiség 7804.247
Vastagsag: 100tm 7804.248
Fellleti ellenallds: < 10*Q 7804.250
nyilas x mélység 7804.252

7804.239 76 x 127 mm ( 3” x 5”) 7804.254

7804.240 100 x 150 mm (4" x 6”) 7804.256

7804.242 100 x 200 mm ( 4” x 8”) 7804.257

7804.237 100 x 460 mm (4” x 18”) 7804.258

7804.244 150 x 200 mm ( 6” x 8”) 7804.260

7804.246 150 x 250 mm (6” x 10”) 7804.262

7804.267

Atlatszo antisztatikus ragaszidszalag

Atlatszo antisztatikus ragasztészalag véddtasakok és tokok
lezarasara. Igen csekély mértékban idéz el elektrosztatikus
feltoltddést. Felhasznalhato EGB terileten is.

Anyaga: celluldz szalag, gumialapu ragasztéval

Ellenallds: Rs::10° - 10* Q

T1000: 2 sec at 25% rH

7807.183

7807.180 atlatszo antitsztatikus ragasztdszalag 12 mm x 66 m

7807.181 atlatszo antitsztatikus ragasztdszalag 24 mm x 36 m

7807.183 ESD adagold (Rs: 10°-10%Q) szalagokhoz, amelyek maximalis
szélessége 25 mm és bels§ atmérGje 75 mm

nyilas x mélység

76 x 127 mm ( 3” x 5”)
100 x 150 mm ( 4” x 6”)
125 x 200 mm ( 5” x 8”)
150 x 200 mm ( 6” x 8”)
150 x 250 mm (6” x 10”)
200 x 250 mm (8" x 10”)
200 x 300 mm (8" x 12”)
250 x 300 mm (10” x 12”)
250 x 350 mm (10” x 14”)
300 x 400 mm (12” x 16”)
400 x 500 mm (16” x 20”)
450 x 450 mm (18" x 18”)
400 x 450 mm (16” x 18”)
450 x 680 mm (18" x 27”)

nyilas x mélység

100 x 150 mm ( 4” x 6”)
100 x 200 mm ( 4” x 8”)
150 x 200 mm ( 6” x 8”)
150 x 250 mm (6” x 10”)
200 x 250 mm (8” x 10”)
200 x 300 mm (8" x 12”)
200 x 350 mm (8” x 14”)
250 x 300 mm (10” x 12”)
250 x 350 mm (10” x 14”)
300 x 400 mm (12” x 16”)
400 x 450 mm (16” x 18”)

nyilas x mélység

150 x 300 mm (6” x 12”)
200 x 250 mm (8" x 10”)
200 x 300 mm (8" x 12”)
200 x 350 mm (8" x 14”)
250 x 300 mm (10” x 12”)
250 x 350 mm (10” x 14”)
300 x 350 mm (12” x 14”)
300 x 400 mm (12” x 16”)
400 x 500 mm (16” x 20”)
400 x 600 mm (16" x 24”)
450 x 550 mm (18" x 22”)




DRY PACK
Nedvszivo tasak

7914.002T tasak Tyvek gr.12 1/3U-DIN (100 pcs)
7914.005 tasak Tyvek gr.34 1U-DIN(300 pcs)

Nedvesség jelzo kartya

7914.008 3 pontos nedvesség jelzd kartya
5-10-60% (500 db)

J-STD-033 nem igényel vakuumot a parazaré csomagolashoz.

A levego leszivas csokkenti a tasak méretét, igy ndveli a dobozba rakhaté tasakok szamat.
A teljes leszivas nem befolyasolja a nedvesedési és HIC tulajdonsagokat, viszont az MBB
szakaddsdhoz vezethet.
VacuWeld féliahegesztdknek
digitalisan allithato vakuum
szabalyzasa van, melyet egy
belsd érzékeld szabalyoz.

MBB javasolt leszivassal MBB tul nagy (Teljes) leszivassal >>> Oldal 51(!1 '

Védotasakok esd (metal-in)

Kivaloan alkalmas ESD/EMI védelemre. Ezek a véddtasakok védnek a viz és nedvesség ellen. Felhasznéalhatdk az
elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek, mint pl. lemezmeghajtok, flat pack-ek csomagoldsara.

MIL-B-81705C class1l TC1 SBM356 JEDEC-STD-033

Féliavastagsag: 85/m Foliavastagsag: 150/.tm

MIL-B-81705C class1 TC1 SBM356 JEDEC-STD-033

Rs: < 1x10* Q Rs: < 1x10% Q

Elektrosztatikus lebomlas: < 0,1 sec Elektrosztatikus lebomlas: < 0,1 sec

EMI shielding (MIL 81705-C): 40dB / 1+10 GHz EMI shielding (MIL 81705-C): 40dB / 1+10 GHz

100-as csomagolasban 100-as csomagolasban
nyilas x mélység (mm) Féliavastagsag 85/4m nyilas x mélység (mm) Féliavastagsag 150/.m
100 x 660 7804.344 100 x 660 7804.344P
150 x 660 7804.347 150 x 660 7804.347P
200 x 250 7804.348 200 x 250 7804.348P
250 x 660 7804.350 250 x 660 7804.350P
400 x 400 7804.354 400 x 400 7804.354P
400 x 660 7804.353 400 x 660 7804.353P
450 x 450 7804.355 450 x 450 7804.355P
450 x 660 7804.356 450 x 660 7804.356P

VEdOt&S@ka ) nOt-BSd (100-as csomagolashan) nyilas x mélység (mm)  Barazdalt  Sik 95um
BARAZDALT PARAZARO TASAKOK 85um
A kiilsG elszivassal rendelkez0 foliahegesztés esetén a legjobb megoldas

s o . 150 x 200 6604.004 6603.923
a barazdalt fellilet(i parazaré tasakok alkalmazasa.

Parhuzamos barazdakkal latjak el a feliiletét igy biztositja a levegd 150 x 300 6604.006 6603.925
aramlast az elszivas folyaman. ] 200 x 300 6604.010 6603.928
' 250 x 350 6604.015 6603.932
dombord 250 x 600 6604.020 6603.936
% belsd oldal 300 x 400 6604.025 6603.940
400 x 600 6604.030 6603.945

200 x 6m Csofdlia 6604.052 -

ﬁ sima
belsd oldal

300 x 6m Csdfélia 6604.054 -




Kezbentarthato nyomo foliahegeszto

Model 7914.172 7914.175 7914.176 7914.177
celofan, zsirpapir, celofan, zsirpapir, alu- celofan, zsirpapir,
Hegesztheto anyagbdl polyethylene aluminium minium aluminium
vagy védodtasakok vagy védotasakok vagy védodtasakok
Forrasztasi hossz (mm) 150 150 300 400
Max. forrasztasi vastagsag 2x0,15 2x0,15 2x0,15
(mm) 2O aluminium taska aluminium taska aluminium taska
Hegesztési szélesség (mm) 2 15 12 12
Teljesitmény(W) 25 50 320 420
suly(kg) 0,5 1 2,5 3,5
Forraszto pofak 1 2 2 2
Fégso sik barazdalt barazdalt barazdalt
Homérséklet beallitas 50-200°C 50-200°C 50-200°C 50-200°C

é )

gy

7914.176-177

\_

7914.172

\_

\7914.175

Kezi foliahegeszto gépek
Az olvadasi id6 az anyag tipusanak és vastagsaganak\ megfelelen beadllithatd. A vagokéssel felszerelt modellek alkal-
masak a csofdliak hegesztésére, a megtoltott tasakok lezarasara, valamint a felesleges anyag szegélydiszitésére.
Hegesztési szélesség: 2mm

Maximalis hegesztési vastagsag: 2x0,125mm

7914.222

model Rozsdamentes| hegesztési |[Teljesitmény| suly
acél hossz (mm) (Watt) (Kg)
7914.201 200 260 4 7914.217
7914.211 x 200 260 4 Mupkaaszal
(valaszthato)
7914.221 300 380 5 555 page 50
7914.222 X 300 380 5
7914.231 400 500 6
7914.232 400 500 6
7914.233 500 550 7

Kezi foliahegeszto gép (az orvosi csomagolashoz )

Javasolt orvosi terlletekre, vizall6 lehegesztése a fertGtlenitd tekercseknek
(papir-mGanyag) és a fertotlenitd cséfolidknak (mlanyag-maanyag).
A hegesztési ido beallithatd a sziikséges anyag tipusnak és vastagsagnak
megfelelden, hangjelzés hallhaté ha a hegesztés kész.

A hegesztéseknek mély dombornyomasos szerkezete van.

- Forrasztasi szélesség: 10mm (according DIN58953)

- Maximalis hegesztési vastagsag: 2x0,2mm

7914.215 model hegesztési |Teljesitmény| suly
hossz (Watt) (Kg)
7914.215 200 1000 6,5

7914.216 | acciaio inox 300 1200 8




- Kezi foliahegeszto gep
tartomagnessel és vagokéssel

. A gép gyorsan és hatékonyan mikddik a tartémagnessel, allandé biztonsagos
' hegesztést biztosit minden egyes tasak esetében. A hegesztési korfolyamat
~ utan a gép automatikusan udjranyilik.

I - bedllithatd hegesztési- és hiilésidd

- egységes kapcsolat-nyomas

- - minden tipusu thermoplasztikus (hokezelt mGanyag) réteget megolvaszt

- konny( és egyszerd a makodtetése

Hegesztési szélesség: 5 mm

Max. hegesztési vastagsag: 2x0,15 mm

Tartéméagnes

7914.245 Kézi foliahegesztd gép tartdmdgnessel és vagdkéssel Max. hegesztési hossz.: 300 mm
7914.246 Kézifoliahegesztd gép tartdmdgnessel és vagdokéssel Max. hegesztési hossz.: 400 mm

CODE TARTOZEKOK A KEZI FOLIAHEGESZTO GEPHEZ 7914.226
7914.217 Munkaasztal 200 mme-es forrasztdsi egységhez ‘
7914.227 Munkaasztal 300 mme-es forrasztdsi egységhez | —
7914.237 Munkaasztal 400 mme-es forrasztdsi egységhez .
7914.226 Csofdlia tekercs tartd, max. szélesség 310 mm 7914.217 |
7914.236 Csofdlia tekercs tartd, max. szélesség 510 mm

Dupla automata hocsomagolo yep

Egy vagy dupla, nagy teherbirasu hegesztés vagy
szaggatott varrat. Automata és manualis mikodtetés.
0.5 mm vastag folidk vagy hore lagyulé mlanyag féliak

hegesztésére. |
Valtoztathatd idobeallitdsok a mianyag vastagsaganak 4
és dermedésének fliggvényében. s

Manualis mkodtetéshez labkapcsold tartozik.
Hegesztésvarrat szélessége: 10 mm
Max. hegesztésvarrat vastagsag: 2x0.15 m

7914.247

7914.247 Automata, allandé hdmérsékletl hdcsomagolé 300mm (
7914.247V Automata féliahegesztd, 300 mm, allvannyal (2000 W - suly 22 kg)

7914.248 Automata, allandé homérsékletld hdcsomagolé 450mm \
7914.248V Automata féliahegesztd, 450 mm, dllvannyal (2500 W - suly 24 kg) &"
7914.249 Automata, allandé hdmérséklet(i hdcsomagolé 600mm - -
7914.249V Automata féliahegesztd, 600 mm, allvannyal (3000 W - suly 26 kg) i ~

Automata fallahegszta homeérseklet szabalyzassal \

Nagy teherbirasu, allandé homérséklettel, tartdmagnessel, automata vagy manualis
impulzus fdliahegesztés. Alkalmas vastag tasakok ugymint poli-cello filmek,
aluminium félidk vagy pdarazarod tasakok forrasztasara. A forraszto feluletek mély
domborzatu kiképzéssel.

Hegesztési szélesség: 15 mm

Max. hegesztésvarrat vastagsaga: 2 x 0,25 mm
HOmérséklet hatarok: 30 — 199°C

Hegesztési ido: 0,2 — 2,5 sec

Ismétlési idd (automatikus mdédban): 1 — 8 sec

7914.163 Alland6 Automata Féliahegesztd, 200mm (350W — 15 kg)
7914.165 Alland6 Automata Féliahegesztd, 400mm (520W — 19kg)

7914.165 p X - .
7914.166 Allando Automata Féliahegesztd, 600mm (600W — 22kg)




( VAKUMUM CSOMAGOLO GEPEK )
VACUWELD - Vakuumkamras csomagolo EPA teriiletre

A VACUWELD gép a sztatikus feltoltddés elkeriilésére tervezett, ESD kérnyezetben torténd haszndlatra: rozsdamentes acél kamra,
aluminium fedod és vezetoképes kerekek. A vakuum nagyon pontos beallitasat egy beépitett érzékeld ellendrzi.

VACUWELD

Venturi szivattyus (sdritett levegds)
A slritett levegovel mikodd vakuumpumpa minimalis zajjal,
vibracioval és melegedéssel mikodik.

Maximum vakuumszint: 90% (tengerszinten mérve)
Hegesztésvarrat hossza: 460 x 10mm

Vakumtartaly mérete: 500 x 600 x 100(H)mm
Levegd igény: 6 nl/masodperc 6ATM-n
Feszultségellatas: 230V/50Hz 1kW

7914.275 Vakumkamras csomagologép

7914.275

Seal Time

inlet 635 Time (7914.279 only)

vacuuim %

NOTE: Compared to the adjustment of the suction time
and the visual control, the adjustment of the vacuum
percentage (Vacuum%), which can be set by all Vacuweld
heat sealers, guarantees maximum repeatability and pre-
cision in packaging.

These are the values we recommend to avoid exces-
sive pressure of the envelopes on the SMD and PCBS
coils, which could cause breakage or dangerous defor-
mations.

REEL
Suggested Vacuum: 75+85%

PCBs
Suggested Vacuum: 70+-80%

The Vacuwelds allow you to store up to 10 welding pro-
grams to quickly set the desired parameters.

VACUWELD Olajpumpés

Az olajpumpa hasznalata magas vakuumszintet
eredményez.

Maximum vakuumszint: 98% (tengerszinten mérve)
Hegesztésvarrat hossza: 450 mm

Vakum pumpa: olajfiirdds, 20m3/h.

Vakumtartdly mérete: 450x500x90(H) mm
Feszultségellatas: 230V/50Hz 2kW

7914.279 7914.278 Vakumkamras csomagoldgép
7914.279 Vikumkamras csomagoldgép,

val tunya gaz befecskendezés




VACUTEK - kiilsé elszivo (kézi / motoros) EPA teriiletre

A VACUTEK egy innovativ kiilsé vakuumcsatlakozdsu hegesztGgép, a korabbi — mar 10 éve forgalomban lévé — Vaculab-modell
tovabbfejlesztett valtozata. Ezzel a gazdasagos géppel barmilyen hosszlsagu tasak csomagolasa lehetséges. A késziilék kézi vagy
motoros vezérlés(, a vakuum erGssége az operator altal beallithatd.

3. HIC
4. Foam End Cap

Extract from the
standard J-STD-033D J-STD-033D-3-1

Figure 3-1 Typical Dry-Pack Configuration for
@isture-Sensitive SMD Packages in Shipping Tubey

Az elektronikai teriileten hasznalt ESD pdrazard tasakok,
melyeket az MSD alkatrészek csomagoldsdra hasznalnak a
J-STD-033D szabvany alapjan, sajnos nem elérhet6k barazdalt
véltozatban, amin keresztiil a leveg6 kénnyebben tavozhat.
Ezért altaldban belsd elszivasu vakuumkamras csomagoldgépek
hasznalatdra van sziikség. Ahhoz, hogy ezek a tasakok kiilsé
elszivasu vakuumkamras csomagoldgépekkel is hasznalhatok
legyenek, kifejlesztettek egyelszivd rugoét. Ez egymagneses
rogzité szerszam, amelyet a hegesztérud felsé részéhez kell
behelyezni az dbran lathaté médon.

O O O O O

C
vaeurek POWER  VACUUM  SEAL  COOLING nFEmuG AuTO

STOP

VAC TIME

SEAL TIME

vacuum Time
A vakuumozas ideje el6re beallithatd vagy manualisan

is meghatdrozhato a hegesztési folyamat elinditasaval
a SEAL gomb megnyomasaval.

o
\
(D \
|
= N &
Z a8
EPA o) i

D o
Sear 05

7914.340 Kézi vezérlésli vakuumos csomagoldgép, kiilsé
vakuumcsatlakozassal

7914.345 Motoros vezérlési vdkuumos csomagologép,
kiilsé vakuumcsatlakozassal, labpedallal

7914.341 Atalakito szett, kézirSl (7914.340) motoros
(7914.345) vezérlésre

Technikai jellemz6k:

Hegesztésvarrat hossza: 450 mm

Teflon bevonatu forraszté pofak: 2 x 6mm
Vakum pumpa: széraz, 3m3/6ra
Zajkibocsatas: <65dB

Kiilsd méretek: 490x390x220mm
Feszultségellatas: 230V/50Hz - 600W

2%
k‘n_"..

Misah'gnment Sprin,
| 4
Suction channels :
made by spring -/
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Kézi vezérlésii Vacutek

A kézi vezérlésti (7914.340) valtozatnal a hegesztési
folyamat a felsé hegeszt6fej lenyomasaval manudlisan
indithato el. A hegesztés alatt nem kell a készilléket
lenyomva tartani. Az inditashoz a felsé hegeszt6fejre
kifejtett erd kb. 4kg.

Do You Want to Upgrade?

s s

Motoros vezérlésii Vacutek

A motoros (7914.345) valtozatnal a hegesztési
folyamat a labpedal megnyomasaval indithato
el, a kezeket teljesen szabadda téve ezzel.

A gép hasznalata semmilyen veszélyt nem
jelent az operatorra nézve.

Mas motoros vezérlésli vakuumkamras
csomagoldgépektbleltéréen ennél a gépnél
a hegesztéfej lenyomasahoz kifejtett eré
nem okoz sériilést a kezeken.

y 7914.340

s

Kézi vezérlésii Vacutek

A kézi vezérlési (7914.340) valtozat az atalakito szett

segitségével motoros (7914.345) vezérlésire alakithato.

7914.345

Motoros vezérlésii Vacutek

A VACUTEK ELONYEI:

1) Sik és barazdalt zacskokhoz egyarant hasznalhaté

\ Embossed bags >>>Page 48/ \ _Flat bags >>>Page 48

Sik zacskok esetében hasznalja az elszivo rugdt, barazdalt
tasakoknal pedig tavolitsa el.

2) Szélesre nyithaté hegesztdfejek

A hegesztéfejek mindkét valtozatnal szélesre (45°) nyithatdk,
ami lehet6séget biztosit az operatornak arra, hogy a tasakot
gyorsan és megfelel6en helyezze be a késziilékbe.

3) Nincs sziikség kiilsé elszivok hasznalatara
Ezaltal nincs sziikség a zacskdkba

torténd behelyezésiikre és eltavolitasukra,
valamint ennek automatizalasara.

4) Nem igényel karbantartast
A vakuumpumpa teljesen szaraz, igy nem igényel
kilon karbantartast.



Acélpolcok

Stabil , elvezet6 polcrendszer, krdmozott rozsdaallé nagy teherbirasa.

Ez a polcrendszer attekinthetd raktarozast kinal, jo hozzaférhetGséggel.
Egyszer(l Gsszeszerelhetdség, csavarok és szerszam nélkal. A félhtvely
osztasu veretes karmantyuk, a polcok aljahoz vannak rogzitve.

Egy inch (2.54mm) osztassal az 6sszmagassagot meg lehet névelni.

Az dllithatd, csavarozhaté labak lehetdvé teszik a talaj felszinéhez valé jo
illeszkedést.

Minden polc elérhetd gorgds kocsi formaban, vezetoképes kerekek
rendelésével.

VINYLAB mat optional cover, 2 layers, grey ESD

Polclapok sulya: 150kg
Az egész polc sulya: 800kg

Osszeallitas
A kezdd csomag altalaban kettd, harom, vagy négy polcapbdl és négy tar-
téoszlopbal all.

Az oldaliranyu bovitéshez csak egy tovabbi polclapra és két karmantytra
van sziikség, mivel a polclapokat egyszerlien két ,S” kampdval rogzithetjik,
ez a kiegészité csomag.

Méretes olcla VINYLAB
polclap (mm) P P mat
350x910 8103.990 [8104.140
350x1220 8103.991 |8104.141 8104.050
455x910 8104.001 |8104.142
455x1220 8104.002 |8104.143 8104.020 Tartéoszlopok H=864mm
455x1830 _ |8104.000 |8104.145 gigjgg Iar:‘?OSZ:OpOt :=1gggmm
d artéoszlopok H= mm
BI0xS0 1040048103 146 8104.108 Esd Document holder A4 - 2 magnets included
610x1220 8104.005 |8104.147 8104.061 kromozott muanyag karmantyu, (Killonrendelhetd)
610x1525 8104.006 [8104.148 8104.050 S” kampo két polclap részére
610x1830 8104.007 |8104.149
Matrica-tartélap (1)
8104.101 Martica-tartélap 80mm |
Oszt6 (2) Muaanyag karmantyu,
8104.110 Valaszfal a polclapokhoz 455x200(H)mm benne polcokkal
8104.111 Valaszfal a polclapokhoz 610x200(H)mm

8104.130
8104.131
8104.135
8104.012

8104.013

Oldal- és hatsétamasztékok (3)
A 100mm magas oldal- és hatsétamasztékok
megakadalyozzak az aru esetleges leesését.

100mm x 455mm-es tamaszték

100mm x 610mm-es tamaszték 8104.061

100mm x 762mm-es tamaszték Krémozott muanyag
SMD tekercs tarol6 polc (4) ESD karmantyu,
SMD tekercs tarold polc 455x910 Tekercs (Kulonrendelhetd)

kapacitas: 80 db, atm. 180x max.13mm szélesség
SMD tekercs tarold polc 455x910 Tekercs
kapacitas: 15 db, atm. 330x max.50mm szélesség




Mozgathato acélpolcok

Tokéletesen vezetd, mozgathatd polcok 2 db hajlitott ,,U” formaju oldaltartéval, 4 polcos valtozatban, egyenes tartdéoszlopokkal.
A polclapok dsszeszerelése, ugyanugy, mint a tébbi acélpolcrendszernél, igen egyszerl. Csavarok és szerszam nélkul, karmantyukkal
torténik. Terhelhetdség: 200kg.
Osszedllitas A:

2db ,U” oldaltarto, 1 csomag kerék,
3 polclap, 12 karmantyu

Osszeallitas B:

4 egyenes tartdoszlop,

1 csomag kerék, 1 Alaku oldaltarto,
2 polclap, 8 karmantydu,

2 VINYLAB asztalboritasok

8104.041 ,U” alaku oldaltartd, 455mm széles, 1000mm magas
8104.042 ,U” alaku oldaltartd, 610mm széles, 1000mm magas
8104.046 Alaku oldaltarté 455mm

8104.047 Alaku oldaltarté 610mm

8104.070 4db kerék, 125mm atmérsja(2 db fékezhetd)
8104.071 4db kerék nem ESD, 125mm atmérdj(2 db fékezhetd)

Rozsdamentes acél szallitokocsi

Rozsdamentes acélbdl készilt — AISI304, témor, vezetdképes kerekekkel @125mm,

amelyek kozul 2 fékkel felszerelt.

KET/HAROM POLCOS KOCSI (A) 9 —
Polclapok sulya: 50kg

8104.700 2 U-formabdl allo készlet, vezetoképes kerekekkel
8104.706 Polc, méret 800 x 500 mm
8104.708 Polc, méret 1000 x 500 mm

SZALLITOKOCSI (B) ¢ f
Az egész polc sulya 200kg |
8104.720 Szallitokocsi , méret 1000 x 550 mm @

TRESTON Tarolo kocsi

TRESTON TAROLO KOCSI ESD (C)

A taroldkocsi egy egyszer megoldasa a mobil tarolasnak,
egy allithato kozépsd polca van és minden polc normal
gumi boritassal van ellatva.

4 db ESD kerékkel felszerelve. 100 mm (2 fékezhetd).
Terhelhet6ség max. 30 kg / polcok

§852773-49 TRESTON SZALLITOKOCSI ESD 650x450x775mm (C)

TRTA SZALLITOKOCSI ESD (D) F 1
A szallitokocsi szamos kiegészitével felszerelhetd, ) Y -

ami alkalmas elektronikus alkatrészek és szerszamok = 1'\._‘ © ?l
szallitasara és tdrolasara. 4 db 125mm atmérdjd ESD L ¢ < @
kerékkel szerelve (ebbél 2db fékezhetd). -

A széllitékocsi 2 verzidban elérhetd: D -

- ATRTA / 2 verzi6 (D) 2 polccal szerelve, méret: .

800x400mm, terhelhet6ség max. 150kg. S L\?
- ATRTA / 4 verzi6 (E) 4 polccal szerelve, méret: Cj o
800x400mm, terhelhet6ség max. 300kg. Q

TRTA4082 ESD ESD SZALLITOKOCSI TRTA /2 ESD 890x530x1020mm (D)
TRTA5104 ESD ESD SZALLITOKOCSI TRTA/4 ESD 1090x630x1515mm (E)



1750 mm

CHARIOTTE - Szallitokocsi a newhox-ok részére

A vezetdképes CHARIOTTE szallitokocsi idealis a NEWBOX tarolok, paneltarolok és
mas taroloeszkdzdok szallitasara. Az alapszerelvény all egy stabil alaplapbol, két
oldallapbol és a tetején egy feddlapbol. A rekesztartok acélbol vannak, magassaguk,
mélységiik és sz6gallasuk valtoztathato.

Egy P370-es rekesztarolo (rekesz nélkil) alkalmas egy 600X400-as, vagy két
300X400 as EURO tarolo befogadasara.

A tablazatban felsorolt 6sszetevok alkotjak a mellékelt szallitokocsit.

Rend. Megnevezés Je |Men.
8100.050 |Onozott alaplap, vezetdképes kerekekkel x |1
8100.054 |Rozsdamentes acél oldallap H
8100.055 |Rozsdamentes acél oldallap fogantydvap K |2
8100.056 |A4 document holder J
8100.065 |Rekeszta P370 370x630mm a |6db
Rekeszta P600 shelf 600x630mm NEWBOX
8100.066 | 615 (Isd. 22 .old.)

Polclapok sulya: 50kg

CHARIOTTE -

Szallitokocsi a lIaberack talcak részére

A vezetoképes CHARIOTTE szallitokocsi 6sszeallithatd panelek és LABEFIX
talcak részére. A mellékelt abran lathato szallitokocsi tartalmaz 4db
LABERACK keretet, amik két dupla rekeszre vannak rogzitve.

Atablazatban felsorolt alkotoelemek képezik a képen lathato szallitokocsit.

Polclapok sulya: 50kg

Rend. Megnevezés Je Men.

8100.050 |Onozott alaplap vezetdképes kerekekkel X 1

8100.054 |Rozsdamentes acél oldallap H

8100.055 |Rozsdamentes acél oldallap fogantyuvap K 2

8100.056 |A4 document holder J

8100.068 |Duplarekesz 2 LABERACK reszere d 2

7804.007 |LABERACK fal c LABERACK NYAK- tartd

7804.017 |LABERACK valaszfal polcok felszerelése
LABERACK aluminiumprofil

7804.002 (600mm hosszu) &

7804.021 | LABERACK szallitofoganty (rail fixing) b rack

nyak tarolo és szallito rendszer
' ] . = Egy mobil NYAK tarol6 rendszer, mely idedlis szallitani és tarolni nagy men-
nyiségl panelt a termelés folyamdn. A paneleket vizszintes becsusztatassal
lehet elhelyezni, 12,54mm (1/2") tavolsaggal. Rozsdamentes acél fém vazzal
és vezetoképes mlanyag panel tartdkkal . 84 db cstszékoz / oldal, max. 9mm
vastagsagu panelokhoz vagy talcdkhoz. Az egész polc sulya: 250kg.

LABECART

8104.312 Oldalsé tdmasztékpar acél allvany

8104.318 Rozsdamentes acél oszlop atm. 25x1000mm (6db kocsinként)
8104.327 Oldal fal 1120x510mm / 84 koz

8104.325 Kozépsd fal 1120x510mm / 84 kdz mindkét oldalon

8104.330 Alsd rozsdamentes acél polc 660x1000mm

8104.695 Vezetdképes kerék készlet, atm.125 mm (2 db fékezhetd)
8104.696 4db kerék nem ESD, 4tm.125 mm (2 db fékezhetd)



cHAR '0 TTE Megnevezés Pos | Men.
4 ¥4 4 Onozott alaplap, vezetdképes kerekekkel,
smd-orsotarolo 8100050 | ¢00', 760 (12) mim ;
Onozott alaplap,vezetdképes kerekekkel,
8100.049 | 500 y 1130(L2) mm z 1
8100.054 | Rozsdamentes acél oldallap H
8100.055 | Rozsdamentes acél oldallap fogantytval K |2
8100.056 | A4 document holder J
K 8100.073 | Duplatalca az SMD orsékhozL1 = 630mm
8100.074 | Duplatdlca az SMD orsékhozL1 = 1000mm M |4
8100.075P| Valaszlapok a talcakhoz N

Cml
Load capacity: 250kg | IYD) <

Load capacity for single shelf: 50kg 8100.055 8100.054 8100.056

A CHARIOTTE orsdtarolé az SMD-alkatrészek termeléshez vald eldkészitésére és szallitdsara szolgal. Hasznalhaté minden auto-
mata bediltetd altal hasznalt orso tarolasara, szallitasara. Az orsotarolo 4 talcaval a 330mme-es orsdkhoz , 5 talcaval a 220mme-es
orsékhoz hasznalhato. Az acélbdl késziilt talcak a kivant magassagba beszerelhetdk és valaszfalakkal tovabb oszthaték. Minden
talca matricdval van ellatva.

TRESTON tekercs tarolo kocsi

Allithato tekercs tarold kocsi az SMD tekercsek tarolasara és szallitdsara alkalmas.
RAL7035 ESD, porszort fellletekkel. A tekercs tarold galvanizalt.

4 db 460mm-es mélységli perforalt acél
polccal. Mindegyik polc allithato.

',Ti/ﬂy']r-' — Egy polc terhelhet6sége 50 kg, a kocsi
\ g //&l /’/ teljes terhelhet6sége 200 kg.
7 @y

9 .».""‘l; ol
9 s L]

7805.698

8100.020 Kocsi 4 polccal és kerékkel (tekercs tartokat nem tartalmazza)
7805.698 Tekercs tarolé polc 4tm. 180/330/380mm, Méret: 960x426x254 (H)mm 8100.020

SMD TEKERCS TAROLO

(polc rendszerez 54 oldal)

Az SMD tekercsek biztonsagos és megfeleld
taroldsahoz, melyek tetszdlegesen
kombinalhatéak normal polcokkal.

(Lasd. 54. oldal)

8104.012 SMD tekercs tarold polc 455x910 Tekercs kapacitas: 80 db, atm. 180x max.17mm szélesség
8104.013 SMD tekercs tarold polc 455x910 Tekercs kapacitas: 13 db, atm. 330x max.50mm szélesség



Tamaszto szerkezet AlSI 304 rozsdamentes acélcsévekbdl

C - rozsdamentes acélbdl késziilt pontos méretl talcasinek
fekete tkozokkel.

Az 1520 mm magas Chariotte kocsik a hatoldalon egy
merevitd kereszttel vannak elldtva, eldol pedig egy
kézponti 6sszekotd raddal.

Forgdcsapos vezetoképes kerekek, @ 125 mm (2 db fékekkel
ellatva

A valaszthatd rozsdamentes acélpolc az aljan és a tetején
elhelyezhetd

L1

A
4

8104.605 (A) Oldalsé tdmasztékpar 20 sinnel 825(H) x 400( P )mm
8104.607 (A) Oldalsé tdmasztékpar 20 sinnel 825(H) x 660( P )mm
8104.610 (A) Oldalsé tamasztékpar 38 sinnel 1520(H) x 400( P )mm
8104.612 (A) Oldalsé tamasztékpar 38 sinnel 1520(H) x 660( P )mm
8104.650 (B) TARTORUD 25 x 25 x 508( L1 )mm (need 4)
8104.651 (B) TARTORUD 25 x 25 x 543( L1 )mm (need 4)
8104.654 (B) TARTORUD 25 x 25 x 808( L1 )mm (need 4)
8104.660 (C) Kozépsd 6sszekdtd rad @ 8X 508(L1)mm

8104.661 (C) Kozépsd 6sszekodtd rad @ 8X 543(L1)mm

8104.664 (C) Kozépsd 6sszekodtd rad @ 8X 808(L1)mm

8104.685 (D) Merevitd kereszt 1520(H)x 508(L1)mm

8104.686 (D) Merevitd kereszt 1520(H)x 543(L1)mm

8104.687 (D) Merevitd kereszt 1520(H)x 808(L1)mm

8104.670 (E) Inox POLC 10/10 400 (P) x 508(L1)mm (vélaszthatd)
8104.674 (E) Inox POLC 10/10 660 (P) x 508(L1)mm (valaszthatd)
8104.675 (E) Inox POLC 10/10 400 (P) x 543(L1)mm (valaszthatd)
8104.676 (E) Inox POLC 10/10 660 (P) x 543(L1)mm (valaszthatd)
8104.678 (E) Inox POLC 10/10 400 (P) x 808(L1)mm (valaszthato)
8104.682 (E) Inox POLC 10/10 660 (P) x 808(L)mm (valaszthatd)
8104.695 Forgdcsapos vezetdképes kerékkészlet 125 mm
8104.696 4db kerék nem ESD, 125mm atmérsja

"

(ﬂl

’4

: '11 -
Terhelési kapacitds ‘
350 kg

_ Hegesatent Aluminium talcak
P ”(/ sarkok Lapos, 3003-as aluminium otvozetbdl készilt talcak
sérlilésgatlo szegélyekkel. Sarkokon hegesztett
Kéd ) H L2xP L1
8104.580 1.2 12 500x330 508
8104.582 1.2 12 500x390 508
8104.584 1.2 15 500x650 508
8104.587 1.2 12 535x290 543
Sérilésgatlo szegély 8104.588 1.2 12 535x600 543
| 8104.592 1.2 15 800x330 808
J 8104.594 1.5 15 800x390 808
8104.596 1.5 16 800x650 808




Treston munkaasztalok TP

Ergonomikus munkaasztalok konny( szerelésre alkalmasak. Vaza, acél epoxi pérszort bevonattal RAL7035 szinben.
A munkafeliilet 26 mm vastag laminalt munkapad, magassag allitas Allen kulccsal 650 — 900 mm kozott.

TP 510 ESD 500 x 1000mm terhelhetdség max 150kg

TP 710 ESD 700 x 1000mm terhelhetdség max 300kg R
TP 712 ESD 700 x 1200mm terhelhetdség max 300kg -
TP 715 ESD 700 x 1500mm terhelhetdség max 300kg

TP 718 ESD 700 x 1800mm terhelhetdség max 300kg °

TP 915 ESD 900 x 1500mm terhelhetdség max 300kg

TP 918 ESD 900 x 1800mm terhelhetdség max 300kg » =32

Acél fiokos szekrény 45

Alkalmas a 700 mm-nél mélyebb TP/TPH/WB/Concept munkaasztalokhoz. Kézponti zaras magas mindségi acél fiokos szekrény
szerszamok és alkatrészek taroldsara. A munkaasztal ala szerelhetd tart6 konzollal (tartalmazza).

Az acél szekrények fél-vezetoképes epoxi porszort bevonattal vannak ellatva, sziirke RAL 7035. Az egyik modell elérhetd fliggetlen
szerszam kocsiként 100 mm atmérdja fékezhetd (2 db) kerekekkel. A fidkok eloxalt aluminium fogantytkkal és cimketartokkal
vannak ellatva. Sima és csendes teleszkdpikus golydcsapagyas futdk 375 mme-es fidk kihuzast eredményeznek.

Terhelhetdség: 30 kg/fiok
Fiok mérete: 380 x 500 mm (Mélység x Szélesség)

7804.573

7804.563

7804.553

7804.543

7804.533 e
T ——
—— —1
Kod 7804.533 7804.543 7804.553 7804.563 7804.573
o Ll . 3X100 3X100 1X200 | 3X100 2X150
Fiok kiilso magassag (mm) 1X100 2X100 1X200 4 kerékkel base
Kuls6 méret (mm) 450x520x140 | 450x520x260 | 450x520x560 | 450x520x700 | 450x520x760




MUNKAASZTALOK TPH

TPH 712 ESD Munkaasztal, munkapad mérete 700 x 1200mm
TPH 715 ESD Munkaasztal, munkapad mérete 700 x 1500mm
TPH 718 ESD Munkaasztal, munkapad mérete 700 x 1800mm
TPH 915 ESD Munkaasztal, munkapad mérete900 x 1500mm
TPH 918 ESD Munkaasztal, munkapad mérete 900 x 1800mm

SAROK MUNKAASZTAL TPH

TPH 707 KK ESD Sarok munkaasztal

munkapad mérete1100 x 1100mm
TPH 909 KK ESD Sarok munkaasztal

munkapad mérete 1300 x 1300mm

KIEGESZITO POLC SH
Allithaté magassagu polc, 25 mm-es ESD lamindlt lap
TerhelhetGség 50 kb.

SH 120 ESD méret 310 x 1200 TPH712-ho6z
SH 150 ESD méret 310 x 1500 TPH715/915-h6z
SH 180 ESD méret 310 x 1800 TPH718/918-h6z

FEM POLC TH
TECOFIX 5-6s dobozok elhelyezésére

A polc magassdaga és szoge allithato.
TerhelhetGség 30 kb.

TH 120 ESD méret 145 x 1119 TPH712-héz

TH 150 ESD méret 145 x 1419 TPH715/915-h6z
TH 180 ESD méret 145 x 1719 TPH718/918-ho6z

Munkaasztal polcos felépitménnyel és laminalt polcokkal,
melynek mélysége 310 mm, magassaga 1080 — 1550 mm
kozott allithato.

Munkaasztal magassaga Allen kulccsal allithaté 650 — 900 mm
kozott.

A vaz epoxi porszort acél, sotét sziirke szinben RAL 7035.

A munkalap 26 mm-es laminalt forgacslap.

Statikus terhelhetdsége 300 kg.

Tecofix
>>> Oldal 27

Mozgathato
munkaallvanyok
>>> Oldal 29

CLICK
DESIGN

Tervezze meg a sajat
munkadllomasat a
3D konfiguratoraval




ESZKOZ- ES VILAGITASTARTO KT

[ | . _ Szerszamok és vilagito testek felfliggesztésére szolgdl egy C pro- 2
KT /%\ “7 — fild dllvanyzattal és csusz6 akasztoval. -~ ﬂ
i) b
5 KT120 C profild allvanyzat, 1200 mm széles asztalokhoz
: KT150 C profild allvanyzat, 1500 mm széles asztalokhoz cc12
KT180 C profilt 4llvanyzat, 1800 mm széles asztalokhoz Kabel kapocs
cc12 Kébel kapocs (5 db) (5 db)
CKVA400ESD CKV-ESD Elfordithato kar talcaval - 15kg
Ve ~ | e
s~ KABELRENDEZO TPHCT =
) I‘V-rpHc-r :‘F . Cprofilok kéz6tt helyezkedik el a munkalap alatt. CKV400ESD
Perforalt epoxi pérszort acél T e
TPHCT 120 45 x 205 x 1115 TPH712 asztalokhoz e

- - TPHCT 150 45 x 205 x 1415 TPH715/915 asztalokhoz
TPHCT 180 45 x 205 x 1715 TPH718/918 asztalokhoz

asztallapra rogzitve

TPR4-001 Kabelcsatorna TIK, Kapcsoléval, 6
Schuko aljzattal és 2 USB aljzattal

ESD LABTARTO

ESD parndzott boritast padléra helyezhet6 labtamasz d6lésszog
allitassal.

szélesség: 550mm
mélység: 350mm
magassag: 100mm
max terhelés: 30 kg
RAL szin kéd: RAL7035

860947-49

S$860947-49 ESD labtartd d6lésszog allitdssal

b $C10050200

TRESTON NATURLITE LED

Allithaté kivalé minéségii és fényerejd lampa a munkaaszta-
lokhoz. A fényerd allitas lehet6sége garantdlja, hogy minden
munkaallomdson dolgozé a munkdjdhoz sziikséges megfe-
lel6 mennyiségl fényt tudjon beallitani. A megfelel§ fényerd
lehet6vé teszi a precizids munkak elvégzést is. Az oldalsé lamp-
ak lehet6vé teszik az arnyékok eltdvolitdsat a munkateriletrdl
illetve az arnyékoldst ahol ez sziikséges.

L5
TRESTOR =

TNL1200
-t
@
TNL500W ' TNL900 —3

TNL1200 LED lampa 3100 Lux, fényerG szabalyzds hossza: 1180mm
TNL900  LED ldmpa 3100 Lux, fényeré szabalyzds hossza: 900mm
TNL500W LED ldmpa 3100 Lux, fényers szabalyzds hossza: 430 mm

POLCOS SZEKRENYEK

Elektronikus alkatrészek taroldsara tervezve. Osszeszerelve szallitva.
A fém részek epoxy porszort vilagos sziirke ESD festékkel bevonva.
A polcokat kiilonb6zo pozicidba lehet elhelyezni, 80mm-es kdzdkkel
véltoztatva. Magassag allitd csavarokkal felszerelve a szekrény alatt,

EPA hogy a szekrényt egyenesbe lehessen allitani és az ajtok zarhatdsagat
é . bedllitani. Az lires szekrényt felemelhetd békaval.

$C10050100 ESD POLCOS SZEKRENY 2 polccal, 1030x530x1010mm
$C10050200 ESD POLCOS SZEKRENY 4 polccal, 1030x530x2010mm
$852185-49 Extra polc konzolokkal



CONCEPT MUNKAALLOMAS

- Osszeszereld kdrnyezetben vald hasznalatra kialakitva

- Alkalmazhaté széles munka feladatokra

- Szamos kiegészito valaszthato hozza

Az alabbi magassag allitas kozott lehet valasztani:

Allen kulcsos (700-1100 mm), elektromos (675-1025mm) vagy
kézikaros (670-1100mm).

Az allithato rendszer mindkét esetben az aluminium profilokkal
egyltt egy erGs és merev vazat biztosit.

Az acél vaz részek epoxy vilagos szirke festékkel RAL7035 vannak
bevonva. A munkafelilet 25 mm vastag ESD laminalt felllet,
allithato labak a megfeleld magassag beallitasaért.

Kabel rendez6 standard felszereltség a kézikaros és elektromosan
allithaté asztaloknal.

Maximalis terhelhetGség: 200-500 kg tipustol figgben.

munkaallomasat

a Treston
3D konfiguratoraval: ‘ @ 9

[w] 357 [m] Tervezze meg a sajat l I

$100 49 032P Concept munkaasztal keret, allen kulcssal allithaté (1). Méret 1500 x 750 mm Max. terhelhetéség 500 Kg
$100 49 033P Concept munkaasztal keret, allen kulcssal allithaté (1). Méret 1800 x 750 mm Max. Terhelhet8ség 500 Kg
$101 49032 Concept munkaasztal keret ESD, kézikarral allithaté (2). Méret 1500 x 750 mm. Max. Terhelhet&ség 200 Kg
$101 49033 Concept munkaasztal keret ESD, kézikarral allithaté (2). Méret 1800 x 750 mm. Max. Terhelhet&ség 200 Kg

$103 49 032P Concept munkaasztal keret ESD, elektromosan éllithato (3). Méret 1500 x 750 mm. Max. Terhelhet&ség 400 Kg
103 49 033P  Concept munkaasztal keret ESD, elektromosan allithaté (3). Méret 1800 x 750 mm. Max. Terhelhet&ség 400 Kg
TT15075-ESD Asztallap Concept munkaasztal kerethez ESD. Meéret 1500 x 750 Szin: vilagos sziirke
TT18075-ESD Asztallap Concept munkaasztal kerethez ESD. Méret 1800 x 750 Szin: vilagos sziirke

$903 49 001P Felépitmény profil ESD (1500 x 750 méretli munkaasztalhoz) (2xM750) L=1359mm, H=1075mm

$904 49 001P Felépitmény profil ESD (1800 x 750 méretli munkaasztalhoz) (2xM900) L=1359mm, H=1075mm

A A 'n [ [ 836028'49 / 852283'49
; | 90449001P 852769-49 / 852770-49

Epoxy porral bevont fém polc 20 BERlos
visszintes allitasi lehetdséggel, beépitett
széllel.szélén, mely mind az elején mind
a végén hasznalhaté.

TT18075-ESD

103 49 033P

.

100 49 033P

859151-49 / 859152 -49

()

Zz % P

(1) | "< 101 49 032/033 L

\\]l Helytakarékos sin doboz tarolasara és

felakasztasara.

100 49 032P/033P



TPR7-001 / TPR9-001

Kdbelcsatorna TJK, Kapcsoldval,
5/6 Schuko aljzattal és 2 USB aljzattal

91849006P / 91849008P

Vazhoz rogzithet6 allithato tartékonz-

ol a fliggeszthetd eszkdzokhoz és a
vilagitashoz

93049002P

LCD monitor tartd, hasznalhato a
VESA 75 és 100 szabvany szerint

92849008P

Dokumentum tarto, A4, ESD,
290x330mm, terhelhetGség 5kg

CPU

Allithaté szamitogép tartd

860911-49P

#

T — -

ivelt doboztarté kiegészit6
(dobozok nélkdil), ESD, 770x54mm

861511-49 / 861516-49

92949002P

860941-49

Perforalt panel, amellett,

hogy az eszkdzok és szerszamok pra-
ktikus tarolohelye,

térmegosztasra is hasznalhato.

Mozgathat6 doboztartd kar
(dobozok nélkdl), ESD,
770x54x54mm,
terhelhet6ség 15kg

Billenty(izet tartd, ESD, 480x260mm,
terhelhet6ség 5kg

Valaszthato kiegészit6k

Acél ESD polc,740x300mm, terhelhetGség 50kg (903 49 001P tarté vazhoz)
Acél ESD polc,890x300mm, terhelhetGség 50kg (904 49 001P tarté vazhoz)
Acél ESD polc,890x400mm, terhelhetGség 50kg (904 49 001P tarté vazhoz)
Acél ESD polc,740x400mm, terhelhetGség 50kg (903 49 001P tarté vazhoz)

Billenty(izettartd, ESD, 480x260mm, LCD tartohoz, terhelhet&ség Skg

Dokumentum tarté, A4, ESD, 290x330mm, dupla karral 200+200mm, terhelhetGség 5kg

$836028-49

$852283-49

$852769-49

$852770-49

$859151-49 Doboztartd (dobozok nélkiil), ESD, M750, 742x100mm
$859152-49 Doboztartd (dobozok nélkiil), ESD, M900, 895x100mm
$860941-49

S$861511-49 Perforalt hatso panel, 718x16x389mm

S$861516-49 Perforalt hatso panel, 878x16x389mm

$91849006P Allithato tartékonzol, a 90349001P vazhoz rogzithetd
$91849008P Allithato tartékonzol, a 90449001P vazhoz rogzithetd
$92849008P

$92949002P

Mozgathatd doboztartd kar (dobozok nélkil), ESD, 770x54x54mm, terhelhet6ség 15kg

$860911-49P ivelt doboztart kiegészit (dobozok nélkiil), ESD, 770x54mm

$93049002P
CPU
TPR7-001

TPR9-001

LCD monitor tartd, ESD, dupla karral, terhelhet6ség 15kg, hasznalhaté a VESA 75 és 100 szabvany szerint
Allithat6 szamitégép tartd

Energia panel f6kapcsoldval, 6 Schuko aljzat, 2 USB aljzat és egy kapcsold, 4,5 m kabel.

Méretek 684x44x (H) 52 (M750 modulokhoz)

Energia panel f6kapcsoldval, 6 Schuko aljzat, 2 USB aljzat és egy kapcsold, 4,5 m kabel.

Méretek 836x44x (H) 52 (M900 modulokhoz)



COMFORT

ESD szék tartds disszipativ szovettel, antracit szinnel. Szinkron és fékezhetd
mechanikaval, hogy fixalhaté legyen kilonb6z0 pozicidkban, a hattamla
visszacsapasgatldval, tovabba intenzitas beallitassal mely fligg a felhasznalé sulyatal.

A kényelmes ESD székeket a termelés hatékonysaganak és termelékenységének a javitdsa az érdekében tervezték.
Krom bevonatu fém alkatrészek - Pneumatikus gazos szék magassag beallitas Alap 6nfékezo vezetoképes kerekek.

Ellendllas a foldhoz képest < 1x10°C)

hattamla s Ulésmaga-
A , hattamla A .
Kddszam mérete et Ulés (mm) ssag all-
allitasa . 2
(mm) ithaté (mm)
bzinkron ]
7804.209A 580 x 400 ] 510 x 480 420 + 550

CLASSIC / standard

ESD szék hosszu élettartamu disszipativ szovet bevonattal, antracit szin(.

Kédszam hattamla hattamla Glés (mm) Ulésmagassag
mérete (mm) allitasa allithaté (mm)
7804.204S 380 x 240 fix ) U
— 390 x 460 480 + 580 r.z — r—"—
7804.208 390 x 360 Allit. ;
7804.204S 7804.208

CLASSIC / magasitott és labtartoval

ESD szék hosszu élettartamu disszipativ szovet bevonattal, antracit szin.

R hattamla hattamla Ulés (mm) Ulésmagassag
| mérete (mm) allitasa allithat6 (mm)
\’W\I—J \l—/ 7804.204 380 x 240 fix 390 x 460 500+ 700
X 2
r-%-‘ pﬂ‘ ‘.5 p&b 7804.204R | 390 x 360 Allit.
7804.204 7804.204R
PU / standard
ESD szék fekete disszipativ PU feliilettel.
s hattamla hattamla __ Ulésmagassag
B e v I s sy sllithato (mm)
7807.338 400 x 250 fix
P 450 x 460 450 + 580
7807.345 400 x 380 Allit.

7807.338

7807.345




PU / magasitott és labtartoval

ESD szék fekete disszipativ PU felilettel.

K6dszam hattamla Hattamla Ulés (mm) Ulésmagassag
mérete (mm) | dolésszoge allithato (mm)
‘ 7807.336 400 x 250 fix
— 450 x 460 500 +680
| | 7807.341 400 x 380 Allit

f H r_ ] ,ﬁﬁ
B -
7807.336 7807.341

YOUNG / standard

ESD szék hosszu élettartamu disszipativ szovet bevonattal, antracit szinQ.

Kédszam hattamla Hattamla Ulés (mm) Ulésmagassag
mérete (mm) dolésszoge allithat6 (mm)
7807.315 380 x 230 fix
— 450 x 460 490 + 590
7807.317 420 x 480 Allit

7807.315 7807.317

YOUNG / magasitott és labtartoval

ESD szék hosszu élettartamu disszipativ szovet bevonattal, antracit szin(.

Kédszam hattamla Hattamla Glés (mm) Ulésmagassag
mérete (mm) | dolésszoge allithato (mm)
7807.320 380 x 230 fix
— 450 x 460 560 +720
— N _ 7807.322 420 x 480 Allit
/7’5‘\'\\/
¢ 5
7807.320 7807.322
Igény szerint, mas kialakitasu szék is elérhetd a lenti kiegészitok alkalmazasaval,
egyszerlen a szék kddszamahoz adja hozza a megadott ,végzodés” betijelét.
Végzodés| Kiegészito G e

A Kartamasz

G Vezetdképes gumi gorgd (standard gorgd cseréje)

P Talp (standard gorgd cseréje)

ANTISZTATIKUS VEDOHUZAT SZEKEKRE

Hattamla (max. 40x40) - Ulés (max. 40x45)

Sziirke, vezetbképes, rugalmas anyagbdl készil. Az antisztatikus székhuzat barmely
hagyomanyos széket ESD teriileten felhasznalhaté székké alakit.

A huzatokkal barmilyen tipusu széket kénnyen bevonhatunk. A hattamla az tilGkével,
az Uloke a folddel, egy kabellel van dsszekotve (tobb, mint 1 MQ ellenallas)

7804.197 Antisztatikus székhuzat 2 kabellel



AKTiV VEDORENDSZER
SIMGD - ION Azokban az esetekben, amikor a késziilékek és a berendezések alkatrészei a hagyomanyos médon
nem foldelhetdk le, vagy nem valdsithatd meg minden anyagnal az elektrosztatikus feltoltodés

IONIZZATOR’ megakadalyozasa, illetve nem iktathatdak ki a munkateriletrél, akkor igen ajanlott az

ionizalokészulék alkalmazdsa. Ha az ionizalt levegd érintkezésbe keriil az elektrosztatikusan

feltoltodott fellilettel, a fellilet elveszi az ellentétes polaritas ionjait.

Ezaltal a készililékek és anyagok elektrosztatikus feltdltGdése semlegessé valik. Az ionokat semmilyen

részecske, fust, vagy pollen nem tudja eltavolitani a levegdbdl. A tudomanyos vizsgalatok kimutattak,

hogy az ionizalt leveg6 j6 hatassal van az emberekre.

Az 6zonemisszid alacsonyabb, mint 0.002 ppm/24h, ez megfelel az OSHA eldirasainak.

6422/E ionizalo berendezés célzott 6432/E ionizalo késziilék nagyobb
felhaszna'la'sra A legkisebb és legsokoldaltibb helyiSéyek réSZére

ionizalo készllék gyartoberendezésekhez és szlken behatarolt Ledllasi id®: + - 1000V-rél 100V-ra, 60cm-nél 7s
teriletekre kivaléan alkalmas a gépekbe, vagy raépitéshez.
A teleppel mikddé modell kitiinden megfelel a szerviz teriletén.
Leallasi id6: + - 1000V-rol 100V-ra, 60cm-nél 10s

e rovid semlegesitési ido
e alacsony levegdaramlas
e tiszta

® balanced

e IEC 61340-5-1

Emittercsucs: Wolframotvozettel,
belsd arnyékoldssal. 5 év

Emittercsucs: Wolframotvozettel, ‘ ‘ Fesz,UI:csege,IIa.\tas: 24V AC/DC 6W
belsd learnyékolassal. 5 év H,atotalvcl)lsag. 122X46cm
Fesziiltségszikséglet: 24 VAC 5W Tapelldtas: 230 VAC / 6W
9265.560 lonizalokésziilék 24 VAC

9265.577 Halozati készulék 230/24 VAC 32W 9265.576 lonizaldkésziilék

helyi ionizator AEROSTAT PG2

Nagy teljesitmény( kompakt ionizator, allithatd levegd erésséggel és fltéssel.
Munkahelyekhez, szallitészalagokhoz, robotokhoz, csomagolashoz.

Toltés levezetési ido: + 1000 V-roél 100 V-ra 2 s 60 cm-en

Emitter: Szabadalmaztatott emitter pont tisztitd
Levegd: 220 m3/h legmagasabb allasban
Lefedettség: 130 x 30 cm

Tapellatas: 230 VAC

Auto-Kiegyenlités: 0 £ 10V

Turbo ionizator XC2

A Turbo lonizator barmely kdrnyezetben torténd teljes ionizalasara
tervezett, idealis nagy terileteken hasznalni. A ventilatorok 3 kilonb6z6

erdsséggel mikodnek és integralt fatoegységgel felszereltek a kellemesebb ‘Ua_ ‘

9265.582 Helyi lonizator AEROSTAT PC2, 230 V

kornyezeti hGmérséklet végett (a flitoegység ki- és bekapcsolhatd).

Szabadalmaztatott emitter pont tisztitdval. A minimalis toltés levezetési \xlX\\\\\\“\“\““““““““““5

id0 biztositja az ionizator nagy hatékonysagat.

Toltés levezetési ido: + 1000 V-rél 100 V-ra < 3.5s 60 cm-en ‘
Emitter: Szabadalmaztatott emitter pont tisztité - /
Levegd: 250 m3/h legmagasabb &llasban '-’/
Tapellatas: 230 VAC I

Auto-Kiegyenlités: 0 + 10V 9265.602 TURBO lonizator XC2, 230V

Fejfeletti ionizator GUARDIAN

Ez a 3 ventillatoros elegdns ionizdtor megbizhatd és a legtobb statikus feltéltddésre érzékeny kérnyezetben alkalmazhaté.
Munkafeliiletek, szallitészalagok folé rogzithetd és egy teljes 3D sztatikus toltés kozombdositést végez, lires fellletek kihagyasa
nélkil. 3 ventillatorral, allithatd légaramlassal, fitd egységgel, 13W-os fénycsoves vilagitassal és emitter tisztitoval.

~

Toltés levezetési idd: + 1000 V-rél 100 V-ra < 3.55 45 cm-en T
Emitter: Szabadalmaztatott emitter pont tisztitd
Levegd: 500 m3/h legmagasabb &llasban ‘

Lefedettség: 120 x 60 cm :
Tapellatas: 230 VAC ) ' p 5
Auto-Kiegyenlités: 0 + 5V : 2
9265.610 FEJFELETTI IONIZATOR GUARDIAN, 230V



ION PISZTOLYOK

lon pisztolyok a sztatikus toltéseket kozombositik és tisztitjak a felliletet ionizalt saritett levegd hasznalataval. Az ion pisztolyokat

rendszerint az elektronikai iparban hasznaljak de szdmos egyéb teriileten is haszndlhatdk ugymint mechanikai ipar, festd munkak,
csomagolas és kijelzo védofdlia eltavolitasnal. Mert leegyszer(siti a tisztitasi folyamatokat a sztatikus téltések k6zombositésével
és megelozi a levegdben 1évo szennyezddések és porok Ujboli lerakodasanak kockazatat.

6115 ionizalo levegopiszioly

Alkalmas a portalan, tiszta helyiségekben valé munkdra. Csekély sulyu, ergondmiai
szempontbdl kivaléan megtervezett eszkdz a panelekrdl, vagy mas alkatrészekrol,

anyagokrdl valod porrészecskék eltavolitasara.

Pisztoly: kdnnyen kezelhetd, zajtalan, sulya: 0.34kg

Ledlldsi ido: 1000V-rél 100V-ra 150mm-nél < 0.5s, 2Bar
Emittercsucs: Titanium, cserélheto

Szukséglete: 1.4-6Bar (20-87psi) tiszta levegd, vagy nitrogén
Ozonemisszi6: 0.005ppm/24h

Zajkibocsatas: 70db A 1m-nél, 2Bar

Feszliltségszlikséglet: 24V AC-10W

9265.530 Komplett rendszer pisztollyal, konzollal leveg6szirovel,
és haldzati berendezéssel 220/24V AC
9265.532 Leveg0szird csomag (3db), 0.1mm 99.99% EFF

Nagy teljesitményii top gun
Nagy teljesitményl munkdkhoz, ahol nagy teljesitményre,
megbizhatdsdgra és rugalmassagra van sziikség.
Egy aramlas szabalyzo szeleppel allithato a levegd mennyisége
az alkalmazasnak megfelelden. Teljesen ESD verzid, tisztatérben
is alkalmazhatd. Fixalhatd flexibilis csdvel alkalmazva kéznélkiili
hasznalatot eredményez.
Toltés levezetési ido: + 1000 V-rol 100 V-ra < 0,5 s 5 cm-en

60 psi nyomassal
Levegd bemenet: allithaté max. 100 psi (7 bar)-ig
Tapellatas: 230 VAC
Zaj: 76 dBA 60 cm-en, 30 psi

9265.520 lon Pisztoly TOP-GUN, 230 V
9265.523 lon Pisztoly TOP-GUN, 230 V
flexibilis tarté allvany és flexibilis cso (lab pedallal)

6110a levegonyomas-ionizalopersely

Az ionizaldperselyt be lehet épiteni levegdnyomas vezetékbe, vagy
csatlakoztathato szinte minden levegdnyomadspisztolyhoz.

Kétféle modell rendelhetd, ezek koziil az egyik automatikusan kikapc-
sol, ha nincs leveg6aramlas.

Sulya: 170g

Teljesitménye: 24V AC, 1W halézati adapterrel

9265.542 lonizalépersely, aramlaskapcsoldval 24V AC
9265.544 Halozati berendezés, 230/24V AC

VALVE OR
SHUT OFF

FREE AIR

FIGYELEM: A persely nem all ellent a nagy
nyomasu levegonek. Instalalaskor a levegdnek
a szelep vagy a lezaras feldl kell aramolnia.




Fieldlab Evo - Elektrosztatikus téreré6méré

A FieldLab Evo muszer alkalmas az elektrosztatikus terek potencialjanak és
polaritasanak érzékelésére és mérésére. Hasznos lehet csomagoldanyagok,

aramkori alkatrészek, ionizalt teriiletek ellen6rzéséhez.
' 2 Leds A maximalis hatarérték 20 KV 25,4 mm (1”) tavolsagban
// - LED sugarak segitik a pontos tavolsag
meghatarozasat ikt
. - Mérési tartomany:
FieldLab-Evo | +20KV (100 V eltérés mellett)

+1,5 KV (10V eltérés mellett)

+200 V (1V eltérés mellett)

Pontossag +10%

onizatorok ionegyensuly ellenGrzése
levehet6 elszigetelt lemezzel

Digitalis kimenet PC-hez valé kozvetlen
csatlakoztatas céljabdl USB-n keresztil
(minta frekvencia 200 Hz)

FieldLab Evo 9265.705

FLM ft
S (Charge Plate Monitor-ral)

(tartalmazza a csomag)
h A program, mely Windows XP/../11 kompatibilis, 6sszegydijti a 200Hz frekvencian

B mért fesziiltség értékeket.
Manager Hasznalhato:
h“ﬁ %) - Az Osszegylijtott adatok grafikonjainak megjelenitésére és nyomtatasara.

E‘N » Lehetdvé teszi a £1000 V-rél 100 V-ra torténd toltés semlegesitési id6 mérését

is az IEC 61340-4-7 szabvanynak megfelelGen (haszndlja a 9265.705 Charge Plate

‘ Monitor-rt és a 9265.401 Charger EVO m(iszert)

K«" - A mérémiiszer tavolabbrdl (1,5m) torténd hasznalatat is lehet6vé teszi. Helyezze
az eszkozt a Pick&Place gépbe, vagy mds nehezen hozzaférhet6 berendezésbe és
kdvesse nyomon vagy rogzitse a jelen lévé elektrosztatikus toltések potencialjat
a feldolgozas soran.

W

135 sample 50) 1000y

9265.701 FieldLab Evo Elektrosztatikus téreré6mérg, elemmel, software-rel, kabelekkel
9265.708 Hitelesitd referencia, ISO9000 nyomon kdvethets tanusitassal ellatott.
9265.705 Charge Plate Monitor opcid

CHARGER EVO [

A CHARGER EVO-t szigeteld feliiletek igényelt fesziiltség READY
feltoltésére lehet hasznalni.
Kimeneti fesziiltség értékek: 100V - 1100V vagy (step 1V)

Erzékenység: 1 Volt

Pontossag: 5% V. Fclilllgrr

Méret: 124x72x28mm 0995V
Tovabbi elonydk a konkurencia termékeihez képest:

Allithaté kimeneti fesziiltség 2

A kimeneti fesziiltség leolvashatd az LCD kijelzon, az 5%-os
belsd pontossag lehetbvé teszi mas ESD miszerek ellenGrzését. g g SV
Alacsony elem toltottség és tulterhelés kijelzése. 995y mm
9265.401 CHARGER EVO mszer telepekkel, tokkal, és foldelokabelek

9265.410 Hitelesitd referencia. ISO9000 Traceable Certifikacidval ellatott

lonizator ellendrzo szett

A 9265.710 szett tartalmazza a FieldLab Evo
Elektrosztatikus térer6mérét és a Charger EVO mlszert.
Hasznalhato az ionizator megfelel6 miikodésének, az ion

egyensuly és a toltés semlegesitési ido ellenérzésére.

9265.710 lonizator ellend6rz6 szett
(FieldLab Evo Elektrosztatikus térer6méré és Charger EVO késziilék)




WALKING TEST EVO

A WALKING TEST EVO egy hordozhaté méromaszer mely a
"human body" model szerint generalédott toltések analizisét
végzi az IEC 61340-5-1 szerint.

Tokéletesen hordozhatd, nem igényel PC-t az adatgy(jtéshez

°C
mert a mért adatokat tarolja egy belsé memdériaba. \J '
| = W+
\

Paratartalom, Homérséklet,
datum és ido minden
méréshez rogzitve

A felhasznalé minden sziikséges funkcidt tud hasznalni barmi
kiegészito egység nélkil, amig sétal a mlszerrel, csak egy
foldeld kabelt kell csatlakoztatni egy foldeld ponthoz.

A teszt grafikont lehet latni a grafikus LCD kijelzdn a gyors
kiértékeléshez. Késdbb kdonnyen exportalhaté és analizalhatd
egy PC-n a professzionalis dokumentdcidhoz.

A teszt eredmények analizdlasahoz szlikséges programot a
Walking Test EVO tartalmazza.

Range: 1050V

Erzékenység: 1 Volt

Pontossag: 5% o 5V

Bemeneti ellenallas: 10* Q)

Paratratalom: 1 /95%RH (Pontossag: +2%RH )
Homérséklet: -20°C , +60°C (Pontossag: +1°C)

Kijelzd: grafikus LCD 128 x 64 pixel, 68x51 mm

Tapellatas: 6 alcaline elem, LR6 1,5V

Meéret: 243x130x60mm (maszer) atm. 35x130 mm (elektrdda)
Suly: 650g (mUszer) - 250g (elektréda)

+100 Adatgy(ijto
— V 25 Aa A miszer belsé memdaridjadban 10 mérési grafikon tarolhato.
] i ol
18./09/15 09:13 PN | Mintavetel: 200 e

Max. grafikon hossza: 2 perc és 30 masodperc

2 4 Interface: USB
MONITOR DATALOGGER
( Datalogger OFF) Graph n.3 Szoftver WT Manager (tartalmazza)
+Peak=2.6V A miszerben tarolt mérési eredmények analizisére szolgdlo
-Peak=-69V program kompatibilis Windows XP/../11-zel.

Minden egyes méréshez megjelolhetd 5 legmagasabb szamtani
pont (P1-P5) és 5 legalacsonyabb szamtani pont (T1-T5).

WA

FREEWARE

9265.080 WALKING TEST EVO maszer telepekkel és tokkal
9265.082 Hitelesitd referencia ISO9000 Traceable
Certifikacioval ellatott




Wristiab-1l Teszt Allomas

A teszt dllomas a személyi foldelést ellendrzi, csukldpant és labb-

eli, az IEC 61340-5-1 szerint. Bal és jobb lab elkilonilt mérése 50 V
és 100 V-on a pontos teszt végett.

A relé kimenettel beléptetd kapuhoz csatlakoztathatd. Beépitett
akkumulatorral 9V vagy kiilsé csatlakozassal 9VDC mkodik.
ISO9000 kovethetd tanusitvannyal ellatva

9264.952
A személyi foldelés ellendrzo allomas 4 modban mikodik:
1) Parhuzamos mérése a csukldopantoknak és labbeliknek
2) Csak csuklépant mérésére /|
3) Csak Iabbeli mérésére Q/ | 9264.950
4) Erintés nélkili izemmaod (Ha a két [abbeli megfelel a beépitett v )
relé nyitja a belépd kaput az EPA teriiletre) € /
5) Erintés nélkiili + Gzemmad (ugyanaz, mint feljebb, + képes
gyorsan atvaltani a csuklépant és labbelik parhuzamos érésére)
- ERROR ( >High Limit)
—> OK (In Limit)
(f I_L ERROR ( <Low Limit )
: o 3 LOW limit HIGH limit
‘ PASS ‘7:;
tli': > 24
= Csulépant 750KQ 35MQ
T
wristiab-1l i 0 - 100KQ 10MQ -35MQ —-70MQ - 100MQ — 200MQ
i Labbeli . . (kivalaszthato) vagy:
(kivalaszthatd)
1GQ az Atex megfeleld verzidban

EPA

ATEX

Continuous monitor (Folyamatos monitor)

. - i " ) MULTI-MOUNT
Az eszkoz folyamatosan ellendrzi az operator és egy munkafeliilet ESD megfe CONTINUOUS MONITOR

lelségét. A , hullam torzitds” technoldgidjat hasznalja, mely megakadalyozza a
téves vészjelzéseket, melyeket a tulfesziiltség, 50 Hz-es vagy egyéb elektroma-

9264.950* Személyi foldelés ellendrzo allomas, falra szerelhetd.
Wristlab-Il labelektréda és sarga panel

9264.952* Személyi foldelés ellendrzo allomas allvannyal. Készlet tartalmazza:
Wristlab-Il miszer, labelektrdda, sarga panel, allvany

9264.960 Wristlab-Il dllomas

9264.950.1G* ATEX verzié kddja a 9264.950-hez (Labbeli High Limit = 1GQ)
9264.952.1G* ATEX verzié kdédja a 9264.952-h6z (Labbeli High Limit = 1GQ)
9264.960.1G  ATEX verzié kédja a 9264.960-hoz( Labbeli High Limit = 1GQ)

9264.955 Ujra kalibracié (1SO9000 kévethetd tanusitvannyal)

*Kodhoz hozzaadni: | (Olasz), F (Francia), E (Angol), D (Német), H (Magyar), T (Térok)

gnetikus és elektrosztatikus interferenciak okozhatnak. @ oreraror

Tapfesziltség: 24 Vac
Csuklépant csatlakozas: 10 mm banandugd / 10 mm patent
Meéret: 98,3 x 52,8 x 22,9 mm

9263.652 Folyamatos monitor 230/24 Vac tapadapterrel




Test Station EVO TJeszi lilloma's

A teszt dllomas regisztralja és dokumentalja a személyi ESD
védelem paramétereit (Csukldpant és labbeli).

Hasznalhato falra szerelve vagy tarté konzollal.

TECHNIKAI TULAJDONSAGOK:

- Karpant és labbeli mérése az IEC 61340-5-1 szabvany szerint

- 1000 kiilonb6z06 felhasznald azonosithato ujjlenyomat
olvasodval vagy manualis azonositassal (ID szam bevitellel)

- Ujjlenyomat azonositas 1,5 sec alatt

- Az adattarolé 10000 belépést tud tarolni
(datum és idd, felhasznald neve és ID-je, csuklopant és cipd
ellenallas értékei, ...)

- Kulon labbeli tesztelése (bal és jobb)

Egy altalanos USB flash drive illeszthet6 az
EVO Teszt allomashoz: konfiguracids adatok
exportaldsa/importélasa (felhasznalé neve
és ID szama, személyes kiiszobértékek, stb.)

2.25M

[1D=121 MARK LEE "

PASS

- Relay kimenet a beléptetd kapu vezérlésére

- LCD kijelzo kék hattérvilagitassal 160 x 104 pixel, 74 x 46 mm

- Kiildnb6z8 hangjelzés a JO és ROSSZ tesztértékek esetén

- Tesztfesziiltség valaszthatd: 50 V és 100 V

- Programozhato kiiszébértékek

- Csuklopant méréshatar: 50kQ - 2GQ)

- Cip0 méréshatar: 50k - 2G(Q)

- Cipd méréshatar (2 széria): 50kQ- 2GQ)

- Pontossag: 10%

- 1ISO 9000 Kalibracids certifikacioval

- Software az adat regisztraciéhoz allomassal (Windows
XP/../11)

Az ujjlenyomat érzékeld egy digitalis
lenyomatot készit az ujjlenyomatrol.

A digitdlis lenyomat nem az EVO
Teszt allomasban van eltarolva, ezért a
felhasznald biometrikus adatai biztonsagban
vannak és nem duplikalhatdak.

Csak egy biometrikus sablon
(meghatarozott pontok) keril eltarolasra.

9264.922
Test Station EVO
Allvanyos verzi6

A sablon mérete kicsi: 400 byte.
a A sablon a felhasznald biztonsagos bea-
zonosithatdsagat teszi lehetové.

9264.920 Teszt allomas EVO USB falra szerelhetd labelektrodaval
9264.921 Teszt allomdas EVO ETHERNET falra szerelheto labelektrodaval
9264.922 Teszt allomas EVO USB allvanyos verzio labelektrodaval
9264.923 Teszt allomas EVO ETHERNET allvanyos verzid labelektrodaval

9264.925 Teszt allomas EVO USB
9264.926 Teszt allomdas EVO ETHERNET

9264.927 Ujrakalibralas(1SO 9000 Kalibracids certifikaciéval szallitva)



wristiab-Pro Teszt Allomas

Innovativ tesztallomas 2 valtozatban, azonos funkcionalitdssal és mdszaki jellemzékkel, csak a fellletiikben kilonbdznek egymastol:
a Covid Free modell (9264.970) 5 kiilon csuklépant csatlakozéval és érintd panellel rendelkezik 5 felhasznalé szamara.

9264.990 Wristlab Pro Standard 9264.970 Wristlab Pro Covid Free

Wristhb-prg PERSONNEL GROUNDING TESTER
7y

[__254C |
READY "  ‘neany
e (L=

Wristlnb-Pro PERSONNEL GROUNDING TESTER

[ 25.4¢C | 3 3857}
LD

L&

-

1 x kerek érint6 panel
1 Csukldpant csatlakozo:
1x 4mm-es patentes
1x 4mm-es banandugds
1x 10mm-es patentes

5 x érintd panel

x Csukldépant csatlakozo:
5x 4mme-es patentes
5x 4mm-es banandugds

5x 10mm-es patentes
BAvité modul

Measuring modes:
Wristlab-Pro

247 ™=

LOW limit e HIGH limit
(i3]
L) & =

A teszt dllomas a személyi foldelést ellendrzi, csukldpant és labbeli,
az |IEC 61340-5-1 szerint.

EPA Csulépant |Beallithatd X.X-10* formatumban 50KQ és 2GQ kozott. WRISTSTRAP
Labbeli  |Bedllithatd X.X-10* formatumban 50KQ és 2GQ koztt. Wristiab-Pro —
- a — 2z 2 a ) 201 | 238
Bal és jobb lab elkiilondilt mérése 50 V és 100 V-on a pontos teszt végett. M | MO
A relé kimenettel beléptetd kapuhoz csatlakoztathatd. Beépitett akkumulatorral 9V vagy ) S i
ks csatlakozassal 12VDC mukodik. ISO9000 kévethetd tanusitvannyal ellatva FOOTWEAR
A személyi foldelés ellendrzo allomas 5 modban mikodik:
1) Parhuzamos mérése a csuklépantoknak és labbeliknek Wristiab-Pro
" iz L|R
2) Csak csukldpant mérésére 2 47MQ PaSS 2041 | 23.8
. N . MQ | MQ
3) Csak labbeli mérésére
4) Erintés nélkuli Gzemmaod (Ha a két ldbbeli megfelel a beépitett i3 >
relé nyitja a belépd kaput az EPA teriiletre) WRISTSTRAP & FOOTWEAR
5) Erintésnélkiili+ tizemmad (ugyanaz, mint feljebb, + képes gyorsan atvaltani
a csukldpant és labbelik parhuzamos mérésére) L+R

" 526w
i) =

"""" : HANDS-FREE (HF)
e/ 9264.970 & THE NEW

HANDS-FREE PLUS (HF+)

9264.990 Wristlab-Pro Standard model

9264.970 Wristlab-Pro Covid Free model

9264.965 Labelektroda

6500.516 Allvany labelektrédaval

9264.974 BGvithetd modul opcid (csak a Wristlab-Pro Covid-Free modelhez)

| 9264.990

Hozzaférési opciok:

9264.965 6500.516 9264.976 Hozzaférés arcfelismeréssel és RFID kartyaolvasoval

9264.984 Hozzaférés ujjlenyomat olvaséval és RFID kartyaolvaséval



HOZZAFERESI ES LOGGOLASI OPCIOK

Lehet6ség van operator felismerd és az EPA terilethez hozzaféréssel rendelkez6k adatgy(ijtésének
hozzdaddsara is a Wristlab-Pro késziilékhez az aldbbi két lehetdség egyikének valasztasaval:
9264.976 Hozzaférés arcfelismeréssel és RFID kartyaolvasoval
9264.984 Hozzaférés ujjlenyomat olvasdval és RFID kartyaolvaséval
A A két lehetGség kozos jellemz6i:
e @ Beallithat6 egyéni profilok szama: 10
<0.5s RFID Felhasznalék maximalis szama: 3000 (max. 300 minden profil esetében)

: Belsd adatgytijt6: képes tarolni az utolsé 10,000 EPA hozzaférést
Profil adatok: mérés tipusa, ALSO limit és FELSO limit, ami 50KQ és 2GQ
kozott allithato, reléparancs opcidk, stb.
Hozzaférési és nyilvantartasi adatokhoz: datum és id6, RH/T, azonosito és
felhasznalonév, mértértékek, stb.
Azonositasi id6: <0,5 s
Biometrikus adatok visszafordithatatlanul titkositva BioNANO algorit-
mussalaz Altalanos Adatvédelmi Rendeletnek(GDPR- EU) megfelelGen,
amelyek lementhet6k biztonsagi mentés céljabol
LAN feliiletek: RJ45 és WiFi kapcsolatok

L~
<sE >
LAN Cable  WiFi

EPA Access Manager szoftverWin
XP/../ 11-hez

EPA Access Manager

FREEW,

Wristiab-Pro

9264.976 9264.984

Az ESD tesztallomasokon aleggyakrabban érintett részek, 9264.974 Bvité modul
COVID-19 amelyeken keresztiil virusok, baktériumok vagy mas 2'0 X érint6 panel
——_—_—-—  korokozok fert6zhetik meg az operatorokat: . :
FREE - az érint6panel
- a csuklépant csatlakozok.
Tehat ezeket a részeket, ha hasznaljak, fert6tleniteni kell minden kezel6 athaladasa
utan. Ennek elkerilése érdekében hasznalhatja a csatlakoztatott Wristlab-Pro Covid
Free verzidt a bévité modulokkal egyiitt. A 9264.974 bévitémodulokkal a ren-
delkezésre allé csuklopént csatlakozdk szama egyenként 20 egységgel novelhetd.
Példaul 3 modul hozzaadasaval 6sszesen 60 extra csuklépant csatlakozot kaphat,a T )
9264.970 miiszerbe agyazott 5db mellett, ami lehet akar a kiilsé latogatok szamara 20X csuklépéntcsalakzé:
fenntartva.Ezek elegéns kék panelek, amelyek a faltdl tavolabb vannak, igy minden 20x 4mm-es patentes

kabel kényelmesen és a panelek mogé rejtve haladhat. 20x 4mm-es banandugds
20x 10mme-es patentes

Konfiguracios példak

®esoq ff
6660¢ J




GIGALAB EVO

ARNYEKOLT
KABEL

Az arnyékolt méré
rendszer kiklisz6boli a
szokasos zajokat, mely
konnyd mikodtetést
tesz lehetdvé nagy el-
lenallds értékeknél is

ARNYEKOLT
SZONDA

Homérséklet és parat-
artalom mérovel

G&

A GIGALAB-EVO multifesziiltégh nagy ellenalldas mérd muszert
az ITECO gyartja, hordozhatd, pontos és sokoldali méromiszer,
melyet két pont kozti ellenallas mérésére tervezték, a feliilet és a
foldpont kozott, és a fellleti ellenallast az IEC61340-5-1 szabvany
szerint.

Vmeas Méréshatar Pontossag

10V 1KQ + 50GQ +5% +0.6% per GQ Akusztikus >

100V 100KQ + 1TQ +5% +0.06% per GQ e el 3 100

250V 500KQ = 1TQ +5% +0.045% per GQ cMEELﬂORY
500V 1IMQ + 1TQ +5% +0.03% per GQ

Paratratalom: 1-95%RH (Pontossag: +2%RH)

HBmérséklet: -20°C , +60°C (Pontossag: +1°C ) Bels6 memaria mely 100 adatot tud rogziteni.
Az adatrogzitd az alabbiakat tarolja:

Kijelz6: Grafikus LCD, 128x64 pixel, 68x51 mm

Tapellatés: 6 alcaline elem, LR6 1,5V - Ellenallds érték
Méret: 243x130x60mm - Méréskor hasznalt fesziiltség érték
Suly: 650g - Mért pératartalom érték

- Mért homérséklet érték

09
7.48x10 " ()
100V
23.9°C == 52.4%

A meghatarozott gomb megnyomasaval gyoran lehet valtani a természetes

9265.064 és exponencialis formatum kozott

9265.063 GIGALAB EVO miuszer telepekkel és tokkal

9265.064 GIGALAB EVO Komplett készlet: mlszer, 2 mérohenger,
telepek és tok, Traceable Certifikacioval ellatott

9265.065 Arnyékolt mérdhenger 63mm / 2,3kg

9265.070 Koncentrikus kor mérdohenger, FEKETE, egy BNC foglalat

9265.042 Hitelesitd referencia ISO9000 Traceable Certifikacioval ellatott



ESD FELULETI ELLENALLAS TESZTER 100V

A Labeohm EVO és a Labeohm EASY mszerrel a feliileti ellenalldsat
és a fold potencial kozotti ellendllasat lehet megmérni a
szOnyegeknek, munkafeliileteknek, padldknak és egyéb feliileteknek

az EPA tertleten.

A beépitett elektrodak a fellleti ellenallas mérésére alkalmas, egy
foldeld vezeték alkalmazdsdaval a fold kozotti ellendllds értéke
leolvashato és a két kiilsd elektrédak csatlakoztatasaval a pontdl
pontig méréseket lehet elvégezni.

Mindkét mszer zsebméret és hasznalhato a 2 beépitett parhuzamos
elektrédaval, a DIN EN 100015/1 szabvany szerint.

Az Easy verzidban a feliileti ellenallds és a fold kozotti ellenallas
nagysagat lehet latni. Az EVO verzi6 sokkal pontosabb (1/2
dekados pontossag), kijelzi a legkdzelebbi felsé szamjegyet egy
grafikus kijelzdn és programozhatd hang riasztast is hasznal.

Kozeg: 10%t8] 102 Q

Tesztfesziiltség: 10V R<100K(2, 100V R>100KQ)

Elektrodak: gumiszigetelésa
Méret: 80x120x27mm

ISO9000 Traceable Certifikacioval ellatott

DISSIPATIVE

4 co

100V [
DISSIPATIVE

4 x10°% O
100V [

ALARM
N < 1x10lEQ

Akusztikus
vészjel

%
N

LABEOHM EASY

LABEOHM EVO
Display: Grafikus LCD

. 102x64pixel, 36x26mm
LABEOHM Kit

9265.051 LABEOHM EVO 100V, kabellel, elemmel, dobozzal egyiitt

9265.055 LABEOHM EASY 100V, kabellel, elemmel, dobozzal egyiitt

9265.065 Arnyékolt mérdhenger 63mm / 2,3kg

9265.070 Koncentrikus kor, atmérdje 63/30mm, sulya: 2.3kg

9265.056 Hordozhato készlet, mely all: 9265.051 tesztkésziilékbal, két 9265.065 mérchengerbdl és taskabol
9265.057 Hordozhato készlet, mely all: 9265.056 tesztkésziilékbal, két 9265.065 mérchengerbdl és taskabol
9265.003 LABEOHM méro ISO9000 Traceable Certifikacidval ellatott

MEROHENGEREK a Gigalab és a Labeohm - oisa1 76

9265.047




<<< Oldal 75

9265.047

Ellenelektroda dtmeneti ellenallas
méréséhez :

CSATLAKOZOK

Rozsdamentes acél mérdelektrdda
BNC belsd / piros 4mm foglalat
Arnyékolas/Védelem: BNC kiilsd

9265.065

CSATLAKOZOK:

Gumi mérdelektroda:

BNC belsd / piros 4 mm foglalat
Arnyékolas/Védelem:

BNC kuilsd / szirke 4mm foglalat

9265.070
CSATLAKOZOK

Belsd érzékeld gyr:

BNC belsd / piros 4mm foglalat
Kiilso érzékeld gyr:

BNC kiilso / fekete 4mm foglalat
Arnyékolas/Védelem:

sziirke 4mm foglalat

9265.072

T fogantyu menetvég M5, H=25cm,
hogy megkonnyitse az ismétl6do
méréseket a padlon

(csak 9265.070 és 9265.065-h6z)

9265.065 Arnyékolt mérdhenger 63mm / 2,3kg,egy BNC foglalatt, két 4mm-es foglalat

9265.070 Koncentrikus kér méréhenger, 63/30mm, 2,3Kg, egy BNC foglala, harom 4mm-es foglalat
9265.047 Counter-electrode, 150 x 150mm

9265.013B Cable 1,5m jack 3,5/ 4mm banana plugs terminated, BLACK (csak 9265.051 és 9265.055)
9265.012B Kabel 1,5m - 4mm-es banandugd végekkel, FEKETE

9265.012R Kabel 1,5m - 4mm-es banandugdé végekkel, PIROS

9265.008 Koax kabel, hossz 1m, BNC csatlakozé / 2x4mm-es banandugd

9265.072 (kiegészitdk) T fogantyd menetvég M5 H=25cm, (csak 9265.070 és 9265.065-h06z)

KALIBRALO EGYSEG

van kialakitva. (Wristlab-Il, Test Station EVO, Wristlab PRO és egyéb IEC 61340-5-1
szabvannyal kompatibilis teszterekhez)

Tartomany: 10 Q - 110 MQ (érzékenység 10 )

Tarés: 1%

Teljesitmény: 1W 4 MQ-os ellenallasokig 0,5W 10 MQ - 40 MQ ellenallasoknal
Mukodési fesziiltség: 250 VAC max.

Méret: 14,7 x 11,7 x 5,5 cm - Suly: 320 g

Részletes informacid a kalibralasi eljarasrol az IEC 61340-5-1 szerint a hasznalati
utasitasban talalhato (Angol)

.7z

9264.980 Kalibrald egység ESD teszterekhez kdbelekkel és adapterekkel
9264.982 Ujra kalibraci6 (1509000 kévethetd tanusitvannyal)

ESD SURVEY KIT

Az ESD Vizsgalati kit minden olyan sziikséges egységet tartalmaz mely alkalmas az
IEC 61340-5-1 szabvany szerinti vizsgalati program lefolytatasara az EPA teriileten.
A konfiguracio testreszabhato a kiilonbo6z6 igények kielégitésére.

A kovetkez6 példa egy tipikus konfiguraciét mutat:

9265.151 ESD Survey KIT - Borond a mUszerekkel

/Tipikus konfiguracios példa: N\
9265.063 GigalLab Evo mlszer >> Oldal 74

9265.070 Koncentrikus kér mérdhenger >> Oldal 76
\ 9265.065 Arnyékolt mérdhenger >> pag.76
9265.047 Counter-electrode, 150 x 150mm >> pag.76
7804.190 Walking Test EVO m(iszer >> Oldal 69
7804.190 Allithatd csuklépant >> Oldal 41
7804.874 EBP halézati csatlakozd >> pag.41

\_ /




DRYLOGGER

Preciziés Paratartalom- és Homérsékletmérd. Egyben adatregisztrald
berendezés is, mely 6sszegy(jti a kdrnyezeti paratartalom és homérséklet
adatokat és atadja egy Windows alapu PC-re. Vészjelzés allithaté be, mely
akkor valik aktivva, ha meghalad egy bizonyos id6 periddust,

ha a paratartalom vagy homérséklet magasabb mint a beallitott maximalis
kiiszobértékek.Amikor a vészjelzés aktivalodik egy piros LED vilagitani kezd.

Alarm Led

Pératratalom: 1 - 95%RH Erzékenység: 0.1%RH
Pontossag: + 2 %RH

HEmérséklet: -20°C - 60°C Erzékenység: 0.1°C
Pontossag: +0.5°C

LCD Kijelzo: 48 x 11 mm

Paratartalom vészjelzés: 1 - 95% ey
Homérséklet vészjelzés: 0 - 60°C @t)
Vészjelzés aktivalasi késleltetés: 1 - 99 perc
Memdria: 21600 minta

Mintavételezési tartomany: beallithato 1, 5, 10, 15, 30
masodperc és 1, 5, 15, 30 perces tartomanyokban
ICsatlakozo egység: RS232 és USB

Méret: 184 x 67 x 44mm

Logmanager

A “LogManager” szoftver Windows alapu
szamitogépen futtathatd, mely letdlti, megjeleniti,
analizalja és jelentést tesz az 6sszegyljtott
paratartalom és homérséklet adatokraol.

9265.302 DrylLogger — Kézi és LCD kijelzds Paratartalom/Hdmérséklet adatregisztralo.
USB kabellel és LogManager szoftverrel
CK-005 ISO9000 Certifikacio DryLogger-hez

Tekmatrix 32 (paratartalom/hmérsékiet kijelzo & riaszté & adatregisztrald

Folyamatosan monitorozza a paratartalmat, homérsékletet egy nagy kijelzon, és figyelmezteti a mérnokoket, hogy ellendrizzék és
javitsak a koérnyezeti paramétereket amikor a beallitott MAGAS és ALACSONY hatarokat atlépi a paratartalom és a hGmérséklet.
Amikor a figyelmeztetés aktiv, egy kimeneti relén keresztil képes aktivalni egy vészhelyzeti aramkort.

A belso adatgyjtd Osszegyjti a kdrnyezet paratartalom és homérséklet adatokat, melyek késGbb attdltheték Windows PC-re vagy
Ethernet inerface-re (a "TekManager" szoftvert tartalmazza a csomag). A mszer érzékeldjét a kijelzohoz lehet rogziteni vagy kiilso
pontra pozicionalni, A paratartalmat/h&mérsékletet belehet allitani fixre vagy valtozéra datummal és iddvel.

Pératartalom: 1 - 95%RH Erzékenység: 0.1%RH
Pontossag: +2%RH

HEmérséklet: -20°C +60°CErzékenység: 0.1°C
Pontossag: +0,5°C

LED Kijelz6: 190 x 190mm

Memdria: 21600 minta

Csatlakozo egység:

USB-meghajto (8105.113U) vagy ETHERNET (8105.113E)
Méret: 190 x 190 x 40mm

8105.113U Paratartalom/Hdmeérséklet Kijelzd & Riaszto
& Adatregisztralo (USB interfész)

8105.113E Paratartalom/Hdmeérséklet Kijelzd & Riaszto
& Adatregisztralo (ETHERNET interfész)

CK-013 ISO9000 Certifikacio Tekmatrix-hez

8105.113E



Gh’h"'PRO Sza'razszekrény A Nedvesség Erzékeny Eszkozoket (MSD) megfelelden kell kezelni, mert ,egyetlen
hiba” az MSD talcakon vagy tekercseken negativ hatassal lehetnek az egész gyartasi tételekre. Elektronikai alkatrészek (pl. mikroproces-
szorok, BGA-k vagy SOC-k), LED-ek és NYAK-ok, amikor kivételre keriilnek az eredeti véddcsomagolasukbdl, felszividk a nedvességet a
kornyezetbdl és a forrasztas folyaman a csapdaba keriilt nedvesség elparolog mely sériilést okozhat az eszk6zon. A szdrazszekrények
,biztonsagos helyet” nyujtanak az MSD alkatrészek atmeneti tarolasara, a nedvességzard csomagolasbdl torténd eltavolitas utan, a
forrasztds elott. Valéjaban a JEDEC J-STD-033C szabvany 5% alatti relativ paratartalmat ir el6 a ,,Floor Life” allanddsitasara.

Rack talcak (valaszthatd) Alarm Box (valaszthato) Drylogger (beleértve)

Technikai specifikaciok
Paratartalom hatarok: Garantalt <5 %RH,
jellemzd 2 %RH
Szin: Antracit
Tapellatas: 230 VAC
| Felépités: 1 mm vastag karbon acél
antisztatikus festéssel
Ajté: Magneses fogantyuk, magneses zar,
J antisztatikus liveg
Kerekek: 4 antisztatikus 75 mm-es
kerekek, két db fékezhetd
' Fo6ldeld vezeték: 940 mm hosszu
‘ ESD festék: 10°—10° Q)

o
7

&

Y
g PN
Slyre.ces®

DryLogger (beleértve)
Paratratalom: 1 - 95% RH
Erzékenység: 0.1%RH
HEmérséklet: -20°C +60°C, Erzékenység: 0.1°C
ALARM Max.Paratratalom Max Homérséklet

(oldalon 77)

GHIBLI-PRO elonyei

K6énnya hasznalat: ,,Plug and Play”, a tapellatas csatlakoztatasa utan, barmilyen beallitas nélkil, 5 %RH-nal alacsonyabb paratartalom
kialakul (5 %RH garantdlt de a szekrény konnyen eléri a 2 %RH-t). A paratalanito egység folyamatosan aktiv és nem szabalyozott
érzékelok altal. Ezért teljes mértékben elkeriilhetdk a paratartalommérd meghibasodasa és pontatlansaga okozta veszélyes pro-
blémak.

Konnya kalibralas: Mindegyik szekrény belsejében egy hordozhato paratartalommérd (DryLogger 9265.302) talalhato, mely a felsé
ajto Uvegén keresztil lathatd. Ezzel barmikor problémamentesen kalibralhaté a szekrény, igy mindig a legjobb eredményeket fogja
nyujtani. A hordozhaté DryLogger miszer az RH és HGmérséklet értékeket a szekrény szamos pontjan tudja mérni és a rogzitett
RH és T értékeket tovabbitja egy PC-re a grafikus megjelenités és analizaciod érdekében. A nagyon alacsony pdratartalmid mérések
eredmeényeit a szekrényen kivil is lehet hasznalni.

Modularis felépités: A paratalanité egységek konnyen kihtizhatdak csak egy csavarhizé haszndlataval. Konny( karbantartast tesz
lehetdvé mely hosszu élettartamot garantal, tobb mint 20 évet, olyan hosszan amit az acél szerkezet képes. Ez a mi ,,z6ld politikank”.
Elegans magneses fogantyuk zarral felszerelve az 6sszes ajton. A szekrény eleje teljesen sik.

2 év garancia



8106.814 Top right door

Adat analizis

%RH opening for 1 min every hour . , , R ,
@ 25°C 60%RH Minden szekrény egy hordozhaté DryLogger m(szerrel és LogManager
70 szoftverrel van ellatva, mellyel az ido intervallumok és a paratartalom
b szazalékos értéke 10 %RH vagy 5 %RH lépésekben beallithatdk, igy az
55 MSD ,Floor life” idotartam megbecsiilhetd (,Floor life” az a megen-
i gedhetd idGtartam amely az alkatrész a nedvesség korlatozé tasakbdl,
40 szaritdszekrénybdl vagy a szdrazkemencébol torténd eltavolitasa és a
o reflow forrasztds kozti eltelt idd).
25
20 a P
o 40°C Kisutés
10 Szarazszekrények némelyikének van 400C-os alacsony hdmérséklet
5 = T kistitési funkcidja is.
1hour | 1 hour 1 hour Ez a homérséklet nem karositja a tekercseket, ezt kovetden probléma
nélkil behelyezhetdk a beliltetd automatak adagoldiba.
///7///4\\ . =
A= oC G
\ D‘Dﬂf‘ \\ i‘ 1
— 1 -
= Tl e G
IS oo % - Ea
8106.814 8106.807 8106.803 8106.834 8106.837
o . . Ghibli PRO 1400 Ghibli PRO 700
Ghibli PRO 1400 Ghibli PRO 700 Ghibli PRO 350 . T e
Térfogat 1400L 700L 350L 1400L 700L
Kiilsd méret (mm) 1160x767x1720 580x767x1755 580x767x895 1160x767x1720 580x767x1755
Polcok szama 5 5 2 5 5
Polcok mérete 1094x606x18 510x606x18 510x606x18 1094x606x18 510x606x18
Atlagos 80W kisiités nélkiil 80W kisiités nélkiil
teljesitmény e itk L 580W kisutéssel 330W kisutéssel
Maximumteljesitm- 500W kisutés nélkul 500W kisttés nélkul
ény 00w >00W 250w 1500W kisutéssel 1000W kisutéssel
Suly 178kg 118kg 56kg 198kg 128kg

8106.840 Tovabbi polcok 510x606x18 mm , Ghibli-PRO 700/350L
8106.841 Tovabbi polcok 1094x606x18 , Ghibli-PRO 1400

8106.850

TALCATARTO

Wheel Kit ESD

Professzionalis rozsdamentes acél talcatartd, mely a Ghibli-PRO
szarazszekrényekbe behelyezhetd.

8106.866 GHIBLI-PRO — KERET 10 talcahoz
8106.583 Aluminium talca 530 x 530 x 12 mm

Vészjelzo doboz /ALARM BOX

Ezzel az opcidval vészjelzés allithatd be, mely akkor valik aktivva, ha meghalad
egy bizonyos idd periddust, ha a paratartalom vagy hdmérséklet magasabb mint
a bedllitott maximalis kiiszobértékek. A vészjelzd doboznak van egy figyelmeztetd
fény- és hangjelzése, mely egy kapcsoléval kikapcsolhato.

8104.856 Modulo allarme per armadio Ghibli-PRO




Sahara - szaraz kemencék

Erds ventilacids kemence elérhetd két kivitelben: csak
homérséklet szabdlyzdssal (Sahara) vagy paratartalom
szabalyzassal is (Sahara DRY).

Az alabbi haszndlatokra lett tervezve:

1) NYAK-ok kisiitése az IPC-1602 szabvany szerint, 105-125
oC-on 4-6 oraig erds ventilacidval. A kemencék idozitdvel,
programozhatd induldsi és visszaszamldalasi funkcidval
vannak ellatva, mely biztositja a pontos 4-6 6ras kislitést,
igy elkeriilhetd a NYAK oxidacidja.

2) SMD alkatrészek kisiitése a J-STD-033 szabvany szerint,
mely harom hoémérsékletet hatdroz meg: 40 oC, 90 oC
And 125 oC. A % paratartalom biztositasaért 40 oC vagy
90 oC-os kistitéskor a Sahara DRY kemence paratartalom
szabdlyzassal ajanlott. A kistités hossza fligg a nedvesség
érzékenységi szinttdl, a csomagolas tipusatdl és a test
vastagsagatol. A legrosszabb esetben 79 nap 40 oC-on, 10
nap 90 oC-on és 96 6ra 125 oC-on. Az egyszer mar kisttott
MSD alkatrésznek visszaallitja a kezdeti tarolasi élettart-

Sahara kemencék

Kemence CSAK homérséklet szabalyzassal

Homérséklet szabalyzo
Biztonsagi termosztat
Ventilacio szabalyza

SAMARA 80

IPC-1602 szerinti
NYAK kistités

amat. Ezért nagyon fontos olyan eszkéz hasznalata, mely
programozhatd id6zitovel rendelkezik, mint az 6sszes Sahara
tipus.

3) Hoprofil.

Mindegyik Sahara kemencének van egy hé programja (mely
konnyen szerkeszthetd PC-n) mely hasznos teszteléshez a flito
és h(td profillal.

Technikai specifikaciok:

Savallo epoxi festék bevonatu kiilsd acél test.
Belsd rozsdamentes acél struktura AISI304.

A fGtoelemek nem érintkeznek a belsé kamraval.
HGszigetelés természetes dsvanyi szalakbdl.
Belsd racsos polcok magassaga allithatd.
Szell6ztetés manudlis dramlasi szabélyozdassal.
Hdmérsékleti hatarok: +40 / +280°C
HAmérséklet szabalyzas digitalis PID hdszabalyzdval.
Kijelz6 pontosséaga: £ 1 Co

Biztonsdagi hdfokszabalyzé vizudlis figyelmeztetéssel
és manudlis bedllitas.

Sahara DRY kemencék

Kemence homérséklet és paratartalom szabalyzassal (<5%RH)

HEmérséklet szabalyzé
Biztonsagi termosztat
Paratartalom szabalyzé

J-STD-033

szerinti SMD kisutés
IPC-1602

szerinti NYAK kistités

Az <5% alatti paratartalmat szaraz levegé dramoltatasaval éri el.
A Sahara DRY kemence, ellenben a Sahara modellel, felszerelt
egy légmentesen zarddo belsé kamraval, mely tartja a ,,szaraz”
kornyezetet igy nem sziikséges folyamatos levegd aramoltatas.




PCB
105-125°C.

Sahara

HOMERSEKLET SZABALYZ0

(Sahara és Sahara DRY modellekben)

- .. PidLogger

Heater

A homeérséklet elektronikus szabalyzasa egy PID szabalyzéval
és multifunkcionalis id&zitdvel.

Hémérsékleti hatarok: 40-280°C

Kijelz6 pontossaga: + 1.5 °C

Erzékenység: + 1 °C

A digitdlis vezérld egységnek van egy belsd 6rdja, mely a , hatt-
érben” makodik és biztositja a pontos idot tovabba tapellatas
nélkil is egy hétig képes Gizemelni.

Minimalizalja az esetleges aramkimaradasbdl adédoé alkatrész
sériiléseket a Visszaszamlalds, Ora és Program médban.

A Sahara kemencék 4 médban tudnak tizemelni:

1) SetPoint:

Ha a kemence eléri a beallitott hdmérsékletet ezt kdvetden
megtartja azt.

2) Countdown (Visszaszamlalas):

SetPoint mdd idGhatdrral kombinalva. A beallitott id6 elérése-
kor kikapcsolja a kemencét. Id6hatar bedllitasa 1 perctdl 999
Ora és 59 percig.

3) Programozhaté bekapcsolas (Start-up):

A bekapcsolas idozithetd meghatarozott datumra és idépontra
(pl. hétfd 6:30-ra 200 oC-ra a hétvégét kovetden)

4) Programozhaté héprofil:

Szamitogéppel szerkeszthetd és feltdlthetd a digitdlis vezérlo
egységbe, 10 kiilonb6zd programmal és 100 |épéssel progra-
monként. Mindegyik Iépésben beallithatd: SetPoint, a maxi-
mum meredekség és az iddtartam.

A ho karakterisztika beallitasahoz szlikséges a valaszthato
8107.215-6s PidManager szoftver és a specialis USB kabel
(page 82)

40°C <5%RH
—

MRH Sahara DRY

125°C

PARATARTALOM SZABALYZ0

Sahara DRY modellekben csak)

DryControl

Air

Elektronikus paratartalom szabalyzo
Paratartalom szabalyzas: <5% RH 40°C<T <100°C
Paratartalom hatdrok: 1-95%RH

Kijelz6 pontossaga: +2%RH
Erzékenység: + 0.1 %RH

Két médban makodik:

Gyors: A paratlanitasi folyamat a legmagasabb sebességi foko-
zaton torténik.

Eco: A paratlanitdsi folyamatot aranyosan optimalizalja a
sziikséges levegd mennyiséggel. Ez a mdd egy racionalis levegd
felhasznaldst eredményez, igy az alacsony szint( pdratartalmat
kovetd ciklusokkal éri el.

A Sahara DRY kemencéket szaraz levegd forrashoz kell csatla-
koztatni 3 — 8 atm.

Hogyan kaphatunk szaraz levegot a levego forrasbol?
Altalaban, a kdzpontositott siritett leveg®s rendszereknek van
sajat paratlanité rendszeriik, mely megfeleld levegd ellatast
biztositanak. Példaul: Egy 7 Bar-os rendszer kevesebb mint 3
oC-os harmat ponttal altaldban megfeleld.

Mennyi a siritett levego felhasznalas?

A szdraz leveg6 nagyon lassan és csak akkor aramlik a belsé
kamraba ha szlikséges.

Max. felhasznalas: 100 nl / perc

Atlagos felhasznélas: 30 nl / perc

Nitrogén haszndlhaté és mi az elonye?

Igen. A kistités nitrogén kdzegben csokkenti a NYAK és SMD
alkatrészek oxidaciojat.



Polcok Belso méret Kiilso méret Teljesitmény Suly
KOD Sahara (LxPxH) (LxPxH) w kg
8107.103 |Sahara 40 literes 1/7 348x312x367 686x515x575 800/230V 35
8107.105 |Sahara 60 literes 2/7 408x372x422 746x570x605 1200/230V 40
8107.107 |Sahara 80 literes 2/8 458x372x472 796x570x680 1200/230V 45
8107.109 |Sahara 120 literes 2/9 498x477x512 836x680x720 1600/230V 50
8107.111 |Sahara 250 literes 2/14 593x522x797 956x730x1025 3200/230V 90
8107.113 | Sahara 400 literes (Kerekek) 2/18 693x607x980 901x815x1487 3200/230V 140
8107.108 |Sahara DRY 80 literes 2/8 458x372x472 796x570x680 1200/230V 45
8107.110 |Sahara DRY120 literes 2/9 498x477x512 836x680x720 1600/230V 50
8107.112 | Sahara DRY250 literes 2/14 593x522x797 956x730x1025 3200/230V 90
TARTOZEKOKRA
8107.150 | Tovabbi polc Sahara 40 liter-hez (max. 7 polc)
8107.152 | Tovabbi polc Sahara 60 liter-hez (max. 7 polc)
8107.154 | Tovébbi polc Sahara and Sahara DRY 80 liter-hez (max. 8 polc)
8107.156 | Tovébbi polc Sahara / Sahara DRY 120 liter-hez (max.9 polc)
8107.158 | Tovébbi polc Sahara / Sahara DRY 250 liter-hez (max. 14 polc)
8107.160 | Tovabbi polc Sahara 400 liter-hez (max. 18 polc)
VALASZTHATO
8107.1xxW | Ajt6 vizsgdld ablakkal, 200x200mm
8107.1xxH | Oldalso lyuk a kabeleknek, &tm. 50 mm

Osszes kemence adatgy(ijtd egységgel van elldtva a nyomon kdvetés céljabol, tovabba nyom-
tathatok/menthetdk a hdmérsékleti (Sahara kemencéknél) és a hémérsékleti/paratartalom
(Sahara DRY kemencéknél) grafikonok.

Az adatok analizalasahoz és a hd profil programozasahoz sziikséges a 8107.215-6s Pid Manager
szoftver és a specialis USB kabel. A szoftver kompatibilis a Windows XP/../11. rendszerekkel.
Mintavételezési ido: 1, 5, 10, 30 masodperc 1, 5, 10, 15, 30 perc

IdGtartam (T) Sahara 6 6ratdl (1sec) 450 napig (30perc)

IdGtartam (T+RH%) Sahara DRY: 3 ératdl (1sec) 225 napig (30perc)

DATALOGGER

8107.215 PIDManager szoftver és specifikus USB kabel a ho profil
beallitasdhoz és az adatgy(jtd adatainak letoltéséhez
megnézéséhez

Thermal Program :

SETPOINT 40°C / gradient MAX.

WAIT 20min @40°C

SETPOINT 100°C / GRADIENT<2°C/min
WAIT 20min @100°C

SETPOINT 150°C / GRADIENT<1°C/min
WAIT 20min @150°C

Ok, WN R

e cilll———

File Settings Datalogger Program Help I File Settings Datalogger Program Help I

Meastring parameters Measuring parameters

Il Humidity (%RH) I Temperature (°C) I Temperature (°C)
From: 2013-05-17 11:22:37 From: 2013-05-17 14:18:55 160
To: 2013-05-17 12:05:55 To: 2013-05-17 19:08:40 140
2599 records 17446 records 120
finterval 1 seconds) (interval 1 seconds)
100 l
80
Data analysis Data analysis
Temperature max: 41.6 °C Temperature max: 1505 °C 60
40 {
Temperature min: 24.1 °C Tempersture min: 24.9°C
20
|
+ 0
Time Scale Factor 0 5 10 15 20 5 Time Scale Factor 0 30 60 90 120 150
" "
J 20130517 Time (min) J 20130517 Time (min)

11:22:37 14:18:55

Sahara 80L Thermal Program

Sahara DRY 80L 40°C< 5% RH
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6115 67
6422/E 66
6432/E 66

A

A3 (Dokumentum tarté) 19
A4 (Dokumentum tartd) 19
Aereostat PC2 66

Akril lapok 18

Alarm box 79

allaskonnyitd ESD szonyeg 39
Arnyékolt mérdhenger 74
Asztalboritasok 39

B
Barcode 4

C

Cab 26

Cartonbox 45

Charger EVO 68
Chariotte 56

Cimkék 33

Cimketartdk 33

Cipok 36

Classic (Székek) 64
Comfort (Székek) 64
Concept (Munkaasztalok) 62
Continuos Monitor 70
County EVO 2
County-SEVO 3,4
Csavarhuzok 16
Csipeszek 16
Csipofogdk 14
Csomagold cséfélidk 46
Csomagolé szalag 45
Csuklépantok 41

D

Depoprint 22
Dobozok 26, 28, 44
Dokumentum tarté 19
Dry Cabinet 78
DryLogger 77

Dry Pack 48

E

EBP 41

EBP Csatlakozok 41
Eco V4 39
Elecstat-109 40
Elecstat-112 38
Electroguard 38
Elszivok 13

ESD polar puléver 34
ESD Survey Kit 76

F

Fellleti ellenallasméré 75
Festék 38

Fieldlab 68

Fifo 24

Fidkok 28, 29

Fogdk 14, 15

Foldeld eszkdzok 42
Foldel6vezetékek 42
Foliahegeszt6k 50
Folyamatos Monitor 70
Forgdallvany rendszer 26
Forrsztdmaszk paszta 17

G

Ghibli PRO 79
Gigalab EVO 74
Gosmoke 13

Tartalomjegyzék

Guardian 66

H
Hevederes korlatok 33
Hobbox 24

|
lonizatorok 66

J
Jelek 33
Junior 36

K

Kalibrald Egység 76
Karton 45

Kefék 17

Kemencék 80
Kistutés 78

Kocsik 55
Koncentrikus kor 76
Kostaplan 40

L

Labbelik 36

Labbox 44

Labecart 56

Labefix 23
Labegyengetd 9
Labeohm 75

Labeplast 44

Laberack 22

Labesert 23

Labetray 23
Labformazé gépek 5
Labzsak 37

Ladak 20

LED lampa 61

M

Magas h6mérsékletalld ragasztdszal-
ag 17

M-Clog 36
Megaohmmeéter 74
Minilaberack 22
Mozgathatd taroldk 29
Munkaasztalok 59
Munkaasztalok Concept 62

N

Naturlite Led 61

Newbox 20

NYAK daraboldgép 12
NYAK szerel allvényok 23
NYAK Tartérendszerek 22
Nyomtaté 2

(o)

Olddszeleres tisztitok 17
Oldészer 38

Ontapadd poliészter film 18

P
Padlébevonatok 38
Padldboritasok 38, 39
Padldlapok 39
Paratartalommérék 77
PCB racks 22

PCSA 23

Polcos 61

Polcrendszer 54
Polo-shirts 34

Porszivok 19

Portaschede LABESERT 23
PU (Székek) 64

R
Réz foldelGszalag 39
Rollbox 20

Ruhak 34

S

Sahara 81

Sarok- és OrrfoldelSk 37
SMD Dobozok 25
SMD Tekerecs taroldk 24
Snapbox 32
Snapboxset 32
Sprint 36
Sticky-Mat 18
Sticky rollerek 18
Supercut 5
Supercut-LN5 6
Supercut/RP 9
Supercut/RS4 8
Supercut/TOCF 9
Supercut/TS1 8
Superform/A 7
Superform/AF 10
Superform/A-LC 11
Superform/AP 7
Superform/R 5
Superform/R-LC 11
Superform/V 6
Superform/V-LC 11
Szamlalok 2
Szarazszekrények 78
Székek 64
Szemetesek 19
Szemetes tasakok 19
Szerviz kit 40
Szivacsok 43

T

Tartérendszerek 22
Tasakok 46

Taskak 25

Tavoli mobili 29
Tecofix 27

Tekmatrix 32 77

Test Station 70
Tisztitészer 38
Tisztitészer ESD 40
Top Gun 67

TPH (Munkaasztalok) 60
TP (Munkaasztalok) 59
Tractor 12

Trasporto schede 22
Tronchesine 14
T-shirts 34

U

Ujjvéd 35

\)

Vacutek 52
Vacuweld 51
Vinylab 39
Vistabox 32
Vistafix 27

w

Walking Test EVO 69
Worker 36
Wristalab Il 70
Wristlab-Pro 72
X

XC2 (lonizator) 66
Y

Young (Székek) 65
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